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〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 






















安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが 回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 


カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズ マニ ュアルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


















△警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

鼋源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださしヽ。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 


△注思 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 


3 




















本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 22N- ML22N 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版— 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版— Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本言吾片及 ^ Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4 .〇已本言吾版一 
WindowsNT4.0 

• WindowsXP、Windows Server 2003, WindowsMe、Windows98、 
Windows95、Windows 200 ◦、WindowsNT 4 .0、 の総称— Windows 

• Windows Server 2003の場合は、[プリンタ]の部分を[プリンタと FAX] と 
読み替えてください。 

マ _ ク 

A プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

W 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


メモ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 
とです。 

お読みになることをお勧めします。 


諸注意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら 
ず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


晶調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースタ_について 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
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商標につぃて 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

〇 KI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft, Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft 〇〇「卩〇「 31;1 〇门の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

TrueType は、米国 Apple Computer Inc . の米国及び、その他の国における登録商 
標または商標です。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype 〇〇「口〇「 81:1 〇门の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman 
を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 
Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商 
標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各 
国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic ^ ITC Bookman , ITC Zapf Dingbatsl 忒 International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Arial 、 Times New Roman , Albertus , Gill Sans は丁 he Monotype Corporation pic . 
の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft 〇〇「口〇「 31:1 〇门の各国での登録商標または商標です。 

Agfa がらライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商 
標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 


本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかがわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2004 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づき 
このパッケージに収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除くもの 
とし、以下「本ソフトウェア」といいます。 ） を非独占的に使用する権利を許諾しま 
す。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限 
り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコン 
ピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することが 
できます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複 
製することができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 
与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
づ、 逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 


(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 
⑵お客樹ま、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それら 
の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくも 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対し 
て一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 










6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の 
有効性には影響を与えず、他の部分は有効がつ法的拘束力をもつものとします。 

7. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反され 
た場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

8. パ主な□■届： 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口 
頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づく 
お客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対 
する義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになります。 

※商標について 

Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。 
Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 
Windows は米国内および各国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。 
その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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1 Windows ソフトウェア 



ネッ トワークユー テイリテイ 



ネ 

ツ 

卜 

7 

I 

ク 

ュ 

I 




ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (14 ぺージ ) 



プリンタのネットワークの設定やステータス 
の確認ができます。 ip アドレスの変更や 
EtherTalk でのプリンタ名の変更 、 TELNET 
や NetWare プロトコルの機能変更もできま 
す。 


Quick Setup (18 ページ） 

. . . . .0^01 各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 

^Bl. Quick Setup にようこそ0 7t" 

OKI m y ° 

sf 最小限の入力で行ぅこと附 

CI feiTt32 または Sfi 二 X 「卜し 
^ ルされている必要があります。 




i 次へ (¢0 > 1 キャン 12 ル I 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ 21 ページ ) 



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタのステータスを確認することが 
できます。 


Network Extension (28 ページ ) 



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


PrintSupreVision (31 ぺージ ) 



ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認 
できます。 


Web Driver Installer (38 ぺージ ) 



ネットワーク接続されるプリンタの共通設定 
を自動的に行い、プリントサーバ管理者の負 
担を軽減することができます。 
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ネットワークステータスモニタ （ 48 ページ） 


MICRO LINE 22N 


フ7イル設定表示へルブ 

S □ 冬 # f 


HUB 


オンライン 



ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 


T 


ELNET 


(61 ぺージ） 


Jse r root l oggeo i r 
No. Message 
1 : Setup TCP/IP 


Setup NetBEUI 
細 up printer trap 
Setup SWTP(E-Mail) 
Maint^nce 
Setup printer Port 
Display, status 
IP Fi Itering Setup 
Network Reset 
Set default(Network) 
Exit setup 
i select(1 - 9 餅 


TELNET を利用してプリンタのネットワーク 
の設定をすることができます。 


Web ブラウザ （ 52 ページ） 



Web 画面で、プリンタのメニューやネッ 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ユーティリティ名 

IP アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプシヨ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネットワ 
—ク管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーテイリテイ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 





〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネツトワークステータスモニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 







|ネットワ—クユーティリティ 


13 




















































1Windows ソフトウェア 



AdminManaaer 


a a 丨 



I プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 

| 

^ 動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版 
TCP / IP で動作しているコンビュータ 


(注•ケ 


コンビュータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要 
があります。 

WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンを夕'プルクリックします。 



setup 


セツトアッププログラムが起動します。 
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® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストー ル]を選択し、[選択]を クリックし 


ます。 



©[ NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 








































❻ m 本語]をクリックします。 



❾ [OKI Device Standard Setup ] をクリツクします。 


0 Setup Utility 

S^tup Utility 

はじめにお読みください 

B 回 因 

OKI Device 

IlS^a Standard Setup 


OKI Device 

Quick Setup 


Oki Data Corporation 


©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


AdminManager 
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^ DDD ^ 


プリンタのネツトワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （118 ページ) をご覧くだ 
さし、。 


〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 22 N の代わりに MLETB 12 と表示されます。 



(注 •ケ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 


初期設定では「 DHCP/B 〇〇 TP protocol」 が「 ENABLE」 になっています。 
ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [OKI Device の設定]を選択します。 



NetWare のオブジェクト則陳⑪ 


リセット (E) 
テスト印刷 (E) 


IP アド以設定〇) 


©[パ スワード入力]に[イーサネツトアドレスの下 6 桁]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします0 ^-^ 





パスワードは、手順〇で選択した 「Ethernet アドレス」の下6桁を入力してく 
ださい。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 


てくだ さし、。 


©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 



©設定に間違いがなければ、[〇 K] をクリックします。 

© 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
❼ AdminManager を終了します。 


















































© /□□ \ 



General タブ 

: OenpraM - 


j General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 

root バスワード ド***** ■ 

rooty U ワード変更…— 


工場出荷設定」 [ 設定 


キャンセル I 


パスワードを変更します。 

TCP/IP タブ 

1 •し. くド 

General 1 TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
W TCP/IP ブロトコルを使用する 

r DHCP/BOOTP を使用する r RARP を使用する 

IP アドレス | 192 | 168 | 0 \~2 ~~ 

サブネットマスク | 255 255 255 |" 0 

デフォルトゲートウェイ |192 |168 | 0 pi 一 - 

厂 FTP/LPD バナーを使用する 

DNS サーバ… 

Network PnP 設定…— 



工場出荷設定 1 

1設定 1 

キャンセル1 


IP アドレスなどの設定をします。 

EtherTalk タブ 



SNMP タブ 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変 
更する場合に設定します。 



SNMP を利用する場合に設定します。 


SMTP タブ 




General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP Maintenance]| 


EM 


W FTP Service を使用する 
Telnet Service を使用する 
W Web Service を使用する 
W SNMP Service を使用する 


LAN Scale 


| NORMAL 

ip フィルタ設定… 


設定 


キャンセル | 


SMTP 送信プロトコルを利用する場合 
に設定します。 

Maintenances 7 

General | TCP/IP | NetWare | EtherTalk | NetBEUI | SNMP [SMTP || Maintenance | 
r SMTP 送信ブロトコルを使用する 


SMTP サーバアドレス/サーバ名 「 

返信用アドレス 


i 送信項目一 
送信条件 


_ 2…_| _ 3…_|丨 


4- I 5… | 

一詳細設定…| 


工場出荷設定 | 設定 1 キャンセル1 

ネットワークサービスの使用制限を設 
定します。 


環境を設定します 


AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプシヨン]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP/IP タブ 

TCP/IP | NetWare | Timeout | 

17 TCP/IP ブロトコルを使用する 

|_プロードキャスト設定 
Pi 92 |~168 |" 040 [ 255 

192.168 .020.255 ' 

192.168 .030.255 
192.168 .040.255 


登録 (A) 


. 0K 


キ ヤン セル」 


Timeout タブ 

TCP/IP | NetWare Timeout | 
タイムアウト設定 
ブリンタ検索時 

ボーリングタイム <20-1 80秒） 


データ送受信時 

タイムアウト (1-60 秒） 
リトライ回数 (1-5) 


OK 


キャンセル| 


TCP / IP でプリンタの検索をするが 
どうか設定します。 

ブロードキヤストアドレスを設定 
します。 


プリンタからの応答待ち時間を秒 
単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間の 
タイムアウト時間を秒単位で設定 
します。 

AdminManager とプリンタの間の 
リトライ回数を設定します。 


>dminManaCQer 
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Quick Setup 


〇 

E . 

o 


⑺ 

① 

■〇 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 


C a a 丨 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


0主ケ 


コンビユータはプリンタと同ーセグメントに存在している必要が 
あります。 

NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がイン 


ストールされている必要があります。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 / Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LIN 0 アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セツトアッププログラムが起動します。 


18 


® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [ NIC セツトアップユーテイリテイ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



❽[日本語]をクリックします。 






























❾ [OKI Device Quick Setup ] をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

機種名には、 ML 22 N の代わりに MLETB 12 と表示されます。 



Quick Setup で設定します 

❶ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 



© NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


B 回 冈 ’ 


NetBEUI プロトコルを使用しますか？ 

OKI 


はい （！） 
c いいえ(过） 


し、印刷する事ができます。 


<戻る(旦) 1 ::] 1 1 _キャン iz ル I 


ノ^ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor - 
、 •’ mation ) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 
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©設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 


OKI 


設定項目の入力が完了しました。 
入力された内容は、以下の通りです。 


TCP/IP: 

DHCP ： 

IP Address: 

Subnet Mask ： 

Gateway Address ： 192.168, 

NetBEUI ： Disable 


Enable 
Disable 
192.168 .0.2 


「実行」ボタンをクリックすると、設定内容を送信 


^ 実行 IJ 


キャンセル j 


設定値がプリンタに送信されます。 


〇設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

(注 〆 ) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
©Quick Setup を終了します。 


Quick Setup 
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OKI LPR ユーテイリテイ 




ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができ 
ます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版で動作しているコ 
ンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンビュータ 


(注/〉 


TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストール 
を行うと、自動的に〇 KILPR ユーティリティがインストールされ 


ます0 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

インストールレます 



0「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ— クユ— ティ リ ティの インス！ル]を選択し、[選択]をクリックし 



〇 [OKI LPR ユーティリティ]を選択し、[インス I -ール]をクリックします。 

. 一 1 —"，ド‘咖 論 ^卞 1 - 二 ：:二:二 


1ソフトウェア 
インストール 

ぬい 0 


ルするコンボーネントを逞折して、[インストール]ボタンをクリックしてく 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 


NIC セットアップューティリ亍ィ 



〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 

® [ SETUP ] アイコンを夕'プルクリックします。 



setup 

セツトアッププログラムが起動します。 


©すでに OKI LPR ユーテイリテイがインストールされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 



g 


J3 


ユ 
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〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 

イ 

U 



©セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフオルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



〇 [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]を 
クリックします。 

©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 
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〇 [完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 




















































^DDD^ 



削除します 


リモートプリントの設定 


❶[ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



❷[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

©[はい]をクリックします。 



削除が開始されます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] ( WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 


印刷ジョブを表示したり削除しま 
す。複数台の ML 22 N を使用してい 


ファイルをプリンタに 
ダウンロードします。 


ればジョブを手動で転送すること 
ができます。 



OKI LPR ユーティリ 
ティに登録されてい 
るプリンタを削除し 
ます。 


プリンタの IP アドレスを変更 
したり、ジョブの自動転送を 
設定します。 


プリンタのパネルに表 
示されるステータスを 
パソコン上で確認する 
ことができます。 


ジョブを一時停止します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 



〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 


U 
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〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 
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ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 


〇プリンタを選択します。 


❷[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 





} 马，お■±扣し' } 

フリン知 D ステ-タス… ( U ) 
一 b 寺停止 ( E ) 


H 回 区! 


へルバ U ) 

終了 殍り 

I 〇厂〇 


フ似_加…⑻ 
乃ン劬則蹄必 
”ンタの再訣定… ( E ) 



©ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


ファイルのダウンロードが開始されます。 
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ジョブの表示、削除と手動転送 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷 
ジョブを他のプリンタへ転送することができます。 

-他社プリンタへは転送できません。 
v i# y -同じプリンタ機種名へ転送してください。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



乃ン劬肖 ij 除必 
乃ン麵設定… ( B ) 


ジヨプが表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 














































❹転送したい印刷ジョプを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを 



転送先のプリンタにジヨプが送られます。 

/ 令 / V 転送できるプリンタは、あらかじめ〇 Kl LPR ユーテイリテイにセツ 
V 7 土•ノトアップされている必要があります。 


プリンタの ステー タス 

プリンタの ステー タスを表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



乃ン獅加…(屬 
jrMmmo) 

w ン⑽再設定… ( E ) 



〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 


U 


プリンタのステータスが表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 
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^ DDD ^ 


プリンタの追加 


〇 

ろ 

XI 

ュ 

丄 

イ 

U 


印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 


( 注 /) 


すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定で 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 
してくださし、 0 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 


OKI LPFti —テイリテイ 


G 回 ® 


で )、 A 




フッン劬再設定」 E ) 


1 ■了 


ファイル ( E ) wmwawaaM htwao ) 
夕，ン ロー トし(〇) 

シ '' ョ T 1 " の表示… ( J ) 

フリカ①ステ勺ス… ( U ) 

一 B 寺停止® 


「 


❷[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をク 
リツクします。 



( 注 /) 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX 」( WindowsXP / Server 2003以外の場 
合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003でネットワー 
ク プリ ンタに設定している場合は表示されません。 


メ t [検索]をクリックしてネットワーク上の MICR 〇 LINE プリンタを検索 
- することもできます。 



メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 
ジョプを他のプリンタへ転送することができます。 

(、、 パ •他社プリンタへは転送できません。 

) . 必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プリンタを選択します。 

0 [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


B 回 ® 


OKI LP ユ-ティリティ 


フ 7 イル ( E ) 


リモ-卜，ン KE ) 


オデション ( Q ) •ペルフ。砂 


眺 


的ンロ-ド」 Q ) 

妗フ''©表示.. .0) 

!フステ-タス... ( U ) 
" 一時停止迄） 

rj ソ mm .. ⑻ 

rjymmm 


終了 抟リ 


裝中 


r 


〇「 


〇 [詳細設定]ボタンをクリックします。 
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® [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プリンタの IP アドレスを 
設定します。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合 
は、[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 



>/モ [検索]をクリックして、ネットワーク上の MICR 〇 LINE プリンタ 

- J を検索することもできます。 

❺[〇 K] をクリックします。 


DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に - 

なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 ^ 

(注/) 検索対象は、 OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 I 

U 

❶[オプション]メニューの[設定]を選択します。 了 



❷[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



❸[〇 K] をクリックします。 


27 
















































1Windows ソフトウェア 



^DDD^ 


Network Extension 


プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成 
の設定が容易にできます。 

動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2 〇〇〇 / NT 4.0/ Server 2 ◦〇3日本語版が動作しているコン 


ヒュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(注.ケ 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライパの接続先が以下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port(WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合） 
LPR Port(WindowsNT4.0 の場合） 

WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 
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インストールレます 

以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LIN 0 アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストー ル]を選択し、[選択]を クリックし 


ます。 
























❼ [Network Extension ] を選択し、[インストール]をクリツクします 0 



© [次へ]をクリックします。 



©[完了]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 




































プリンタの設定を確認します 


接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


(注.0 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 


" OKI MICRO LINE 22N(PCL) のブ D パティ 


E 色の管理オフ％ンセキュリ ティ i | 祝イスオフ％ン丨 


MICROLINE 22N (192.168.¢ 
由トレイ 
±け-残量 


II更新 Jl I 


(WebiSS I) 


I匚キャンセル] 


(WindowsXP の画面） 


❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

( WindowsXP 以外では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]をクリッ 
クします。） 

❷ [OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] 
アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

〇 [オプシヨン]タブをクリックし 
ます。 

〇 [更新]ボタンをクリックします。 

「デバイス設定」にプリンタの設 
定内容が表示されます。 


オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行ラことができます。 

Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設定できません。 


(注/) 


OKI MICRO LINE 22N(PCL) のブ□パティ 


全般夫有 t 卜詳細設定色の管理 オフ％ン I 「セ キュリティ I デハ'イスオフ％ン 
利用可能な装匿 
0拡張袷紙ユニット® 


0マルチハ。'■ハブフィー刪 


項目 
トレイ1 


トレイ2 
手差し 


乃:/ wm 報を取得す5®) J 


用紙5イフ°:音通紙 
用紙厚：普通紙 


匚 


J 


I ハし;/''，ン側政" ] 


I匸キ v ンセル j [ 通用⑻ ] 


(WindowsXP の画面） 


❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 （ WindowsXP 以外 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] 

アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選 
択します。 

〇 [デバイスオプション]タブをク 
リックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]を 
クリックします。 

® [0 K ] をクリックします。 


©[0 K ] をクリックします。 


メモ 


[Web 設定]ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動 
し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、 「Web ブラウザ」 
(52 ページ） をご覧ください。 


削除します 

❶[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除 ] (WindowsXP 
以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追 
加と削除])を選択します。 

❷ [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 




Network Extension 
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PrintSuperVision 



ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
ションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 

1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision にアクセスします。 

動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional /2000 (Service Pack 1 以上)/ Server 2003 日本語版 
が動作しているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ （ IIS ) Ver .5 .◦以上がインス 
トールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ ( ASP ) の動作が阻害 
されない環境のコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版が動作しているコ 
ンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .◦以上がインストールされているコンビユー 
夕 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(注う 


C 〇 DE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために、 
PrintSuperVision のインストール前に Microsoft のホー厶ぺージから 
最新のセキュリティパッチを入手し、コンビュータにインストー 
ルされることをお勧めします。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 
Windows : WindowsXP Professional 

IP アドレス ：192.168.〇 .3 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

Web フ、、ラヴザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LINE ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LINE ] アイコンをタフ''ルクリックして開き 
ます。 

O [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

3使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 


PrintSuperVision 
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1Windows ソフトウェア 



@[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



❼ [Print Super Vision ] を選択し、[インストール]をクリツクします。 



©[次へ]をクリックします。 



PrintSu 13 erVision 
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❾プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



©インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


セットアッフ邶フ7イルをインストルするフオルタ'そ逞択してください0 

セットアッフ13：、次のフオル扪こ PrintSuperVision をインストルします。 

このフォルダ'へのインストルは、 D 欠へ]ホ''タンをクリックします。 

別のフき'へインストルする場合は、[参照] r タンをク W してフ■そ逞折してください。 



インストル先のフォル r 

C：¥Program F i les¥Ok idata¥ Pr intSuper Vis ion _ 参 P 居 | 


< 戻る ( B | ; Wn )> ] I キャンセル | 


©インストールする Web サイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。 






























































© /□□ \ 



® [次へ]をクリックします。 


格報 

次のテキストをお読みくだ a 、。 


ュータに以下の変更をしました。 


es¥Okidata¥PrintSuperVision 


くインストル先〉 

C：¥Program Files¥< 

く Web ディレクトリ〉 

PrintSuperVision 

インターネットゲストアカウントIこ以下のフォルダの番き込み推を与えました。 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥data 
^Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www 
Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www¥ma 


(f! 次へ ~|J ヰ祕 I 


©[完了]をクリックします。 



InstallShield Wizard の完了 


PrintSuperVision のデフォルトの管理者アカウントは、以下の通りで 

ユーザ名 : admin 
バスワード： password 
このバスワードは、変更’ 


ードは、変更することをお勧めします。 


I 「置 :: J 


J 


再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選 
択し、[完了]をクリックします。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP 以外では[プログラム])-[沖デー 
夕]- [PrintSuper Vision ]-[ PrintSuperVision ] を選択します。 


削除のしかた 

❶[スタート]-[コント□ールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面に従って削除します。 


©[終了]をクリックします。 


m 


1 ルれコンボ-ネント纖°て、[インストル騰妙成て く 


^ NIC セットアッゴユー亍イリ亍イ 
OKI LPR ユー亍イII亍イ 
❿ Network Extension 


ST 

ネット 


Driver Installer 


ットワークステータスモニタ 


戻る® | ィンストル <p 終了© « 


PrintSuperVision 
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アクセスします 

別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインス I -- ルさ 
れているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更 
するには、 「 Admin 」 の権限で□グインする必要があります。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に、 URL 「 http :// PrintSupe「Vision が起動しているコンピュータの IP 
アドレス/ PrintSuper Vision /」 と入力し、 Enter キーを押します。 


例）コンピュータの IP アドレスが 
H 92.168.0.3」の場合 
http :// 192.1 68.0.3/ PrintSuperVision / 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示邸お気に入り(古）ツ- 
U 戻る ▼ L ^] 検索 

アドレス迫） [ http ：// 192.1 68.0.3/ PrintSuperVision /1 


彡ノ) IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
\ ノ 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 

(例）正しい入力値： http ://192.168.0-3/ 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.003 / 


❸[□グイン]をクリックします。 


>表示肋 te 気 t 入ツール①へ. 
• 0 ® ☆抑 




. - 




n : ネットワークゴ ij ン $ 管? 


プリンタはグルーブ内！こ配屋できます。また、グループ^マップ 
を闐連付!ナろれます。 

すべてのゴリンタ 

管理しているすぺてのゴ U ン5リストを表示します。 

チドレス、名前、モデル、埸】 

するプ U ン5を検索します。 



|レ、埸所などの条件を設定して条件!こ一致 



©[ユーザ名]に 「 Admin 」、 [パスワード]に管理者のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は「 password 」 です。 




PrintSu 1 Dervision 
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プリンタタブ 


マップタフ 


■030 


^ PrintSuperVision OKI SSS. 


ねブリンタ s デモ 耋 ヘルプ 


PrintSuperVision： ネットワ-クカン$ S 理プログラ A 

よく 〇»九ン$ 

よく使附る为ンタリスト？表乱ます。 1 

ブ J ン5はヴループ内こ ES で？ます。また、ザルーゴはマップ_ 

すべて觀はられ支す。 ^ 

:げすべてのカンタリスト《表示します* 1 • 1 

”ズ"ィズ ”了-.：'減，'。:,” t 
«* 料ヮ-”リ遞 * します. 

特定のブジン; S を九;ン5リストに追加 U ます。 

アドレス、名前、モデル、塌所などの ft 件を験定して条件1こ一致するプ U ンタを検索 U ます。 





◎ : 「 Admin 」 で□ク'インしている場合のみ表示される項目 

[よく使うプリンタ] 

頻繁に確認する必要があるプリ 
ンタを登録することが可能で、 
このボタンをクリックすること 
ですぐにプリンタの情報を表示 
させます。 

[グループ] 

部門別、フロア別、機種別などで 
プリンタを監視する場合、グルー 
プに登録することで容易に分類 
し、表示することが可能です。 

[すべてのプリンタ] 

PrintSuperVision で監視してい 
るプリンタすべての情報を表示 
します。 

[カスタマイズ] 

表示するプリンタ情報をカスタ 
マイズすることができます。 

[検索]© 

ネットワークに接続されている 
プリンタを調べ表示します。 

[プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわがってい 
る場合は[プリンタの追加]で直 
接アドレスを入力することで特 
定のプリンタを監視対象に含め 
ることができます。 

[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所に 
一致するプリンタを選択します。 





マップ12、ン5グルーゴと圊活する GIF、JPG, または PN&< メージです。 

ゴザル'•ゴのゴ U ン$は M 連 U たマップ上に BES できます。 

マップの追加、隹现 S ゴリンタ3ブで行うことがで？ます*ゲル'-ブグル'•プ1 
集 J ポタン秒乃クしてください。 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[マップの追加] ◎ 

GIF 、 JPG または PNG 形式の 
フアイルを PrintSuper Vision に 
登録することができます。登録 
されたマップ上にプリンタグ 
ループにあるプリンタを対応す 
る場所に配置できます。 




警告 


タブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[警告] 

プリンタで問題が発生した場合 
に e - mail を送信する場合の条件を 
f 日足します。 

[イベント] 

プリンタで問題が発生した場合 
に PrintSuperVision で記録をす 
る場合の条件を指定します。 

[イベントログ] ◎ 

発生した問題ログを表示しま 
す。 

[設定]© 

PrintSuperVision が ennail を送信さ 
せるための各種設定を行います。 

[クリアログ] ◎ 

発生したイベントログを削除す 
ることができます。 



PrintSuperVision 
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レポート 


フ7イル©編案® I 
©戻い」 1 
アドし .:^ I ぎ IWW/192.1 


■■BIB 


、 PrintSup, 


タフ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[印刷枚数/日] 

1日あたりの印刷枚数を表示し 
ます。 

[サプライ品使用状況] 

現在のトナー残量（対応機種の 
み）、使用状況がら推定したドラ 
ム、ペルト、定着器の交換時期 
などを表示します。 

[プリンタ情報] 

プリンタの各種情報の表示を行 
います。 

[ レポート設定] ◎ 

印刷枚数などのプリンタのデータ 
を収集する間隔を設定します。 

[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 



1 Windows ソフトウェア 






PrintSu 1 Dervision 
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メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[リスト] 

プリンタに対して行った消耗品交 
換などのコメントを表示します。 

[追加] 

プリンタに対して行った消耗品 
交換などのコメントを追加でき 
ます。 

[総費用] 

入力したコスト金額の累計を表 
爪します0 

[サプフイ品] 

トナー、ドラムなどのプリンタサ 
プライ品の金額を保存できます。 

[クリアログ] ◎ 

このタブに関係するログ情報を 
削除します。 


ツール タブ （ 「 Admin 」 ユーザの み表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 
[クロー ニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を 
複数の他のプリンタに反映する 
ことができます。 

[マルチファイルプリンティ 
ング] ◎ 

1つの印刷ジョブを複数のプリ 
ンタに送信します。 
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オプションタブ 


ヘルプタフ 




首語と塌所を逗択してください 
ロヴアウト Print 
パスワードの変更 

现在のアカウント 

ログし 


ツトのパスワ-ド《変更0ます。 

(ユーザのリスト®表示します。この U ストは、«理者によって変 J 
* したユーザのログ《表示します。 


fc カテゴ U のログ(曹香、レポート、 


ナンスおよびロヴイン)^ IJ アします。 


® 2002, Oki Data Am 


◎ : 「 Admin 」 で□ク'インしている場合のみ表示される項目 

[言語] 

表示する言語を選択します。 

[ログアウト] 

PrintSuperVision がら ロ グ'アウ 
卜します。 

[パスワードの変更] 

ユーザパスワードを変更できま 
す。 

[ューザ] 

ユーザの 追加など ユーザ 管理が 
できます。 

Admin 以外は表示のみです。 

[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への□グイン 
記録が表示されます。 

[クリアログ] ◎ 

警告、□グインログなどのログ 
情報をクリアします。 

[ログイン] 

□グインしていない場合にのみ 
表示されます。 


ファイル© 暇 ® 表示秘 

〇 ▼ン 因 ® < 

お 気 caw ツール® An •ブ肚 

/ 々嫌 €) L- ▼ザ H ， U 


PrintSuperVision OKI 


f ヘルプ 

ご '% のィンデ，クスを* SU ます。 

ヰ厂ワードを入力してヘルプの検索を T5> ことがで？ます。 

一 PrintSuperVision のパージョン檣«、基作 梅 楢報寒を表示します。 

ドライパ、サボ'-卜、製 & サプライ品などのインターネット U ンクを表; SL ます。 遣 」 ^ 




[コンテンツ] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプをツリービューで表示し 
ます。 

[インデックス] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプを選択、表示できます。 

[検索] 

キ _ ヮ _ ド入力によるヘルプ検 
索ができます。 

[バージョン情報] 

PrintSuperVision ( DVersionti$g 
を表示します。 

[オンライン] 

沖 データのホームページにリ ン 
クしています。 


PrintSuperVision 
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Web Driver Installer 
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Web Driver Installer とは 


Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーシヨンです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが 
ダウン□ー ドできる URL を e - mail で通知します。 


また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 


特徴 

グルー プ管理 

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。 
この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索す 
る必要があります。 

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサボートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに e - mail を送信します。 
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プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種 
類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP / 
IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録でき 
ます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタ 
ドライバが登録されていないことを通知する e - mail を受け、 e - mail に記載されている 
プリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 


e - mail 送信機能 

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e - mail を送信します。 
e - mail の内容は、下表を参照します。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの検 
出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検 
索されたことを通知します。 

メンテナン 
スユーザ 
一般ユーザ 

プリンタの追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタを検出した 
ときと、既に検出されているプリンタをサポートするプ 
リンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリ 
ンタが追加できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通 
知します。 


グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたことを通 
知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知 
します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 
します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 
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ユーザ 種類 


動作環境 


Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 
メンテナンスユーザ 

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 

一 般 ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタ 
ドライバをインストールできます。 


ゲスト ユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイン 
ストールのみできます。 


機能 

管理者 

メンテナンス 
ユーザ 

一般 ユーザ 

ゲスト 

ューザ 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

丨 

□グィン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 

〇 

〇* 1 

〇* 2 


グループの編集 

〇 

1 



プリンタの手動検索 

〇 




e - mail 設定 

〇 




ドライバ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で 


操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中 
がら目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードでき 
ます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 e-mail による[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスするこ 
とでプリンタドライバのインストールができます。 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す） 

Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ Windows NT 
4.0 (サービスパック 6 a ) 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 

^ 1 サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 

-- J てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5. 5以上または 、 Netscape 

Navigator 6.0 以上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 
ンストールされている必要があります。 


㈣ 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前 に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 
TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動 
作しません。 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.◦以上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 
〇 kiLPR ユーティリティのパージョン 3.08 以上もインス I ルされているコン 
ピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストー 
ルされている必要があります。 


(注，) 


Server 2003 、 Windows XP、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で 
Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使 
用するには、コンビュータの管理者権限が必要です。 
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インストールレます 


(注•ケ 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールは、サーバコンピュータ上で行います。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

@ CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈 Windows 2000 / NT 4.0/ Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

0使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
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❼ [Web Driver Installer ] を選択し、[インストール]をクリックします。 



© [次へ]をクリックします。 



© [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 





















































©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 



インス I ル結果を確認し、[次へ]をクリックします。 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツクします。 



©[完了]をクリックします。 



©インストールする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



Web Driver Installer をインストールする Web サイトを逞択してください〇 




® インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインス I ル処 
理をします。 


(注，) 


ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 


©[終了]をクリックします。 
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プリンタドライバを登 f 录します 

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわがっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer 
に登録しておくことをお勧めします。 

❶[スタート]-[プログラム] (Windows XP では、[すべてのプログラム])-[沖デー 
夕]- [Web Driver Installer ]-[ ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録 
ツールが起動します。 


バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 
されていないことを意味します。バージョン番号または“<不明>”が表 
示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。 

@ リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィル 
夕]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを 
表示することができます。 


❸ [ ドライバの登録/更新]をクリックすることで、 [ ドライバの登録/更新]ダイア 
ログが表示されます。 


逞択した梅成用のドライバ咖外アッブ •_ ファイル (inf) を指定してください。 
ドライパのセツトアツブ借報ファイル取 


参…」 


キゃンセル| 


©選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル (INF ファ 
イル)のフルパスを入力します。正確な位置が分がらない場合は、[参照]をク 
リックすることで、ツリー上がら選択できます。 


(注/) 


選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ 
ルを入力してくださし、0 

プリンタのセツ トアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プ 
リンタのマニュアルを参照してください。 


❺ [ OK ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 


メモ 


モデル ㈣ ： 


言語 ( P : [^ぺて 
os ： |すべて 
ドライバ M ゴ盼|すべて 


▼ 


▼ 


3 


すぺて 


ドライパ (D 登録/更新 


11 XP2000IXPNT 

111111 | 


L)L)L)PCLL)L)L)PCLL)L)L)PCL 

(Pc (pc(pc-F( (Pc (pc(pc-F( (Pc (pc(pc-F( 

PSpspspsPSpspspsPSpspsps 

7300^z95007300pmg7300^z9500 

LINELINELINELINEiLINELINELINELINEiLINEiLINELINELINELINELINELINE 

名 RORORORORORORORORORORORORORORORORORO 

ぬ iiMICiiiiMICiii iiiMICii 

ド OKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKIOKI 
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初期設定をします 


Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。 


(注づ 


この設定をする前に、ューザを追加や、プリンタの検索をしても、 
e-mail は送信されません。 


❶デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 



^ ^ クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを起 
動し、[アドレス]に URLrhttp:// く Web Driver Installer がインストール 
されている PC の IP アドレス〉/ WebDriverlnstaller /」と入力し、 Enter 
キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


❺[送信メールサーバ]は、 Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP 
サーバを指定します。[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定しま 
す。通常、25が使用されます。[管理者のメールアカウント]は、 Web Driver 
Installer の管理者のメールアカウントを指定します。 Web Driver Installer は、 
e-mail を送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用 
します。 



送信メールサーバの設定 


ボート番号設定 


管理者の メール アカウント 


25 I 


メモ 


メ ールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要で 
す0 


& [□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
ク'イン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

❹[設定]をクリックします。 

rrc*# j 




@設定が終了したら[適用]をクリックします。 


I 適用」 I 戻る] 




主本硇 P 才. 


©設定内容が正しいがを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを 
送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているが 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


L 


U L ： 


^ i 殳定を確する■ための亍スト：^— j レを送 f 言し主 

^ 百ちに検索し主す。 


% 


これで、初期設定は完了です。 
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グループを登録します 

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント* 1 単位のグ 
ループ管理をします。 

* 1 LAN (口ーカルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1つ 
の機器が6送出されたバケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2 
階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします 。 Web 
Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。 

J 株式会社 ABC 
レ} 1階 

〇 経— 

/ 2階 

/宮窠1部霣窠2部 
I 當窠3部 

〆 / 3階 

技術 1 部 
;/技術2部 

このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 



クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
起動し、[アドレス]に URLrhttp:// く Web Driver Installer がインス 
卜ールされている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1階 


- 



総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 


- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 


- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 
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❷[□グイン]をクリックします。 




❸[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 
パスワード password 

〇 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

1レープの削除 
luj 巧ルーづ恬報び)逅 m 

0 [グループ設定]ページの[グループ名]に r 1階」と入力し、[〇 k ] をクリックしま 
す。「2階」、「3階」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 


&K| [キV ンセル| 


ヴループ名 


1P 皆 


@ [グループの一覧]にある r 1階」をクリックし、 r 1階」グループのページを表示し 
ます。 


揉作 

|ヴルーゴ名| 


本ルート 


€ GS 
Gk\ 2 
















































© ri 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックしま 


す。 


ここでは以下の棵作が行えま 
新規ヴル■-づの i 自加 

1レープの削除 
US 巧ルーづ恬報び)逅 m 


©[グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範 
囲に総務部のブロー ドキャスト IP アドレスを入力します。[〇 K ] をクリックしま 
す。「経理部」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

[ ok ][ キ v ンセル」 



©「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3 
部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ューザを登録します 

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナン 
スユー ザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、 
一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グルー 
プを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。ま 
た、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンを夕''プルクリックします。 

、モ 1 クライアントコンビュータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

- - f 起動し、[アドレス]に URL「http://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 

Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


❷[□グイン]をクリックします。 

_ w a m vf 

©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 
パスワード password 


ザ 1 階 


❹[グループの一覧]にある r 1階」をクリックし、 n 階」グループのページを表示し 


ます。 


揉作 

ヴルーゴ名1 

EE 

Q ] 

本ルート - 

、於 G ] 


1 

1- 

W C ] 

P 

- 



D 

謂 

应 ■ 
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® [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カフォームを表示します。 ここでは以下の棵作が f 」 
ua 新規ユーザの i 自# 

0ユーザの削除'^ 


j-i 1 ||■士 ±n .n\ セ 


❻[種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス] 
と、[□ク'イン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定し 
ます。[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

[0 K | [キ V ンセル I 




@ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カフ オームを 表爪しまマ。 ここでは以下の棵作が f 」 

Da 新規ユーザの i 自 & 
m ユーザの肖 ij 除'^ 

©[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、 [ e - mail アドレス]と、[ログ 
イン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 
[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

〔0 K | 〔キ V ン tZ ル I 



バスワード再入力 


設定 值 

[〇 メンテナンスユーザ 

® H -般ユ-ザ 


井上次郎 1 


1 I, 

inoue @ abc.com 



inoue 



1 1 



1 1 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 
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自動検索を有効にします 

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にし 
ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP ア 
ドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。 

® デスクトツプにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリツクします。 



j i 'クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

-^起動し、[アドレス]に URL「http://< Web Driver Installer がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP ァドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 

❷[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□ク'イン名、パスワードを入力し、[口 
ク'イン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

〇 [設定]をクリックします。 


❺[自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリック 
し、[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


白助按索の設定 


©有効 〇 無幼 


I 適用] 


これで、自動検索機能が有効となりました。 



① 

a 




rreM I 


__产， 
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^DDD^ 


ネットワークステータスモニタ 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2 ◦〇 ◦/ NT 4.0/ Server 2003 日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 


(注う 


WindowsXP/ 2000 /NT 4.0 /Server 2003では、セツトアツプにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


WindowsXP Home Edition 

ML 22 N 

192.168 .0.2 


| ネットワークステ—タスモニタ 
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インストールレます 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

© CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ MICR 〇 LIN 0 アイコンを夕ルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server 2003の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ MICR 〇 LINE ] アイコンをタフ''ルクリックして開き 
ます。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 


セットアッププログラムが起動します。 

® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❻[ネッ トワ—クユ—ティ リ ティの インストール]を選択し、[選択]をクリックし 



























© /□□ \ 



〇 [ネットワークステータスモニタ]を選択し、[インストール]をクリックします。 


ffi [完了]をクリックします。 


ンストールするコンボーネントを逞択じ C 、 [インストール]ボタンをクリックじ C く 


^ NIC セットアップユーティリティ 
OKI LPR ユーティリティ 
Network Extension 
Print Super vision 
Web Driver Installer 


ネットワークステータスモニタ 


jJ ィンスト-ル ®」 J 


S 系 了 ( E ) 


❻セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 


インス!-ル先の逗択 

セットァッフ W フ 7 イルをインストルするフォ俯逛折してください。 

セットアッフ 1 オ、次のフオルタ 1 こ NetworkStatusMonitor をインス H レします0 
このフォル y へのインスト • ルは、 D 欠へ ] ホ '' タンをクリックします。 

別のフォルダ ' へインストルする埸合は、 [ 参照 ] 約ンをケ M じ C フォルケ ^II 折してください 0 


W 



® [終了]をクリックします。 


C：¥Program Files¥Okidata¥netsmon 


参.. 」 


» fr 次へ⑽〉コ | キ祕| 


©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 

ラムフォルデの s 択 t- i 

フ w ラムフォル炫逞択い:ください。 

織を追加します。新し 1 、 フォ— 力す る 

フ w ラムフォル m 


I 沖データ 
既存のフポ哪 


m 制 mgaafe 屬 

A 〇し 

Beatnik Player 
BIGLOBE ツール 
Capture It!PRO Ve 
Dragn Drop CD 
DVgate 
Eudora 


iudora 
^iga Pocket 


!> (「 A へ⑽〉1)— 


キャンセル I 


I ネットワ—クステ—タスモニタ 
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起動します 

❶[スター ト]-[すべてのプ□グラム] ( WincbwsXP 以外では[プログラム])-[沖 データ]- 
[ネット ワークステータスモニタ]- [ネット ワークステータスモニタ] を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


削除します 

❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP 以 
外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 


接続先を入力して下さい 
1 192.160 .0.2 J ▼ 


f 


1 



キャンセル 


m 

MICRO LINE 22 N 

S 回 区 f 

ファイル設定表示ヘルプ 

9 □尨# f 



オンライン 



メモ 


複数のプリンタに接続したしヽ場合は、手順〇〜❷を繰り返します。 
すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 
いる場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。 


I ネットワークステ—タスモニタ 
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設定メニ 


ユ . 


MICRO LINE 22N 


ファイル設定表示ヘルプ 
匚フオント 

Wy 



表示メニ 


ユ ■ 


□回 区! 


[接続先変更] 

接続したいプリンタの ip アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁ま 
での数字を入力してください。 

〇秒は設定できません。 


MICRO LINE 22N 


オンライン 


ファイル設定表示ヘルプ 

nj A ^ ツ-ルノト 

■ ステ-タスハ''- 


18611 


最小化表示 
最前面表示 
サフウィントつ 
ホ°ッファガ 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 

• タスクバー設定時の表示 


アイコン設定時の表示 


ンライン i 


[サブウインドウ] 

詳細な ステータス 表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタに エラー 
が発生した場合、最小化状態が 
らポップアップし、プリンタの 
状態を表示するかしないかを設 
定します。 


|ネットワ—クステ—タスモニタ 
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プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上もしくは Netscape Navigator Ver.4.0 
以上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ 


メモさぃ。 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .x の場合は、[表示]メニューの[セキュ 
リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .5. x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 
Netscape Navigator 4. x の場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プ 
ライバシーとセキュリテイ]- [ Cookie ]- [すべての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML22N 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9C:9B 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


(注.，) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 


1 Windows ソフトウェア 





Web ブラウザ 


Web ブラウザ 
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起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 


^ MICRO LINE 22 N - 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 M 


Q 戻る ▼ @ @| 

アドレス ( fi ) 「 http ：// 192.1 68.0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 


(注/) 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 


(例)正しい入力値： http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値: http :// 192.168.000 .002/ 

> [プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
V 1- / には Web ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時 
ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 
認：]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 
Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 
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設定します 

Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 


©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 


㈣ してログインする必要があります。 


❶[□グイン]をクリックします。 


- 

方イル®編集 (£) 表示 M お気に⑻ツール①ヘルプ妙 

@ HI •メディァ そ） c: 


1 & 3^ 

|9 

n— 


MJCROL1NE 22N 


MICRO LINE 22N 


プ y ンタステータス 



印 w サービス mm 

オンライン 
シ T ゥ 

_ステ -議 _I 

NetWare PServer イ 

Net 桷 re RPrtnter f 



EtherT# ' k ^ 

孟定サ '_lf ス 赌 



胃 i 

PUF/W パ-益 1 盅二 

こ： i 


pMlil 


I， 


[ht ¢02002 Oki Data Corporatio 



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 


フ W ル®編集(£〉表示邸入り⑻ツール®ヘルブ妙 
J 戻る， 真 C : 検索&お気に入り # メディア @ : 


©[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] をク 
リックします。 


㈣ : 


192.168 .0.2 に格轻 


戰 

■ 『 A 

MLETB12 



ユーザー名 (u): 

C root 

-1 

パスワード®: 

本本本*本本 

=| 


□パスワードを記愤する⑧ 



【1 OK 1) 

キャンセル| 



■㈣ t3 


MICROLINE 22N 


HTTP-1.0/202 

1つ前のページ に居る 


\r^wH I変®内容を送信する場合には「送信押下して < ださい。 

竹冗ル.I変更内容をクリアする埸合！こはキャン fe ルを押下してください, 


匐 ベ，表示?れました 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示されています0 (128 ぺージ参照） 
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パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 


〇 [□グイン]をクリックします。 



方イル (d 編集©表示秘 mizxm ツ'■ル①ヘルプ⑽ 



」 • 0囹 ftp 枝索 ☆ 槪こ入り •メディァ'© g 

卜； □ 


アドレス肋 http：// 192.168 B.2 / 


V |□移 肋 1 » 



MICROLINE 22N 


OKI 


MICRO LINE 22N 


プ y ンタステータス 




サービス供霜 
印 M サービス 


rjf / w バージ 3' ノ ：oaoa 83 
OJF/W パージ sy:m .03 
フシ UF ルナン バー： 


❷[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] をク 
リツクします。 



MLETB 12 
ュ-ザ-名 ( U ): 
パスワ'■ド®: 


C root 




本本本本 31 


□/ U ワードを記悄する⑧ 


E 


~]| キやン tz ) レ1 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 



メモ 




ファイル©編集⑤表示⑽お気に\り w ツ'■ル①ヘルブ妙 
©戻る ^ 〇 • @ m ☆摘 以り 嫌メ ディァ: 

G〉 知 http：//192.1 ^.0.2/mamtenancefrmJitm 





MICROLINE 22N 


OKI 


新しいパスワ'-ドの入力: [ 


新 t いバスワードの再入力：| 


送信丨 秘咖 I I驟誌す溫盟纖溫微ぃ。 
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® [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



パスワード設定 

M 者 froot〉 のパスワ'^ 


ドを変更できます。 


新しいバスワ'-ドの入力： •••••< 
1新しいバスワードの再入力： 


祥ィ e | ル||, I変更内容を送信する埸合！こは「送信 J を押下してください。 

如。 I 竹⑽レ I変更内容 S ク•ジアする埸合にはキャンせルを押下してください。 


卜 パスワードを入力すると、画面上では1"*****」と表示されます。 

•ノ • パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。 


ファイル0 編集© 表示邸お気 KA り⑻ツ-ル① ~ レプ妙 

〇 戻 5 ▼ 〇 0 囹 < / 梭索 .v ぉ気以りメディァハ ▼ 

v 3 移肋 …ハ 》 

MICROLINE 22N 

OKI 



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF/ON は必要ありません。 

このパスワードは TELNET、AdminManager のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET、AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 


(注，) 
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1 Windows ソフトウェア 



ステー タスタブ 



[プリンタ ステー タス j 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告や エラーを 表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている ip アド 
レスも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 
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プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷メニュ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ EP 刷速度、印刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 


されます。 


[プリンタ構成メニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[エミュレーシヨン」 

サボートしているエミュレーシヨ 
ンを設定できます。 

[インタフエ _ スメニュー] 
ネットワーク以外のインタフエー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。 












































© /□□ \ 



ネットワークタブ© 


ジョブリストタブ 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



ttp：// 192.168 .0.2:631/w 
http：// 192.168 .0.2/ipp/b 
http：//192.168.0.2:631 /ipp/lp 


^ [ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 

[一般設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name. 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location 
プリンタの置き場所記載エリア 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 

[ NetBEUI / WINS ] 

NetBEUI/WINS に関する情報を設 
定できます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す。 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 
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メンテナンスタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) 、デモぺージを 
印刷します。メニューマップ、ネット 
ワークの設定情報 (Network Information ) 
は一緒に印刷されます。 

[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web プ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web ブ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

工場出荷時設定 

プリンタとネットワークを初期化し 
ます。初期化すると、プリンタは動 
作できますが IP アドレスが初期状態 
に戻ってしまうため、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。その 
場合は 、 Web Page も表示できなく 
なってしまいます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネル（オペレータパネル）の操 
作を禁止状態に設定します。 


1 Windows ソフトウェア 
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[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させること 
ができます。ウィルスの発生によりプリンタが 
攻撃されるよラな場合には、この機能を使用し 
て回避する必要があります。 SNMP だけはなる 
ベく 「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための 
設定です。スバニンク'ツリー機能を持つ HUB を 
使用する場合、クロスケープルでコンピュータ 
とプリンタを1対1で接続する場合などに効果 
を発揮します。 

[IP フィルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができ 
ます。 「 ip アドレスでのアクセス制限機能 （ip 
フィルタ）を使います」 （14 〇ぺージ) をご覧くだ 
さい。 

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には 
設定変更も許可しよう」といった要求にこたえ 
る機能です。社外からのアクセスにも対応でき 
ます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十 
分な知識を必要とします。設定によってはプリ 
ンタにネットワークからアクセスできなくなっ 
てしまうような重大なトラブルを招きます。 

[Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示し 
ます。プリンタを再起動すると本モードを抜け 
ます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態で 
のパスワードはイーサネットアドレス下6桁で 
す。 























リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集メニュ ー] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す。 

サボートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力して 
ください。 
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ステータスウインドウを使います 


ネットワーク上のコンピュータがらプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(注 /) 「Web ブラウザ」 (52 ぺー ジ） の「動作環境」を確認してくださし、。 

機能説明 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。_ 

クリックすると、 
沖データの ホー 
ムページが開き 
ます。 

プリンタの情報 
が表示されます。 



クリックする 
と、プリンタの 
Web ページが開 
きます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪し汞す。 
アイコンをク 
リックすると、 
アイコンが示し 
ている状態の詳 
細が表示されま 
す。 


表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 
を選択します。 

「 OFF 」 を選択した場合は、表示は自動的に更新さ 
れません。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 
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表示例 

• トレイに用紙がない場合 



中央のランプをクリックすると、ラン 
プが示す状態の詳細が表示されます。 



[ X ]ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 




カバーが開いている場合 


右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 



[ X ]ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 
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TELNET 


プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


Windows 2000 Professional 

ML 22 N 

192.168 .0.2 


イーサネットアドレス：〇〇 : 80:87:84:9 C :9 B 


2 

3 

4 

5 

6 
フ 

9 

10 

11 

12 

97 

98 

99 


Setup SNMP 
Setup NetWare 
Setup EtherTalk 
Setup NetBEUI 
Setup printer trap 
Setup SMTP(E-Mail) 
Maintenance 
Setup printer port 
Display Status 
IP Filtering Setup 
Network Reset 
Set default(Network) 
Exit setup 


㈣ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に 表示されて います。 （128 ぺージ参照） 


Please select (1-99) ? 


(注，) 


OWindows のコマンドプロンプトを起動します。 
❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

3 telnet でプリンタに接続します。 


11:設定内容を表示します。 

97:ネットワークを再起動します。 

98:プリンタのネットワークの設定を初期化します。 
99:設定を変更して前画面に戻ります。 


(注，) 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下 
6ネ行」です。 


©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

©プリンタがらログアウトします。 

新しい設定がプリンタに送信されます。 


メモ ML 22 N は 「 MLETB 12」 と表示されます。 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168.0.2 
Connected to 192.168.0.2 
Escape character is ' A ] 1 . 

EthernetBoard MLETB12 Ver Pi.09 TELNET server. 
login : root 

'root 1 user needs password to login. 
password: 

User 'root 1 logged in. 

No. Message Value (level.1) 


Setup TCP/IP 


| TEUMET 


61 















1 Windows ソフトウェア 



「 
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設定項目 

TCP/IP 設定画面 


Please select(1 - 

99)? _1 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

TCP/IP Protocol 

ENABLE 

2 

IP Address 


192.168 .0.2 

3 

Subnet Mask 


255.255 .255.0 

4 

Default Gateway 

192.168 .0.1 

5 

RARP Protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/B 〇〇 TP : 

Protocol 

DISABLE 

7 

Auto IP Address 

DISABLE 

8 

DNS Server(Pri.) 

0.0.0.0 

9 

DNS Server(Sec.) 

0.0.0.0 

10 

root Password 

h ****** ii 

11 

Network PnP 

Setup 


99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 

99) ? 



Please select(1 - 

99)?11 


No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

Discovery 


: ENABLE 

3 

Device Name 


: 、 'ML84 9C9B 〃 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 

99) ? 




SNMP 設定画面 


Please select (1-99) ? —2 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

SysContact 


: — 

2 

SysName 


: 

3 

SysLocation 


: XW， 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



letWare 設定画面 

Please select (1-99)? _3 



No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

NetWare Protocol 

ENABLE 

2 

Protocol 

IPX 

3 

Frame Type 

AUTO 

4 

Printer Name 

、 'ML84 9C9B-prnl 〃 

5 

NetWare Mode 

PSERVER 

6 

Setup PSERVER(IP) 



フ 

Setup PSERVER(IPX) 


8 

Setup RPRINTER ( ェ PX) 


99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 




Please select (1-99)? _6 



No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

NDS Tree 



2 

NDS Context 


' w, 

3 

Print Server Name 


、 'ML84 9C9B 〃 

4 

Password 



5 

Job Polling Time 


4 


Back to prior menu 


99 


Please select (1 - 99)? 


Please select ( 丄 一 99)? —7 
No. Message Value (level.3) 


1 : NDS Tree 

2 : NDS Context 

3 : Print Server Name 

4 : Password 

5 : Job Polling Time 

6 : Bindery Mode 

7 : File Server 1 

8 : File Server 2 

9 : File Server 3 

10 : File Server 4 

11 : File Server 5 

12 : File Server 6 

13 : File Server 7 

14 : File Server 8 

99 : Back to prior menu 

Please select(1 - 99)? 


、 'ML84 9C9B 〃 


4 

ENABLE 


Please select(1-99)? _8 
No. Message Value (level.3) 


2 : 

3 : 

4 : 

5 : 

6 : 

7 : 

8 : 

9 : 

99 : 
Please 


Print Server 1 
Print Server 2 
Print Server 3 
Print Server 4 
Print Server 5 
Print Server 6 
Print Server 7 
Print Server 8 
Job Timeout 
Back to prior menu 
select (1 - 99)? 


10 
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EtherTalk 設定画面 


Please select(1-99)? —4 

No. Message 

Value (level.2) 

1 

EtherTalk Protocol 

: ENABLE 

2 

Printer Name 

: "MICROLINE 22N" 

3 

Zone Name 

.it * ii 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



NetBEUI 設定画面 


Please select(1-99)? —5 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

NetBEUI Protocol : 

ENABLE 

2 

Computer Name : 

''ML84 9C9B" 

3 

Workgroup Name : 

、 'PrintServer 〃 

4 

Comment : 

''Ethernet Board 



MLETB12 〃 

5 

: Setup WINS 


99 

: Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select(1-99)? —5 


No. 

Message 

Value 

(level.3) 

1 

WINS Server 

(Pri.) : 

0 . 0 . 0.0 

2 

WINS Server 

(Sec.) : 

0 • 0 • 0 • 0 

3 

Scope ID 



99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 

99) ? 



printer trap 設定画面 


Please select(1-99)? —6 

No. Message Value (level.2) 

1 

Prn-Trap Community : 、 'public 〃 

2 

Setup TCP#1 trap 

3 

Setup TCP#2 trap 

4 

Setup TCP#3 trap 

5 

Setup TCP#4 trap 

6 

Setup TCP#5 trap 

7 

Setup IPX trap 

99 

Back to prior menu 

Please select (1 - 99)? 


Please select (1-99)? —2 

No. Message Value (level.3) 

1 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

フ 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

TCP#1 Trap Address 

0.0.0.0 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-99)? _7 

No. Message Value (level.3) 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

IPX Trap Address 

''000000000000 〃 

11 

IPX Trap Net 

''00000000 〃 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 
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SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


Please select (1-99)? —7 

No. Message Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

3 

SMTP Server Name 

' w, 

4 

SMTP Port Number 

25 

5 

E-mail Address 


6 

Reply-To Address 

' w, 

フ 

Event to Address 1 


8 

Event to Address 2 


9 

Event to Address 3 


10 

Event to Address 4 


11 

Event to Address 5 


12 

Signature line 1 

' w, 

13 

Signature line 2 

' w, 

14 

Signature line 3 

' w, 

15 

Signature line 4 


99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select (1-99)? —7 

No. Message Value (level.3) 

1 

To Address 1 

— 

2 

Re-send Interval 

DISABLE 

3 

Off Line 

DISABLE 

4 

Consumable Message 

DISABLE 

5 

Toner Low/Out 

DISABLE 

6 

Paper Low/Out 

DISABLE 

7 

Paper Jam 

DISABLE 

8 

Cover Open 

DISABLE 

9 

Stacker Error 

DISABLE 

10 

Mass Storage Error 

DISABLE 

11 

Recoverable Error 

DISABLE 

12 

Service Call Req. 

DISABLE 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 






Maintenance 設定画面 


Please select(1-99)? _9 

No. Message Value (level.2) 

1 

FTP Service 

ENABLE 

2 

Telnet Service 

ENABLE 

3 

Web Service 

ENABLE 

4 

SNMP Service 

ENABLE 

5 

LAN Scale 

NORMAL 

6 

DefaultTTL 

255 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



printer port 設定画面 


Please select (1-99)? _10 

No. Message Value (level.2) 

1 

: BOJ String 


2 

: EOJ String 

' w, 

3 

: BOJ String(KANJI) 

' w, 

4 

: EOJ String(KANJI) 

、 '\x04" 

5 

: Printer Type 

PS 

6 

: TAB Size (char.) 

8 

フ 

: Page Width (char.) 

78 

8 

: Page Length(line) 

64 

9 

: FTP/LPR Banner 

NO 

99 

: Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



IP Filtering 設定画面 


Please select (1-99) ? _12 
No. Message Value (level.2) 


2 : 

3 : 

4 : 

5 : 

6 : 

7 : 

8 : 

9 : 

10 : 
11 : 
12 : 
99 : 
Please 


IP Filtering 
IP Address rancre 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
IP Address range 
Admin IP Address 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
フ 


10 


Back to prior menu 
select (1 - 99)? 


: DISABLE 


: 0 . 0 . 0 . 0 
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プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 J ： i 上、 Safari ^ U < (^Netscape Naviga ¬ 
tor Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンビュータ 


メモ 


お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ 
さい。 

Microsoft Internet Explorer Ver .4. x の場合は、[表示]メニューの[セキュ 
リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .5. x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ—このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Netscape Navigator 4. x の場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プ 
ライバシ ー とセキュリティ]- [ Cookie ] -[すベての Cookie を有効にす 
る]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
イーサネツトアドレス 
Web ブラウザ 


ML 22 N 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.2 


㈣ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 
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Web ブラウザ 
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起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 

免 Explorer ファイル編集 


600 


tz-i 


— 


中 it 


更新 


© http:// 3 92.1 S8.0.Zy 


プリンタステータス画面が表示されます。 

. A IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
V 1, ノ 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 
(例)正しい入力値: http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値: http :// 192.168 .000.002 / 


(注 •う 


リンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする 
は W e b ブラウザで次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時 
ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確 
認：]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択 
し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネット 
ワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。 
設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリ 
ティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダ 
イアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してく 
ださい。 




















^7 



©必要な設定をした後、[送信]をクリックします。 


B Explorer フ j 

isee 

，ィル編集表示移動お気に入りツールウィンドウヘルプ 
© MICROUNE 22N 

\y 4 D GH35X) 金18:43 

la 

〇 负丨多 fi 幻 

-H 更新 ホーム丨自»入カブ y ント メ••ル 



MICROLINE 22 N 

OKI 





レスの•薄方法:手 • 


ネットワーク • プラグ•アンド■プレイ挨出機能を使用する塌合は.デバイス句 
プリンタはデバイス名で謙別されます. 

檐出檐能 ：(] 有効 [^1 _ 

デバイス名 :|ML849C9B ( 


I 名を S 定して下さい • 


変更内容を送信する塌合には「送信」を押下してください. 

変更内容をクリアする塌合にはキャンセルを押下してください • 


新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 


_ くン蟑 H (3*(3690 金18:44 




設定します 

Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 


(注•ヴ してログィンする必要がぁります。 


〇 [□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 



**192.1680.2"に接続： 




v - ID : root 




スワード： . 

域： MLETB 12 




-ドを保存する ( キャン 

「 



(注う 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています〇 (1 28ぺージ参照） 
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パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 


〇 [□グイン]をクリツクします。 

铉 Explorer ファイル級集表示移動お： 

❼ ee 

礞 〇 於丨， fi BI 



〇 (5K37X) 金18:46 

e 


MICROUNE 22 N 


MICR0UNE22N 


謝 ^ 败 

II- 


二 — l 

:: fi 





mawn/ 卜 : «n 

こ= 運 




❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


m 


“192. 168.0.2 •に: 


II root 


MLETB12 

二 を保存する i キャンセル, 


パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています 0 (128 ぺージ参照） 
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® [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 
再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 

<7 ^ 〇 0(4156) 金18:52 ’ 


• ファイル編集表示移動お気に入りツール 


CROLINE 22 N 


[念 

〇 ^ a ra 



0 


MICROLINE 2 2N 


OKI 



パスワード設定 





管瓔者 (root) のパスワードを変更できます. 




1 ほ ㈣ 

1 新しいバスワードの入力：| . 

| 新しいハスワードの再入力： r . 1 

(0 1 SXH?) ■ 

Loissit?) 1 





れ 、 > •パスワードを入力すると、画面上では1"*****」と表示されます。 
、エリ • パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


@[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。 


« Explorer ファイル編集表示移動お気に入？） ツールウインドウヘルプ 


<3^ < Q 0(42*) 金18:53 ’ 


£— 

© MICROUNE 22N 

^0 


MICROLINE 2 2N 

OKI 

圍 


1 

| y 

1 .^} 

HTTP-1.0 / 202 

1つ前のページに戻る 



変更内容を送信する塌含には r 送信 j を押下してください. 

変更内容をクリアする塌合にはキャンセルを押下してください. 


新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリンタ 
の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 

このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 


(注，) 
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ステータスタブ 


〇 食 ；， a m 


i B 0 (43» 金18 :54 ， 

^0 


MICROLINE 22N 



MICR0UNE22N 




fis*nr*^7irii7i s* 内 ssbii す sn 合には 『 s « j を揮下してください, 

1 1 ~~ J »更内8をクリアする場合Iこはキャンセルを样下してください, 


[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」としてプ 
リンタに発生しているすべての警 
告や エラーを 表示します。 

また、各ネットワークサービスの 
動作状況やプリンタ情報の一覧、 
プリンタに設定されている IP アド 
レスも確認することができます。 


[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 
[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認す 
ることができます。 

[印刷メニュ ー j 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ EP 刷速度、印刷品質、印刷 
位置等を設定できます。プリンタド 
ライパを使用する場合には、この設 
定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

[メディアメニュ ー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付 
け、カスタム用紙等を設定できま 
す。プリンタドライバを使用する 
場合には、この設定値よりもプリ 
ンタドライバで設定した値が優先 
されます。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム 
発生時の動作、タイムアウト等を 
設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サボートしているエミュレーシヨ 
ンを設定できます。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフエー 
スを設定できます。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。 
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ネツ 



トワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 

[—舟5設定] 

ネツトワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

1 ) System Contact ...... 

管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name . 

プリンタの名称記載エリア 

3) System Location ..... 

プリンタの置き場所記載エリア 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 

[ NetBEUI / WINS ] 

NetBEUI/WINS に関する情報を設 
定できます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す。 


ジョブリストタブ 


〇龠多矗 


© MICROUNE 22t 


MICROLINE 22N 


I プリンタが受信している印 W ジ3プの一霣を表示することが出来ます.また.必面であれば.特 
■ ジョブを指定し、 m 除することが出来ます. 

I 項自を追加する塌合には.追加ボタン.項 g を削除する壜合には削除ポタンをして<だ 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能で 
す。 
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メンテナンスタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) 、デモべージを 
印刷します。メニューマップ、ネット 
ワークの設定情報 (Network Information ) 
は一緒に印刷されます。 

[プリンタの再起動] 

プリンタを再起動します。ネット 
ワーク機能も同時に再起動されます 
ので、再起動が完了するまで Web プ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

[ネットワークの再起動] 

ネットワーク機能だけを再起動しま 
す。プリンタに対してネットワーク 
経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまい 
ます。再起動が完了するまで Web プ 
ラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

[工場出荷時設定] 

プリンタとネットワークを初期化し 
ます。初期化すると、プリンタは動 
作できますが IP アドレスが初期状態 
に戻ってしまうため、手動で設定し 
た情報は失われてしまいます。その 
場合は 、 Web Page も表示できなく 
なってしまいます。 

[オペパネのロック] 

操作パネル（オペレータパネル）の操 
作を禁止状態に設定します。 
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[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させることが 
できます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃 
されるような場合には、この機能を使用して回避 
する必要があります。 SNMP だけはなるべく 
「 ENABLE 」 で使うようお願いします。 

[その他、特殊機能] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設 
定です。スバニングツリー機能を持つ HUB を使用 
する場合、クロスケープルでコンピュータとプリ 
ンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮しま 
す0 


[ IP フィルタリング] 


TCP / IP によるアクセスを制限することができま 
す。 「 ip アドレスでのアクセス制限機能 ( ip フィル 
夕）を使います」 （14 ◦ページ) をご覧ください。 
「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設 
定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機 
能です。社外からのアクセスにも対応できます。 
ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識 
を必要とします。設定によってはプリンタにネッ 
トワークからアクセスできなくなってしまラよラ 
な重大なトラブルを招きます。 


[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モードを抜けま 
す。 


[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態での 
パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。 

























リンクタブ 


@ Explorer 

fee© 

ファイル編集表示移動お気に入 p ツールウインドウヘルプ 
© MICROLINE 22N 

__交， B O(S0W 金19:03 



MICROUNE 22N 

OKI 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集 メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できま 
す。 

サボートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力して 
ください。 
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ステータスウインドウを使います 


ネットワーク上のコンピュータがらプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(注/) 「 Web ブラウザ」 (66 ぺー ジ) の「動作環境」を確認してくださし、。 


機 能説明 

クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


クリックすると、 
沖データのホー 
ムページが開き 
ます。 


プリンタの情報 
が表示されます。 



クリックする 
と、プリンタの 
Web ページが開 
. きます。 


表示されている 
プリンタの状態 
を自動更新する 
間隔を選択しま 
す。 

「 OFF 」 を選択し 
た場合は、表示 
は自動的に更新 
されません。 


プリンタの状態をアイコンで表示します。 
アイコンをクリックすると、アイコンが示している 
状態の詳細が表示されます。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害(印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害(印刷は不可能） 

重障害なし 
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表示例 

• トレイに用紙がない場合 



中央のランプをクリックすると、ラン 
プが示す状態の詳細が表示されます。 



[ X ]ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 



カバーが開いている場 • 


i いている場合 

、 MICROLINE 22N(IPAd . 〇； 




L Refreshng Interval J 1m " ^ I 



右のランプをクリックすると、ランプ 
が示す状態の詳細が表示されます。 


non MICROLINE 22N(IP Ad... CD 



[ X ] ボタンをクリックすると、状態 
の詳細は消えます。 
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Setup Utility 

プリンタのネツトワークの設定ができます。 

動作環境 

MacOS 8.1 〜9.22日本言吾版 
TCP / IP が動作している Macintosh 


㈣ 


Macintosh に TCP/IP の 設定が必要です。 [コントロールパネル]- 
[ TCP / IP ] で設定を行ってください。 

Mac OS X , Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


起動します 


(注.，) 


すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 


してく ださし、。 

〇プリンタの電源が ON になつていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

3 [ Utility ]-[ Network ] フォルダの中の [ Installer ] をタブルクリックします。 


€1 [ Japanese ] を選択し、 [0 K ] をクリックします 0 


im 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki Tods ] フォルダにインス I ルされます。 

❻ [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 


Installer 


セツト 7 ツブは 、 Setup Utility t 
了しました。 


ュータへの インスト ー ルを完 

引き綜き 、 Setup Utility を起 ft することができます。 

Setup Utility を起 ft しますか？ • •• 、 


I 參はい ■ 
〇 tH 、 又 


Setup Utility が起動します。 


setul^uti 一 ity 
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〇 ki Device の設定 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （118ページ) をご覧くだ 
さい。 


〇—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 


機種名には、 ML 22 N の代わりに MLETB 12 と表示されます。 


^^SeUip Utility 


=BB 

E the 「 nBt 7 卜•レス IP7 ド 1 ^ 

プリントサーパ名 



111 - ETB12 

| M 00：80:87:84:9C:9B 


169.254.156155 ML849C9B 


(注 •づ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 


❷[設定]メニューの[〇 ki Device の設定]を選択します。 


設定 

Oki Device の 13定■■■劣 M 


リセット 
テスト印 0J 

■P7 ドレス設定... 


❸[パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


パスワード 入力 


パスワ-ド 入力： [* 


□ Guest ュ—ザ（参照のみ） 

I キャンセル 


3C _^_ J 


(注•づ 


• パスワードは、手順❶で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を 
入力してください。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

• パスワードを入力すると、画面上では1"******」と表示されます。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 


してくださし、。 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 


= 

^ MLETB 12( 192.1 68.0 .2 ML849C9B) ^ 

TCP/IP 

a I 

m 

TCP/IP 

: 

NetWare 1 

M . 

EtherTalk i 

3 TCP/IP プロトコルを使用する 

□ DHCP/B00TP を使用する 

□ RARP を使用する 

IP アドレス 1192.168 .0.2 

サブネットマスク 1255.255 .255.0 

デフォルトゲ'"トウエイ 1192.168 .0.1 

□ FTP/LPD バナーを使用する 

1 工場出荷設定 | | キャン t ル 111 設定 I 



® 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 

設定内容を Old Dev 化 e に送信します。よろしいで 

圆 T か？ 

| キャンセル ) 

設定値がプリンタに送信されます。 

© 新しい設定値を有効にするため、[〇 K ] をクリックします。 

(注 〆 、 この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
©プリンタの電源を OFF/ON します。 


❽ Setup Utility を終了します。 




























































NetWare 


MLETB 12(192. 168.0.2 ML849C9B) 


NetWare 

u 

H 

TCP/IP 

■ 

剳 

EtherTalk ^ 

0 NetWare プロトコルを使用する 

プリントサーパ名 |ML849C9B 

フレームタイプ |AUT0 

助作モード 1プリントサーパ|$| 

1 パインダリ設定... 1 

1 NDS 設定... I 


プリンタ® |l1L849C9B-pml | 


[ 工塌出荷設定 l l キャンセル ill 設定 || 


NetWare を利用する場合に設定します。 


EtherTalk 



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 


General 


MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) 

- p 

General 

TCP/IP 1 

M . 

EtherTalk i 

1 root バスワード I ****** 

1 root バスワ'■ド変更... 1 


1 工場出荷設定 1 1 キャンセル ill 設定 |) 


パスワードを変更します。 


TCP/IP 


MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) 

1 


-TCP/IP 

理 I 

边_ 

m . 

EtherTalk ^ 

0TCP ハ P プロトコルを使用する 

1 □ DHCP/B00TP を使用する 

I □ RARP を使用する 

1 IP アドレス 1192.168 .0.2 

| サブネットマスク 1255.255 .255.0 


1 デフオルトゲートウェイ 1192.168 .0.1 

□ FTP/LPD バナー を使用する 

エ埸出荷画 

S 定 | 1 キャンせル ||| 設定 1 


ip アドレスなどの設定をします。 



NetBEUI 


MLETB 12( 192.1 68.0 .2 ML849C9B) 


I，NetBEUI 

NetWare 

M 

EtherTalk 1 

B 

_ 1 

SNMP i 

3 NetBEUI プロトコルを使用する 

! コンビユ-夕名 |ML849C9B 

| ワークグル -づ | Pri ntServer 

| コメント |Ethe「netBoa「d MLETB 12 


1 エ埸出節 

没定 i 1 キャンセル in 設定 ii 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


SNMP 


I MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) I 


S \ 

EtherTalk 

M 

NetBEUI 

圜 

SNMP 


認証コミュニティ名 

Trap コミュニティ 

Tr 叩通知先アドレス 

MIB-II 設定項目 
SysContact 

SysName 

SysLocation 

DefaultTTL 

■ Enable Authen Trap 


[255 


J [ 


][ 


SNMP を利用する場合に設定します。 


SetupiUti 一 ity 
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EtherTalk 接続しているプリンタの名前やゾーンを変更します。 

動作環境 

Mac 0 S 8 .K 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、92.1、9.2.2 、 MacOS X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk を搭載している機種 

(注•，) Mac 〇 S X では利用できません。 

インストール 

プリンタドライバをインス!ルすると、 Macintosh のハードディスクの第一階層 
に MICR 〇 LINE CL Namer も同時にインストールされます。 


2 Macintosh ソフトウェア 





MICROLINE CL Namer 



MI0XI 〇匚 NEOL Namer 
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起動方法 

❶セレクタで[プリンタ名 ( AppleTalk )] をクリックし、名前を変更したいプリンタ 
名を選択し、セレクタを閉じます。 



❷ [MICROLINE CL Namer ] をダブルクリックします。 



MICROLINE CL Namer 


©[新しい名前： ] を入力し、[設定変更]をクリックします。 
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いろいろな用紙に印刷するための設定 



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 80 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 83 


-この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] を 
V 王 •ノ 例にしています。 

•アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

• プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 

• プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 











用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒は手差しトレイやマルチパーパスフィ- 
夕' (オプション）から印刷することができます。 


マルチパーパスフイーダから印刷する場合 


はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。 
印刷速度は遅くなります。 


㈣ ： 

手差しトレイから印刷する場合 


用紙のセット方向 

はがき往復はがき封，; i 2 ， 獅ま以：= 


□□ 




□ 








用紙のセット方向 

はがき往復はがき， L 2 ， 封筒3 D c L om c 9 5； ^ rc ° h 


□□ 




□ 




:□ 




■ J フェイスアップスタッカを開きます C 



I はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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I 用紙 
サイズ®: 
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プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
刷します。 


Windows プリンタドライバ 


ペー:)•獅 
® すべて屯〉 

〇ページ指定 
ページ番号の a 
て游い。例:! 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または封筒サイズ、[印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定])をク 
リックします。 （ Windows 2 〇〇〇で 
は、この操作は必要ありません。） 

❺[設定]タブの[給紙方法]で[手差 
し]を選択します。 

@ [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択 
します。 

プリンタの操作パネル 
で[テサシウェイト]の 
設定が[ヨリアツイカミ] 
でない場合は、[より厚 
い紙]を選択します。 

©[〇 K ] をクリックします。 

( Windows 2 ◦〇〇では、この操作は 
必要ありません。） 

©「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 



メモ 



^操作パネルで用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、手差し ト レイを使ってはがきに設定する手順を説明しま 
す。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メディア/メニュー]を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシサイズ] 
を表示します。 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ハガキ]を表示します。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [ホ] を付けます。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシウェイト] 
を表示します。 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示し 
ます。 

© 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に [ホ] を付けます。 

❻「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


(Jff# 100 x 148mm | 

自觔逞祈 



_1|:| 

余白6リ〉 




左⑫ 

131.8 | 

右砂 

Ws ~ 

上®: 

画 

下®: 

~ 

1 0K \ 

|キャンセル 

||ブリン知設定®... | 


國 



印刷の向き 
® 縦幼 
〇桷 ㈤ 




E 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 

Macintosh プリンタドライバ 





〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または封筒サイズ、[プリント方 
向]で適切な方向を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 


〇 [ファイル]メニュ- 
を選択します。 


-の[プリント] 


〇 [給紙方法]で[手差し]を選択しま 
す。 


0 [オプシヨン]パネルの[用紙厚]で 
[より厚い紙]を選択します。 


@[印刷]をクリックし、印刷しま 
す。 


MacOSX プリンタドライノ ゞ 


設定： 

ページ*性 

i) 




対象プリンタ： 

MICROLINE 22N 

T) 


OKI MICROUNE 22 Series 


【用紙サイズ： 

はがき 

Til 


lu.uu cm x 14.8 D cm 


拡成小■: 1100 '% 


⑦ 


€キャンセル嶋 _ OK ) 


プリンタ： r MICROLINE 22N 
プリセツト： 


3 


〇トレイ1(標準カセツト> 

トレイ2 (拡張給紙ユニット） 
#チパーパスフイーダ） 


〇トレイ2 (ffi 

手»し, 


@ ( プレビュー) （PDF として保存… )（ ファクス…） （ キャンセル ） : 


プリンタ： MICROLINE 22N 
プリセット： 0pi 


’ブリンタオプシ3ン 


3 - 


トナーセーブ： しない 

□自動トレイ切 D 瞽ぇ 
0用紙サイズチェック 


メ 


モ. 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[はが 
き]、[往復はがき]または封筒サイ 
ズ、[方向]で適切な方向を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙]パネルで[手差し]を選択し 
ます。 

封筒1〜3、封筒フリ _ 
で、縦長（長形でフラッ 
プ(のりしろ）が上になる 
向き）に印刷する場合、 
180°逆に印刷される制限 
があります。 

•封筒1〜3、封筒フリ_ 
で、横長（長形でフラッ 
プ(のりしろ）が右側にな 
る向き）に印刷する場 
合、「ページ設定」画面の 
[方向]で横方向（中央の 
アイコン）を選択しま 
す。 

©[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[より厚い紙]を選択し 
ます。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


(?) 〔プレビュー) （PDF として保存… )（ フアクス…）（キヤンセル）#^ 





|はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
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ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい 



|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(□ a ” 



3 操作パネルで用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、手差しトレイを使ってラベル紙に設定する手順を説明し 
ます。 


〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メディア/メニュー]を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシサイズ] 
を表示します。 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ラベルシ]を表示します。 

〇「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[ホ]を付けます。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシウェイト] 
を表示します。 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示し 
ます。 

© 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[ホ]を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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1プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
刷します。 


Windows プリンタドライバ 




『用紙 

1 

1サィズ©: 

|W- 8.5x11 in V|J 

給紙方法©: 

自關択 



印刷の向き 

余白 fe リ〉 

©縦幼 

左 <LX {|l.8 | 右 巨1_8 

0«(A) 

上® |^4 | 下®: 1^4 


キャンセル ] [ブリン$の設定®...] 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で[レター]または [ A 4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を 
選択し、[〇 K ] をクリックしま 
す0 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 


❹[プロパティ] ( WindowsXP / 
Server 2 〇〇3では[詳細設定])をク 
リックします。 （ Windows 2 ◦◦◦で 
は、この操作は必要ありません。） 


0 [設定]タプの[給紙方法]で[手差 
し]を選択します。 

@ [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択 
します。 


プリンタの操作パネル 
^ こ j で[テサシウェイト]の 
設定が[ヨリアツイカミ] 
でない場合は、[より厚 
い紙]を選択します。 

©[〇 K ] をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作は 
必要ありません。） 


❽「印刷」画面で [0 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 







































































© /□□ \ 



Macintosh プリンタドライバ 


MICROLINE 22N 用紙設定 


&胺設定 


(用紙: 


圃圖 


拡大/縮小率： 

I1001 % 


[ ヘルプ I丨キャンセル 3 C 0K 1 


MICROLINE 22N 印刷 [MICROLINE 22N t ] 


I一般 §5 疋 


部数： | l | □丁合い 

ページ： ® •全べ'■ジ 〇[ ] <— > [ 

解像度： ひつう 

プリント： I グレイスケール 1 令 j 


[ 給紙方法： 


\子差レ 


D 


[ ヘルプ1丨キャンせル I丨プレビュー コ [印刷 j ) 


MICROUNE 22 N 印刷 [MICROLINE 22 N 令 | 


[オプション 


【用紙厚: 


〔ょリ厚い紙 i I 


拡張給紙ユニット： 

マルチパ—パスフイーダ： 


[so 令] 


口自勒トレイ切9替え 
0用紙サイズチェック 


[ ヘルプ ] [キヤ：/セル][プレビュー][匸印刷 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で[レター]または [ A 4] 、 
[プリント方向]で適切な方向を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙方法]で[手差し]を選択しま 
す。 


@ [ オプシヨン]パネルの[用紙厚]で 
[より厚い紙]を選択します。 


メモ 


イーサネット接続の場 
合は、[オプシヨン]パ 
ネルに[拡張給紙 ユニッ 
卜]、[マルチパーパス 
フイーダ]は表示されま 
せん。 

@[印刷]をクリックし、印刷しま 
す。 


MacOSX プリンタドライノ ゞ 


対象プリンタ ： MICROLINE 22 N 


OKI MICROUNE 22 Series 


厂用紙サイズ： レター 


L 759 cm x 1/.3 A cm 


■ 方向： [til] | 


拡大縮小：100 % 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[レ 
ター]または [ A 4]、 [方向]で適切 
な方向を選択し、[〇 K ] をクリック 
します。 


⑦ 


MICROLINL 


❸[ファイル]メニューの [プリント] 
を選択します。 

T ， 〇 [給紙]パネルで[手差し]を選択し 

ます。 


3 


•給紙 


〇トレイ1(標準カセツト） 

〇トレイ2 (拡張給紙ユニット） 

レチパ-パスフイーダ） 

手穴し J 


@ ( プレビュー^) ( PDF として保存… )（ ファクス…、 （ キャンセル ） 〔 


プリンタ： f MICROUNE 22N 
プリセツ 


: 3^1 


ブリンタオプション 






トナーセーブ：しない 
〇自動トレイ切0替え 
0用紙サイズチェック 


❻[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[より厚い紙]を選択し 
ます。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


© ( プレビュー) （PDF として保存… )（ ファクス…) （ キャンセル） が卜 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(MEMO) 








便利な印刷機能 


(注.ケ 


複数ページを1枚に印刷したい ...... 88 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ）……90 
トレイを自動的に選択したい ...... 92 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい ...... 93 

用紙サイズを変更したい ...... 94 

ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） ...... 95 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） ...... 97 

高解像度で印刷したい ...... 98 

印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい ...... 99 

画像印刷の仕上りを変更したい... . 1〇1 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい.…1〇2 
コンピュータのフォントで印刷したい.…103 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい.…1〇4 
プリンタドライバの初期設定を変更したい.…105 
印刷データをファイルに出力したい.…1〇7 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac OS Xでは [TextEdit] を 
例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しし、説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 














4 便利な印刷機能 


^DDD^ 


複数ぺージを1枚に印刷したし 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 







1 

2 

3 

4 


(注•ケ 


この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 
が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。 
Macintosh の[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログでも選択 
できます。 

とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮 
小して印刷するため他の辺の余白も大きくなります。 


複数ぺージを一枚に印刷したい 
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Windows プリンタドライバ 




〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定])をク 
リックします。 

( Windows 2 〇〇〇 では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [ n - up ] ( n は1枚に印刷するペー 
ジ数)を選択します。 

® [詳細設定]をクリックし、必要に 
応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代は 
上下左右に〇〜 30 mm まで設定で 
きます。 











































































Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[割り付 
け]、[枠線]を選択します。 

〇必要に応じて[とじ代]を設定しま 
す。 

とじ代は上下左右に◦〜 30 mm ま 
で設定できます。 


MacOSX プリンタドライバ 

〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[レイアウト]パネルの[ページ数/ 
枚]、[レイアウト方向]、[枠線] 
を選択します。 




@ ( プレビュー厂 PDF として保存…パファク: 

ス ...) 1キャンセル')プ * j ント） 


MICROLINE 22N 


1 

2 

3 

4 


ページ数/枚 
レイアウト方向 


因國圓圍 



複数ぺ—ジを一枚に印刷したい 
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4 便利な印刷機能 


(注. 


© /□□ \ 



任意の用紙サイズに印刷したしヽ（カスタ厶ぺージ） 


6サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 

A • 用紙サイズは必ず縦長に設定してください。 
f • WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


_[設定できるサイズ] 

幅： 90〜215.9 mm 
長さ：148〜355.6 mm 

※ • トレイ2は幅148〜215.9 mm 、 長さ（高さ）210〜355.6 mm 
■マルチパーパスフイーダは長さ（高さ）148〜 297 mm 


Windows プリンタドライノく 



オフ％ン 

0自助トレイ切り替え⑻ 

0用紙サイス''チェッ地） 

0トレイ指定時にフッンタ設定を無効① 


1用紙サイス''©适加 < p ... ik |楞準⑪ | 

If OK 1 

□ |和ンセル||ヘル謂〉| 


t : 



名称#: 

指定伝票 


讎 

1100 

[ 90.0 — 

長さ ( L 〉： 

1200 | 

[ 148.0 ― 

単位 ( u >: 


用紙種類 

®5* J [ mm ] 

® 昔通® 

〇イン Hinch ] 

〇封筒 


215.9 ] 
355.6 ] 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタと 
その他のハードウェア]-[プリンタ 
と FAX ] をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 
WindowsXP / 2000 / Se 「 ve 「2 〇〇3 
の場合 

[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[ドキュメントの既定値]を 
選択します。 

❸[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

❹「オプション」画面で[用紙サイズの 
追加]をクリックします。 

0「用紙サイズの追加」画面で[用紙種 
類]を選択し、[名称]、[幅]、[長 
さ]を入力します。 

〇 [追加]をクリックします。 

©[〇 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイ 
ズ]リストの下の方に表示されます。 
合計32個まで定義できます。 



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ) 


90 

















































































© /□□ \ 



Macintosh プリンタドライバ 


MICROLINE 22N 用紙設定 


(j7'J '"サイズ 


用紙長： 

297 
用紙幅: 

216 mm 

単位： 

«) ミリ (mm) 

〇インチ （ inch ) 


規登錄 ..，ij 

F 編集... ] 

[" iij 除 _ I 


ヘルプ ) [キャンセルI | OK ■ I 


MICROLINE 22 N フリーサイズ 編集 j _ 3 . 32 

II OK II 

登錄先： 

® フリー 

〇封筒 フリー 

[ キャン fe ル| 

用紙名: 

| 指定伝票 

コ 

|ヘルプ| 

用紙長: 

1200 

mm 


用紙幅: 

1 100 

mm 



〇アプリケーシヨンを起動しま 
す。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

©[フリーサイズ]パネルの[新規登 
録]をクリックします。 

❹ r フリーサイズ編集」画面で[登録 
先]を選択し、[用紙名]、[用紙 
長]、[用紙幅]を入力します。 
©[ ok ] をクリックします。 

作成した用紙は、[用紙設定]ダイ 
アログの[一般設定]パネルの[用 
紙]リストの下の方に表示されま 
す。フリー用紙、封筒フリー用紙 
を8個まで定義できます。 


MacOSX プリンタドライバ 

(注/) Mac OS X 1 0.2.3 以前のバージヨンでは利用できません。 

〇アプリケーションを 

©[ファイル]メニュー 
定]を選択します。 


設定：カスタム用紙サイズ " 


JB 


用紙サイズ 
長さ: 

裼： 


⑦ 




ブリンタの余白 


cm 上： 

cm 

cm £： cm 右： 

下： 

cm 

cm 



f キャンセルが 

OK 、 



ページ設定 


@[カスタム用紙サイ 
[新規]をクリックし 

©「カスタム用紙サイ 
で、[カスタム用糸 I 
前]、[幅]、[長さ]を 

©[保存]をクリックし 

作成した用紙は[ぺ 
ルの[用紙サイズ]し 
に表示されます。 


設定：カスタム用紙サイズ 


IS 


C_w*L_J 


S さ： 10 

咖 上： 0.46 cm 

櫂： 20 

^ 左： 0.46 cm 右： 0.46 cm 


下： 0.46 cm 

⑦ 

’キャンセル 、 f OK — + 


任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ) 


。設 

すジ 

ま | 

hU ぺ 
_—_ 

起？ 


の 

〇、 

ノ 

^—I 


す i 


面名。 
画のす 

irrx は 


ネ方 
パの 
y 下 
D 


す 


属 


の 
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4 便利な印刷機能 


© /□□ \ 


トレイを自動的に選択したい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセツト（トレイ1、 

2 (2 はオプシヨン)）、マルチパーパスフイーダ(オプシヨン )） を自動的に選択して印 
刷できます。 


(注•ケ 


Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは利 
用できません。 

必ず操作パネルで、用紙カセット（トレイ1、2)、マルチパーパス 
フイーダの用紙サイズと用紙厚を設定してください。 


Windows プリンタドライノく 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Serve 「2003 では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 
選択]を選択します。 


nu 


，レイを 自動的に選択したい 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 



トレイ(用紙カセット（トレイ1、 2(2 はオプション)）、マルチパーパスフィーダ(才 
プション)）に同じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイ 
の用紙がなくなったら、他のトレイがら印刷することができます。 


(注う 


必ず操作パネルで、用紙カセット（トレイ1、2)、マルチパーパス 
フィーダの用紙サイズと用紙厚を一致させてください。各トレイの用 
紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動トレイ切り替えはできません。 


Windows プリンタドライノく 



オフ％ン 


【0自助トレイ切り替え (△) J 

0用紙サイス、、チ Z ックぬ） 

0トレイ指定時にフ 4 V ンタ設定を無効 (p 

[ 用紙サイス''の追加 < p ... 1 1 ~ 

楞準 ( u > I 


OK 1| 和ンセル 

ヘル r ( ii ) 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Serve 「2 ◦〇3では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

® [自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


Macintosh プリンタドライバ 


MICROLINE 22N 印刷 

f MICROLINE 22N 

"T 1 

J -3.32 

1オプション $| 

印刷漁度： 

|音通 （0) 



用紙厚： 

1昔腿 



トナ'- 1 ー プ： 

( しない 

z \ 


拡張給紙ユニット： 

丨ぁ y $1 




マルチバーバスフイ‘ダ： 


なし 


^0白射]トレイ切り替え\ 


[ ヘルプ II キャンセル]〔ブレビ•ユー I I 印刷 


MacOSX プリンタドライノ< 


ブ U ンタ： MICROLINE 22N 
プリセツト： 


3 


「プリンタオプション 


3 - 


印刷濃度： 
用紙厚： 


「 mm (〇) 


トナーセーブ：しない_ 

^ g 自動トレイ切？)替え^! 

@用紙サイズチェック 


1 ? 1 ' ブレビュー) （PDF として保存…)ファクス…| |キャンセルへ ( プリント \ 


(注 〆 ) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ USB 接続の場合、[オプション] 
パネルの[拡張給紙ユニット]また 
は[マルチパーパスフイーダ]が 
[あり]になっていることを確認し 
ます。 

( イ_サネット接続の場合 
は、[オプション]パネル 
に[拡張給紙ュニット]、 
[マルチパーパスフイー 
ダ]は表示されません。 

❹[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 

[自動トレイ切り替え]の 
U 安定は印刷する書類が異 
なっても常に有効です。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタオプション]パネルの 
[自動トレイ切り替え]にチェック 
を付けます。 


メモ 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


93 
















































































































用紙サイズを変更したい 

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 


A3 



• Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 

• 用紙サイズを変換できるのは [A3—A4]、[B4-A4] のみです。 

• アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。 

• Windows のプロパティの[印刷オプション]タブの[拡大 • 縮小](ま 
たは Macintosh の[用紙設定]ダイア□グの[-般設定]パネルの[拡大 
/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換するもの 
ではありません。 


4便利な印刷機能 




nu 


用紙サイズを変更したい 
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Windows プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©サイズ]で [ A 3— A 4] または [ B 4 
— A 4] を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[用紙]で [ A 3 
— A 4] または [ B 4- A 4] を選択し 
ます。 
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ウオーターマークを印刷した し、 （スタンプ印刷） 


アプリケーションがら印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を 
重ね印刷できます。 


Windows プリンタドライバ 





(注.，) 


Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用できません。 




設定印刷オフ°シヨンイメ-ゾ 



〇娜 

©ふつう 

印刷の向き (B) 

® 縦 匚]1眇 

〇横 D180 4 


印刷モ-ド妙 
〇 PCL 
©イヌザ 

け十: rXD 
い 

: 〇ゃゃセザ 
〇セザ 

部数ぬ〉 

[? || (1-999) 


抵穴•縮小 (L) 

|^j |1〇〇 幽 (25-400 X ) 


ウォ+マー娜 


キゃンセル J [ ヘルブ ] 


(j m : ml 


OK | I 和ンセル」丨ヘルフ°妙 I |標準 ( U ) 


文绅 JCD — 


サイス''⑤： 

I 256 I Ai 

回転角度◎: 


-180 0 +180 
フォント©". J I ~ fetoL ~ ] 


固み枠 0) 
〇なし 


微調整： 

x [q _ ^ ^ [〇_ 


OK 1 [ 和ンセル I [ ヘルフ切） 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプシヨン]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 

@[新規]をクリックします。 


@ r ウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し、[フォント]、 
[サイズ]他を選択します。 

©[〇 K ] をクリックします。 

©印刷する ウォーターマークが 選 
択されていることを確認し、 
[ ok ] をクリックします。 


ゥォ I 夕 I マ I クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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4 便利な印刷機能 


© /uu\ 


Macintosh プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ウォーターマーク]パネルの[新 
規]をクリックします。 

©[名称]、[文字列]を入力し[フォ 
ント]、[サイズ]他を選択し、[保 
存]をクリックします。 

© [ウォーターマーク]パネルの 
[ウォーターマーク]を[あり]に 
し、[リストボックス]で印刷する 
ウォーターマークが選択されて 
いることを確認します。 

[ファイル登録]をクリッ 

-^ クし PICT 形式のファイル 

を指定すると、画像を 
ウォーターマークに する 
ことができます。 


nu 


ゥォータ I マ I クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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文書を部単位で印刷したい(丁合印刷） 



複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。 


Macintosh プリンタドライバ 



(注う 


アプリケーシヨンの部単位印刷機能はオフにしてください。 
Windows プリンタドライバでは利用できません。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

© [—般設定]パネルの[部数]に印刷 
部数を入力し、[丁合い]にチェッ 
クを付けます。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [印刷部数と印刷べージ]パネルの 
[部数]に印刷部数を入力し、[丁 
合し"']にチェックを付けます。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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高解像度で印刷したい 


1200 x 600 dpi の高解像度で印刷することができます。 

A -[きれしヽ]を指定すると複雑なファイルを印刷できないことがありま 
、ノ す。このようなときは[ふつう]で印刷してください。 

• このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理 
速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。 

• Macintosh のアプリケーションによっては、プリンタドライバが通 
知する PICT 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。この 
ようなときは「プリンタドライ/《の初期設定を変更したい」 （1 05ベー 
ジ） で PICT 解像度を変更してください。 


Windows プリンタドライノく 


設定印刷オフ°シ 3 ンイメーン'' 



印刷モザ M 

OPCL 

©イト/ 

け十フ XD 
©しない 
〇ややセザ 
〇セ- r ' 

部数 ◎ 

1 二 < 


印刷の向き® 

@縱 mi 印. 


ウ h 个灌 .. | 


祗大•箱小 i ) 

|^| 『0---：^ (25-400J5) 


II 


J 


J [ キル I [ ヘルブ | 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸ t プロパティ] ( WindowsXP / 
Serve 「2003 では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2 ◦〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[きれい]を選択します。 


4便利な印刷機能 




nu 


高解像度で印刷したい 
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Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[解像度]で 
[きれい]を選択します。 


MacOSX プリンタドライノ< 


MICROLINE 22N 



保準 

_ 


印刷品質 

T1- 



⑦ ( プレビュ _) ( PDF として保存…') ( ファクス. ( キャンセル';; ( プ IJ ント ) 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [印刷品質]パネルで[きれい]を選 
択します。 
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印刷濃度を濃くしたい、薄くしたし， 



印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃 
くなる場合は「薄い(マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場合 
は「濃い(プラス)」の方向に設定してください。 

X. X • Macintosh ではプリンタドライノ《の設定が常に優先されます。 

、工 • ） • Windows では[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックを付け 
ると、プリンタドライバの設定が優先されます。 


Windows プリンタドライバ 


操作パネルを使う場合 


MICROLINE 22 N 



メニュ ■ Bgngm 設定項目設定値 


〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。 

❷「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[インサツノウド] 
を表示します。 

® 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。 
〇「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に!:*]を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 



困った B 寺には 

□ 図形の中塗りハ*トン碰大 
□スフ•'•ルフ7イルのサイス泫小さくする (EMF 無加 (£) 
0アフ”ケ-シ5ンへ J) ラーで•応答する (0 
门文字は里で印刷寸 5(B) 


I 日ガン切！)印刷湛度を調整れ也 
薄い-- O ' 


印刷位匿補正 

S(R)： faO (0.0-30.0irtm) 

(0.0-30.0mm) 


100 ¢1 


I キャン u ル]匚ヘルフ％) | [ 標準 ( u 〉] 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003 では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 20 〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

❺[プリンタの印刷濃度を調整する] 


選択します。 


印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 
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4 便利な印刷機能 


© /□□ \ 


Macintosh プリンタドライバ' 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[オプション]パネルの[印刷濃度] 
で適切な値を選択します。 


メモ 


[印刷濃度]の設定は印 
刷する書類が異なって 
も常に有効です。 


MacOSX プリンタドライノ^: 


□自動トレイ切 D 替え 
0用紙サイズチェック 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [プリンタオプション]パネルの[印 
刷濃度]で適切な値を選択します。 


®( プレビュー） ( pdf として保存" r) ぐファクス“.） c キャンセル） k . 




印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 
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画像印刷の仕上りを変更したい 



プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する 
結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。 


Windows プリンタドライノく 


II印刷ンI * 

テ w 痛ハ*トン (E) —— 

® アミ点 
〇ライントト 
テ w ンケ'の密度 (£) 

(5) 密 
〇昔通 
〇粗い 

□白以外を黑(こする(③ 

明暗の調整 

フ''ラ仆ネス公(〇 ] 〇 ^ 
コントラスト①：[〇一 — I (B < 



上 来 

> 〇 


設定印 
I印刷品 f 


印刷オフ、ンドメーン''I 
S 位 (0 - 



印刷卜剛 
I OPCL 

(SH トン'' 

，トナ十 rXD - 

0し以、 

〇ややセザ 

|〇きれい °^ r 

® ふつぅ 部数 ◎ 

H | (1-999) 

歓■箱小 (u 

r^l N _ <25-400X) 

□無効にする⑤ 


印刷 (D 向き⑻ 



困った畤には 

0® 形肿劲奶づ!钺大相 W 

□スフ I ルフ7イルのサイス泫小さく t る (EMF 無効〉® 

0アフ仰ラ i ンへ於一で•応答する® 

□文字は黑で印刷する® 

□ フす力の印刷漉度を調整する® 


印刷位蚩補正 

右®: I 品 J ] (0.0-30.0睡〉 

下 ( L ): , J j (0.0-30.0 mm ) 


J I キャンセル )[ ヘルフ*妙丨匚標準⑪ ) 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP / 
Serve 「2 ◦〇3では[詳細設定])を 
クリックします。 

( Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[イメージ]タブの[ディザリングの 
パターン]、[ディザリングの密 
度]、[明暗の調整]を選択します。 

0 [印刷オプション]タブの[印刷品 
位]を選択します。 


@[その他]をクリックします。 

〇 [図形の中塗りパターンを拡大す 
る]の設定を変更します。 


Macintosh プリンタドライバ 


MICROLINE 22 N 印刷 [MICROLINE 22 N t] 


匸印刷幼果 


デイザバタ^•ン： 
ディザサイズ： 
バタ'-ンサイズ： 
プライトネス： 


I 細かい 


I 細かいパターン 令 j 


コ来 □ 

j 〇 | 〇 1 


MICROUNE 22 N 印刷| MICROLINE 22 N 今] 


部数： [1 I 
ページ： 

□丁合い 

❿全べ'-ジ 〇1 1 <-> [ 

解像度： 

丨きれい 

プリント： 

1グレイスケール 1 1 

給紙方法： 

|トレイ1(標準力せ、 y 卜） $| 



1 ヘルプ II キャンせル1 1プレビュー1 fl 印刷 1 


MacOSX プリンタドライノ< 


プリンタ： MICROLINE 22N_ 
プリセット： [89 


デイザパターン： デイザサイズ： 

@網点 @細かい 

〇ラインアート 〇酱通 


プリンタ： 〔MICROUNE 22N 
プリセット ： (mm 


〇はやい 
〇ぶつう 
@きれい 


@f プレビュー）として保存.. フ：？ クス..^) f キャンセル） C プリント） 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷効果]パネルの[ディザパター 
ン]、[ディザサイズ]、[パターン 
サイズ]、[プライトネス]、[コン 
トラスト]を選択します。 

〇 [一般設定]パネルの[解像度]、 
[プリント]を選択します。 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[印刷効果]パネルの[ディザパ 
ターン]、[ディザサイズ]、[ブラ 
イトネス]、[コントラスト]を選 
択します。 

〇 [印刷品質]パネルで[印刷品質]を 
選択します。 


画像印刷の仕上りを変更したい 
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TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 


Windows プリンタドライバ 




Macintosh プリンタドライバ、 Mac 〇 SX プリンタドライバでは利用 
できません。 

フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンで 
は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 
WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 



TrueType フォントの出力形式 © 
07 *) トラインフォントとして灼ンロ-ド 

¢ 3 フン 5 フォントで匿き換え 5 © > 

フォント蚩き換えテ-:?% 

TrueType フォント®: 


8, 


ESSHHI 

Arial Baltic 
Arial Black 
Arial OE 
Arial CYR 
Arial Greek 
Arial Narrow 
Arial TUR 


フ物ォント®: 
fOCR-B 
Line Print 


Batang 
BatangChe 
Book Antiqua 
Bookman Old Style _ 


Symbol PS 
Wingdings 
Symbol 
Times New _ 


1 匸私ンセル )I W ( H > I 匚標準 ( u > I 


0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

(WindowsXP では[スタート]-[コン 
卜□—ルパネル]-[プリンタとその他 
のハードウェア]-[プリンタと FAX ] 
をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 22 N(POJl アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 
WindowsXP /2000/ Server 2003 
の場合 

[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] ア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[ドキュメントの既定 
値]を選択します。 

❸[印刷オプション]タブの[印刷モー 
ド] で [ PCL ] を選択します。 

〇 [フォント]をクリックします。 

©[プリンタフォントで置き換える] 
にチェックします。 

❻[フォント置き換えテープル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフオントに置き換えるがを指定 
します。 


4便利な印刷機能 





プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


nu 


プリンタフオントに置き換えて印刷したい 
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コンビュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 

(、、X • Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは設 
V /jE# / 定の必要はありません。 

• 印刷時間が長くなることがあります。 

• WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のノ\ー ドウエア]-[プリンタと 
FAX ] をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 
WindowsXP / 2000 / Se 「 ve 「2 〇〇3 
の場合 

[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] ア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[ドキュメントの既定 
値]を選択します。 

© [印刷オプション]タブの[印刷モー 
ド]で [ PCL ] を選択します。 



〇 [フォント]をクリックします。 

©[プリンタフォントで置き換える] 
のチェックを外します。 

アウトラインフォントとしてダ 
ウンロード 

プリンタでフォントイメージを作成 
します。 

ビットマップフォントとしてダ 
ウンロード 

プリンタドライバでフォントイメー 
ジを作成します。 


コンピユ—夕のフオントで印刷したい 
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プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回がらドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 




Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは利 
用できません。 

WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コントロールパネル]-[プリンタと 
その他のハードウェア]-[プリンタ 
と FAX ] をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プロパティ]を選択します。 
WindowsXP / 2000 / Se 「 ve 「2 〇〇3 
の場合 

[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[印刷設定]を選択します。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[ドキュメントの既定値]を 
選択します。 



©各設定を変更します。 

〇 [設定]タブの [ ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

® [設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保存します。 


メモ 


最大14個まで保存する 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 
rm 


設定：_§!卿す^シ，ンイメ-ゲ 


サイで IA4 210 x297mm 
給紙方法®:自動)逞択 


用®厚®: 設定 



レイアウトタイ/® 
:通常印刷 




こ詳細設定®... ] 


ドライハ is 定 
|設定1 




III 


匚 HUP*(E) 1 


川'->、ン借報®…] I 樣準 (U) | 


[OK 1 Q キャンセル ] 丨適用 ( fi ))[ ヘル ブ | 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

© [ ドライバ設定]で、使用する設定 
を選択し、[〇 K ] をクリックしま 
す。 


4便利な印刷機能 





プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


|プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
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© /□□ \ 

プリンタドライバの初期設定を変更したい 



頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

( 注 〆 ) WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Macintosh プリンタドライバ 


Windows プリンタドライノく 



〇[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

(WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとそ 
の他のノ\_ドウエア]-[プリンタと 
FAX ] をクリックします。） 

©プロパティを開きます。 
WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )]7 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

WindowsXP /2000/ Server 2003 
の場合 

[OKI MICROLINE 22 N ( P 0 L)]P 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[印刷設定]を選択し 
ます。 

WindowsNT 4.0の場合 

[OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] 

アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[ドキュメントの既定 
値]を選択します。 

©各設定を変更し、[〇 K ] をクリック 
します。 



〇 [アップル]メニューの[セレクタ] 
を選択します。 

❷[プリンタ名 ( USB )] または[プリン 
夕名 ( AppleTalk )] アイコンをク 
リックします。 

©右側のボックスからプリンタ名 
を選択し、[設定]をクリックしま 
す。 

〇 [用紙設定ダイアログ]をクリック 
し、各設定を変更し、[設定]をク 
リックします。 

❺[印刷ダイアログ]をクリックし、 
各設定を変更し、[設定]をクリッ 
クします。 

@[保存]をクリックし、セレクタを 
閉じます。 


(注，) 


メモ 


[部数]、[ページ]は変更 
できません。 

PICT 解像度 

プリンタドライバがアブ 
リケーシヨンに通知する 
解像度を選択します。ア 
プリケーシヨンによって 
は印刷品位と印刷時間に 
影響します。 


■プリンタドライバの初期設定を変更したい 
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4 便利な印刷機能 


© /□□ \ 


MacOSX プリンタドライノ^: 



? > I 1 PDI C_.V ! '.りし. 1，.-ンニル ノリント 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©各設定を変更します。 

❹ Mac OSX 10.1.5 以前の場合は、 
[カスタム設定を保存]を選択しま 
す。 


プリセツトを保存 


保存するプリセツトの名前： 


I MICROLINE 22N 


キャンセル ） f OK 


Mac OS X 10.2 以降の場合は、 
[プリセット]で[別名で保存]を選 
択し、「プリセットを保存」画面で 
適当な設定名を入力し、[〇 K ] を 
クリックします。 


©[キャンセル]をクリックします。 


(注/) 


[ぺー ジ 設定]ダイア ロ 
グの初期設定は変更で 
きません。 

印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名 
(Mac OS XI 0.1. 5以前 
の場合は、[カスタ 
厶])を選択してくださ 

い0 


|プリンタドライバの初期設定を変更したい 
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© /□□ \ 


印刷データをファイルに出力したし 



印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 

C 主 •ケ 


Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは利 
用できません。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権限 
が必要です。 


WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 




全股詳細1色の音理|設定丨印刷オフ、ン|イメー/1テ' w イスオフ•シ 3 ン1 
f OKI MICROUNE 22N(PCL) 


| 印刷先のボート吵 


ボ-卜の追加①…| 

ボートの則除®…| 


I [FILE： (ディスクにファイルを作成〉 

印刷こ使用するドライバ(1& 

「OKI MICROUNE 22N(PCL) ▼] ドラ"〇<の追加®…」 

ブリンタボートの割り当て (©... | プリンタボートの解除也 〉… J 

タイムアウト設定@ 

未逞択_: (15 


送信の再試行時®: 


織雜•」 


キャンセル」適用⑻ 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

❷ [OKI MICROLINE 22 N ( PCL )]7 7 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

©[詳細]タブの[印刷先のポート]で 
[ FILE :] を選択し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[ファイル名]を入力し、[フオル 
ダ]を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

( WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと 
その他のハードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 22 N ( PCL )] ア 
イコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択し 
ます。 

❸[ポート]タブの[印刷するポート] 
で 「 FILE :」 を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

©印刷します。[ファイルへ出力]で 
[出力先ファイル名]を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


: OKI MICROLINE 22N(PCL) のブ□パティ 


印刷デ—夕をフアイルに出力したい 




II 
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4 便利な印刷機能 


( MEMO ) 
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プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 110 

印刷をキャンセルしたい . 111 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 112 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 113 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 114 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 115 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 116 
















省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 




- ^ 


ハ°ワーセーフ， 



5フン 氺 


「1フン」 1分間データを受信しないと省電カモードになります。 

* 「5フン」 


「10フン」 

「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「120フン」 

「240フン」 

- 

* 印は初期の値です。 

- i 



一一 R MICROLINE 22 N 


〇「メニュー」スイッチを数回押し、[システムコウセイ/メニュー]を表示 
します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[パワーセーブ]を 
表; します0 

® 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

❻「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

X . A プリンタのメンテナンスメニューで[ハ°ワ_セーブ]を[厶コウ]にす 
V 11 -- ノ ると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に 
保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源を 
〇 FF にしてく ださし、。 


5プリンタメニューの使い方について 





省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更したい 
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印刷をキャンセルしたい 


© /□□ \ 



プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 

(注./) 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。 

~ 1 コンピュータで印刷ジョブを削除します。 

Windows プリンタドライバ _ _ 

〇 [スタ ー ト]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 （ WindowsXP では 
[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 22 N ( PCL )]7 
イコンをダブルクリックしま 
す。 

©印刷をキャンセルしたいファイ 
ル名を選択します。 

〇キーボー ド上の 「 Delete 」 キーを 押 
します。 


ブリンタ(£〉ドキ, 
ドキュメント名 
0ドキュメント 


キューに1個のドキュメント 


Macintosh プリンタドライバ 


□ i^MICROLINE 22 N =HB 

四 卜画） 

I ~、名称未設定（ブリント〉 ぺ-ジ致： 2/7 部致：1 


2ぺージ目のデータを77%までスプールしています* 

状況：オンライン 

名前 |ぺ-ジ数| 部致■プ D ン('時 SIJ 




r ]<\~> 



〇デスクトップ上のプリンタアイ 
コンを夕ルクリックします。 

©印刷をキャンセルしたいファイ 
ル名を選択します。 

©「ごみ箱」アイコンをクリックしま 
す。 


MacOSX プリンタドライノく 

0 0 0 MICROLINE 22 N 


4 


,名称未設定 
1 ページ 3/7 
枚数3/7 
ジョブを処理中 


❶ハードデイスクの[アプリケーシヨ 
ン]-[ユーテイリテイ]フォルダ内 
の[プリントセンター ] (MacOS X 
10.1.5 以前では [ Applications ]- 
[ Utilities ] フォルダ内の [Print 
Center ]) をタブルクリックしま 
す。 

❷ [MICROLINE 22 N ] アイコンをダ 
プルクリックします。 

©印刷をキャンセルしたいファイル 
名を選択します。 

©「削除」アイコンをクリックしま 
す。 


2 


3 


操作パネルの表示を確認します。 

[シヨリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの操 
作パネルで印刷をキャンセルします。 


プリンタの操作パネルの「キャンセル」スイッチを押し、印 
刷をキャンセルします。 


㈣ 


Macintosh と USB 接続している場合、 Macintosh からの印刷をキャン 
セルした後正常に印刷できないときは、 USB ケーブルを差し直す 
か、プリンタの電源を〇 FF / ON してく ださし、。 


印刷をキヤンセルしたい 


111 














































ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 

ハ Windows の場合、 PrintSuperVision 、 ネッ トワークステータスモニタ 
v ±- ノ でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア」 （11 
ぺ ージ） をご覧ください。 

Web ブラウザを使う場合 

(注•か CP/I p でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル©編集® 表示秘お気に入り⑻ツ'•ル®ヘルプ (u) 
Q 戻る* vj 検索 ☆ぉ気に入り 

アドレス © 丄盈 http ： // 192.1 68.0.2 / 



OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表示 
されます。 


OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

(注ノ、 TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


OKI LPRi — ティリティ 

I リモ-トフずノト(段 


B 回® 


フ W ル (D 


T)'A 


: rr シ1ン ( q ) ヘルフ *( ti ) 

灼ン Q - K ..® 

スフ、、の表示 … y 


ィ寺停止⑤ 

フリン⑽追加…⑻ 
”ンタの則除必 
フリンタの再設定… ( E ) 


我態 

終了 mj 

寺機中 

1 〇丨〇 



〇〇 KILPR ユーティリティを起動し 
ます。 

© [ リモートプリント]メニューの 
[プリンタのステータス…]または 
[ジョブの表示…]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表 
示されます。 


AdminManager ( Windows ) を使う場合 

(注.う ;（ 


フ，ン$ステ“$スモニ 


表示 m オフ*シ * ン©ヘル r 砂 


TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用で 
ます。 

❶ AdminManager を起動します。 


00 ： 80 ： 87 ： 84 ： 9c ： 9b prnl |^|jn|IVI 


[pml 


▼ 


終了 < Q ) 


〔 オンライン） 


□ 

PAPEROUT 


印刷て•きます。 


❷[ステータス]メニューの[プリン 
タステータス]を選択します。 

プリンタステータス画面が表示 
されます。 


5 プリンタメニューの使い方について 


© /□□ \ 



コンビュータからプリンタの状態を確認したし 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認したい 
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コンピュータからプリンタの設定を変更したい 

プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 


(注 •ゲ 


CP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


1 MICRO LINE 22 N - 



ファイル0驪集®表示祕お気に入りが)ツール①ヘルブ砂 


〇 戻る， g ] g ] や」/検索☆ぉ気に入り 

アドレス (fi) |盈 http ： // 192.168 .0.2 / 


OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表示 



されます。 


©[□グイン]をクリックし、[ユー 
ザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に 
現在のパスワードを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


(注•ケ 


パスワードの初期値 
は、「イーサネットアド 
レスの下6桁」です。 
イーサネットアドレス 
は、ネットワークの設 
定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されて 


います。 （128 ぺージ 
参照） 


©上のタブがら設定を変更したい項 
目の種類をクリックします。項目 
の詳細が左のフレームに表示され 
ますので、設定を変更したい項目 
をクリックします。 


©必要な変更をした後、[送信]をク 
リックします。 




























5 プリンタメニューの使い方について 


C a a 丨 


プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


(注 •う 


プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不 
可]に設定されている場合には印刷できません。 



プ 


夕 

内 

蔵 


フ 

才 


を 

確 

認 

し 

た 


い 



〇用紙カセツトに A 4 用紙をセツトします。 


(注づ 


A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことが 
あります。 


©「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ PCL フォント/ 
インサツ]を表示します。 

©「メニュー 選択」スイッチを押します。 


フォントリストが印刷されます。 
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パラレルインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 



双方向セントロを無効にするには 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。 

❷「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ソウホウコウ]を 
表ホします0 

@「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示します。 

© r メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [ホ] を付けます。 

@「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

❻プリンタの電源を OFF / ON します。 


ECP を無効にするには 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ ECP ] を表示しま 
す。 

® 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示します。 

© 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [ホ] を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON します。 










プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを設定できます。 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設定してください。 

^^1プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス 

-^ は、 「 AdminManager 」 で設定することもできます。 「 AdminManager 」 

での設定方法は、 「 AdminManager 」（14 ぺ ージ） をご覧ください。 



〇「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETW 〇 RK ] を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / 
ENABLE ] を表示します。 

[ TCP / IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項 
目▼」スイッチを押して [ TCP / IP / ENABL 0 を表示し、「メニュー選択」ス 
イッチを押し、値の右端に [ホ] を付けます。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示しま 
す0 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表 
ホします。 

© 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に [ホ] を付けます。 

以後、©〜❺を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス)を設定します。 

@「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

設定変更後、新たに設定した値が有効になるまで時間がかかる場合 
があります。 



5プリンタメニューの使い方について 





プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


|プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 
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6 ネットワーク機能について 



ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) で確認 
できます。 

設定値を変更するには、 TELNET,Web ブラウザ， AdminManager ( Windows),Quick 
Setup ( Windows ), Setup Utility ( Macintosh ) を使用します。 


TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

自殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

TCP/IP プロ 
トコルを使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネット 

マスク 

サブネット 

マスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲートウェ 
イアドレス 

デフォルト 
ゲートウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレ 
スを設定します。0.0.0.0はルータなし 
を意味します。 

RARP 

Protocol 

RARP 

RARP を使用 
する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

RARP サーパへ IP アドレス取得を要求 
するか、しないがを設定します。 

DHCP/ 

BOOTP 

Protocol 

DHCP/ 

BOOTP 

DHCP/ 
BOOTP を使 
用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

DHCP/B 〇〇 TP サーバへ IP アドレス取 
得を要求するか、しないかを設定しま 
す。 

Auto IP 
Address 

サーバを使 
用しないア 
ドレス解決 

Network 

PnP 設定 IP 

アドレス自 
動設定* 1 

ENABLE 
(自動設定する） 
DISABLE 
(自動設定しない） 

サーバを使用しないで IP アドレスを取 
得する機能の使用/非使用を設定しま 
す。 

DNS 

Server(PrL) 

DNS サーバ 
アドレス(プ 
ライマリ） 

DNS サーパ 

0.0.0.0 

プライマリ DNS サーパの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使 
用するときに設定してください。 「SMTP 
Server Name」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 

DNS 

Server 

(Sec.) 

DNS サーバ 
アドレス（セ 
カンダリ） 

DNS サーパ 
セカンダリ 
サーパ*1 

0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設 
定します。 SMTP(E-Mail) プ□トコルを使 
用するときに設定してください。 「SMTP 
Server Name」 を IP アドレスで設定する場 
合は、設定する必要はありません。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 

























網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

root 

Password 

パスワード 
設定 

root パス 
ワード 

イーサネットァ 
ドレス下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまう 
と設定を変更できなくなります。 

Network 

PnP 

検出機能 

Network 

PnP 設定 
Network 

PnP を使用 
する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

ネツトワーク Plug&Play 機能の使用/ 
非使用を設定します。 

Device 

Name 

デバイス名 

デバイス名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 

ネツトワーク Plug&Play 機能で、プリ 
ンタ名をコンピュータにどのように表 
示させるかを設定します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


SNMP 継 け部は棚値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SysContact 

System 

Contact 

SysContact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内、全角で127 
文字以内です。 

SysName 

System 

Name 

SysName 

なし 

プリンタの名前を入力します。半角で255 
文字以内、全角で127文字以内です。 

SysLocation 

System 

Location 

SysLocation 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。半 
角で255文字以内、全角で127文字以 
内です。 


プリンタ管 
理番号 


なし 

お客様がプリンタを管理するための数 
値を入力することができます。半角で 

8文字以内です。 


NetWare 網がけ部は初期値です。 


項目 

i 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare 

Protocol 

NetWare 

NetWare プ 

□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定しま 
す。 

Protocol 

通信プロト 
コル 

プロトコル* 1 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロトコルを 

IPX か TCP/IP に設定します。 

Frame 

Type 

フレームタ 
イプ 

フレームタ 
イプ 

AUTO 

ETHER-ll 

(ETHERNET-II) 

802.2 

(IEEE 802 2) 
802.3 

(IEEE 802 .3) 
SNAP(SNAP) 

NetWare 上でプリンタが接続するフ 
レームタイプを設定します。この値は 
通常変更する必要はありません。 

PrinterName 

プリンタ名 

NetWare プ 
リンタ名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6朽」 +「-pm1」 

リモートプリンタを動作させるときの 
設定項目でプリンタ名を設定します。 
ファイルサーパの設定内容と合わせる 
必要があります。 

NetWare 

Mode 

印刷モード 

動作モード 

RPRINTER 

(リモートプリンタ） 

PSERVER 

(プリントサーパ） 

動作モードをプリントサーバモードが 
リモートプリンタモードにするか設定 
します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 






































6 ネットワーク機能について 



プリントサーハ 網がけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 





NDS のツリー名を設定します。プリン 

IP NDS 

ツリー 

NDS ツリー 

なし 

Tree 


名 


トサーバを登録したファイルサーバが 
属するツリー名を指定してください。 

31文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP NDS 

コンテキス 

NDS コンテ 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。 

Context 

卜 

キスト 


プリントサーバの属するコンテキスト名 
を指定してください。77文字以内の英 
数字です。この設定は NetWare のプ□卜 
コルを IP に設定したときのみ有効です。 

IP Print 
Server 

Name 

プリント 
サーバ名 

プリント 
サーバ名 

「 ml 」+「 ィーサ 

ネットアドレス 
下6桁」 

ファイルサーバの名前を設定します。 
最大8台のファイルサーバを指定でき 
ます。47文字以内の英数字です。 





この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP 

— 

— 

なし 

ファイルサーパに□グインするための 

Password 




パスワードを設定します。31文字以内 
の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワードを設定した場合にはこの項目の 
設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IP Job 
Polling 

- 

- 

2秒 

S 

キューにジョブを見つけに行く時間間 
隔を設定します。 

Time 



4秒 

短くするとすぐに印刷が開始されます 




\ 

255秒 

が、ネットワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP 
に設定したときのみ有効です。 

IPX NDS 

ツリー 

NDS ツリー 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリン 

Tree 


名 


トサーパを登録したファイルサーパが 
属するツリー名を指定してください。 

31文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 


ネットワ—ク設定項目の一覧 
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網かけ部は初期値です。 



項目 


1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX NDS 
Context 

コンテキス 

h 

NDS コンテ 
キスト 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プ 
リントサーバの属するコンテキスト名を 
指定してください。77文字以内の英数字 
です。この設定は NetWare のプ□トコル 
を IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX Print 

プリント 

プリント 

「 ml 」+「 ィーサ 

プリントサーパ名を設定します。ファ 

Server 

Name 

サーバ名 

サーバ名 

ネットアドレス 
下6桁」 

イルサーパに設定したプリントサーパ 
名と同じに設定してください。31文字 
以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

Password 

ファイル 
サーパの口 
グインパス 
ヮード 

□グインパ 
スワ-ド 

なし 

ファイルサーバに□グインするための 
パスワードを設定します。31文字以内 
の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワ_ドを設定した場合にはこの項目の 
設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX Job 

ジョブ ポー 

ジョブ ポー 

2秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間 

Polling 

Time 

リング間隔 

リング間隔 

S 

4秒 
—厂 

255秒 

隔を設定します。 

短くするとすぐに印刷が開始されます 
が、ネットワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

パインダリ 

パインダリ 

ENABLE 

バインダリモードの使用/非使用を設 

Bindery 

Mode 

モード 

モード 

(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

定します。 NetWare のバージョンが、 
6.0/5.0/4.1のパインタ'リネットワー 
ク、 または 3.12 へ接続するときには 
「Enable」、 6.0/5.0/4.1の NDS で使用 
するときには 「Disable」 を設定します。 
この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX File 
Server #1- 
8 

ファイル 
サーバ名 

接続する 
ファイル 
サーパ# 1-8 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。 
最大8台のファイルサーバを指定でき 
ます。47文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 


































リモートプリンタ 


網かけ部は初期値です。 


NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 



項 目 


設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX 

PrintServer 

#1-8 

プリント 
サーバ名 

接続するプ 
リントサー 
パ# 1-8 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定しま 
す。最大8台のプリントサーパを指定 
できます。47文字以内の英数字です。 
この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 

IPX 

ジョブタイ 

ジョブタイ 

4秒 

最後の印刷ジョブバケツトを受け取つ 

JobTimeout 

ムアウト 

ムアウト 

S 

10秒 

S 

255秒 

てからポートを解放するまでの時間を 
設定します。 

通常は初期設定で使用します。この値 
が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、 
大きすぎると他のプロトコルがらの印 
刷がなかなか始まらなくなります。 

この設定は NetWare のプロトコルを 

IPX に設定したときのみ有効です。 


EtherTalk 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

EtherTalk 

Protocol 

EtherTalk 

EtherTalk プ 
□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

EtherTalk の使用/非使用を設定しま 
す。 

EtherTalk 

Printer 

Name 

EtherTalk プ 
リンタ名 

EtherTalk プ 
リンタ名 

製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定します。 
32文字以内の英数字です。接続する 
ネットワークで唯一の名称で無い場合 
には自動的に番号が名称の末尾に追加 
されます。 

Zone 

Name 

EtherTalk 
ゾーン名 

ゾーン名 

* 

EtherTalk ゾーン名を指定します。32 
文字以内の英数字です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetBEUI 

Protocol 

NetBEUI 

NetBEUI プ 
□ トコルを 
使用する 

ENABLE 
(使用する) 
DISABLE 
(使用しない） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す。 

Computer 

Name 

コンピュー 
夕名 

コンピュー 
夕名 

「ML」+「 イーサ 
ネットアドレス 
下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この名前 
で Net-BEUI 上で識別されます。 

Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループに表示 
されます。15文字以内の英数字です。* 2 

Workgroup 

Name 

ワークグ 
ループ名 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15文字以内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

EthernetBoard 

MLETB12 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示形式 
を詳細に設定したときにこのコメント 
が表示されます。48文字以内の英数字 
です。 

WINS 

Server(Pri.) 

WINS サーパ 
(プライマ 
リ） 

WINS サーバ 
プライマ 
リサーパ* 1 

0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ(コン 
ピュータ名から IP アドレスに変換する 
ためのサーバ)を使用している場合に、 
ネー ムサーパの IP アドレスまたは ネー 
ムサーパ名を設定します。 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS サーバ 
(セカンタ' 

リ） 

WINS サーパ 
セカンダ 
リサーパ* 1 

0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ(コン 
ピュータ名から IP アドレスに変換する 
ためのサーバ)を使用している場合に、 
ネー ムサーパの IP アドレスまたは ネー 
ムサーパ名を設定します。 

WINS 

Scope ID 

スコープ ID 

WINS サーパ 
スコープ D* 1 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1〜 

223文字の英数字です。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 






































6 ネットワーク機能について 


(□ a ” 


* 2 : 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。 


デイレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置 
に戻すだけでプリンタの IP アドレスをファイルに記載した 
値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status.txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設計値 
を表示するファイルですから、 Report.txt とは内容が異な 
る場合があります。 

Report.txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定した値を 
表示するファイルですから、 Status.txt とは内容が異なる 
場合があります。 
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ツ 

卜 
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ク 

設 
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(注•今 


本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「Print 
Server 」 の場合にのみ起動します 。 Master Browser 機能は同一 


Workgroup 内に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup 
からの一覧要求に応答する機能です。 


• ML 22 N 以外の機器の Workgroup に 「 PrintServer 」 の名前をつけた場 
合、その機器は正常に管理されなくなります。（その機器がネット 
ワーク上で見えなくなることがあります。） 

•本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台 


です。 

NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む）か 
らのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できま 


せん。 
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printer trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Prn-Trap 

Community 

プリンタ Trap 

コミュニティ 名 
設定 

プリンタ Trap 

コミュニティ 

名* 1 

public 

プリンタ TRAP の コミュニティ 名を設定しま 
す。31文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 

Trap Enable 

Trap 送信許可 
#1-5 

TCP #1-5 
Printer Trap を 
有効にする* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない) 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどう 
が設定します。 

TCP #1-5 
Printer 

Reboot Trap 

プリンタ再起 
動# 1-5 

TCP #1-5 プ 
リンタリ プー 

卜* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセー 
ジを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Receive 

Illegal Trap 

不正 Trap 受信 
#1-5 

TCP #1-5 受 
信異常 5 ^ 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

「プリンタ Trap コミュニティ 名設定」で指定し 
た以外の コミュニティ 名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

TCP #1-5 
Online Trap 

オンライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

ンライン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが ON - LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Offline Trap 

オフライン 

#1-5 

TCP #1-5 才 

フライン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが OFF - LINE になるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 用 
紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが用紙切れ状態になつたときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択しま 
す0 

TCP #1-5 
Paper Jam 
Trap 

用紙ジャム 
#1-5 

TCP #1-5 用 
紙ジャム* 1 

ENABLE 
(使用する.）_ 
DISABLE 
(使用しなし分 

プリンタに用紙がつまつたときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Cover Open 
Trap 

カパーオーブ 
ン #1-5 

TCP #1-5 力 
パーオープン* 1 

ENABLE 
(使用する) 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタのカパーが開かれるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Printer Error 
Trap 

プリンタエ 
ラー# 1-5 

TCP #1-5 プ 

リンタエラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない} 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 

Trap 

Address 

プリンタ Trap 
アドレス設定 
#1-5 

TCP #】』* 1 

〇 . 〇 . 〇 7 〇 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定 
します。設定値は1〇進数 「 *_._*#* 产#」 形 
式で入力します。 IP アドレスが0.0.0.0の場合 
は、 Trap を送信しません。アドレスは5か所 
まで指定できます。 


*1:Setup Utility では設定できません。 



































網かけ部は初期値です。 


SMTP ( E - Mail ) 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 送信 
許可 

IPX Printer 

Trap を有効に 
する* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない》 

IPX でプリンタ Trap を使用するかどラが設定 
します。 

IPX Printer 
Reboot Trap 

IPX プリンタ 
再起動 

IPX プリンタ 
リブート* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセー 
ジを送信するかを選択します。 

IPX Receive 
Illegal Trap 

IPX 不正 Trap 
受信 

IPX 受信異常 5 ^ 

ENABLE 
(使用する）_ 
DISABLE 
(使用しない) 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た以外のコミュニティ名でプリンタにアクセ 
スしたときに Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンライ 
ン 

IPX オンライ 

ENABLE 
(使用する)一 
DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが ON - LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

IPX Offline 
Trap 

IPX オフライ 
ン 

IPX オフライ 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが OFF - LINE になるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを設定します。 

IPX Paper 

Out Trap 

IPX 用紙なし 

IPX 用紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する）_ 
DISABLE 
(使用しない) 

プリンタが用紙切れ状態になったときに 

SNMP メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

IPX Paper 

Jam Trap 

IPX 用紙ジャ 
ム 

IPX 用紙ジャ 

ムネ 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX カバー 
才—ラン 

IPX カバー 
オープン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない) 

プリンタのカパーが開かれるたびに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Printer 
ErrorTrap 

IPX プリンタ 

エラー 

IPX プリンタ 

エラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Trap 
Address/Net 

IPX プリンタ 
Trap アドレス 
設定 

IPX * 1 

00000000: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス (8 桁)+ 
ノードアドレス (12 桁)で入力します。 
「00000000:000000000000」の場合は卜 
ラップを発行しません。アドレスは1か所の 
み指定できます。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 

SMTP 送信 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

SMTP(E-Mail) 送信プロトコルを使用す 
るかどラが設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP サー 
バ 

SMTP サー 
バア ドレス/ 
サーバ名* 1 

なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメイ 
ン名もしくは IP アドレスを指定してく 
ださい。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS(PriXsec) の設定が必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポー 
卜番号 

SMTP ポー 
卜番号* 1 

25 

SMTP のポ_卜番号を設定します。通 
常は初期設定でご使用<ださい。 

E-Mail 

Address 

プリンタ 

Email ァドレ 

ス 

E-Mail アドレ 

ス 

なし 

プリンタの E-Mail アドレスを設定しま 
す。通常はネットワーク管理者のメー 
ルアドレスを指定してください。 

Reply-To 

Address 

返信先 Email 

アドレス 

返信用アド 
レス* 1 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常 
はネットワーク管理者のメールアドレ 
スを指定してください。 

Event To 
Address 
#1-5 

Email アドレ 
ス #1-5 

送信先アド 
レス#1-5* 1 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アド 
レスは5ヶ所まで指定できます。 

Signature 
line #1-4 

署名# 1-4 
行目 

署名#〗-# 1 

なし 

送信メールの文末に付加するコメント 
を設定します。4行設定できます。1行 
は64文字まで入力でき、それを越える 
場合は自動的に改行します。 

Re-send 
Interval #1- 
5 

チェック間 
隔 #1-5 

チェック間 
隔#1ザ 

DISABLE (無効） 
30min 

60min 

24hour 

DISABLE (無効)の場合は、プリンタイ 
ベントが発生した時点でのみメールが 
送信されますが、 

30min、60min、24hour に設定した場 
合は、設定された間隔でプリンタイべ 
ントが発生しているかどうか確認し、 
選択されているプリンタイベントが発 
生していれば、発生しているプリンタ 
イペントを1通のメールにまとめて送 
信します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


|ネットヮ—ク設定項目の一覧 


123 






































6 ネットワーク機能について 



網かけ部は初期値です。 


項 目 

i 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Off Line 
#1-5 

オフライン 

#1-5 

オフライン 

#1-5^ 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタがオフラインになったとき 
に、メールを送信するがどラが設定し 
ます。 

Consum¬ 

able 

Message 

#1-5 

メンテナン 
ス #1-5 

メンテナン 
ス #1-5^ 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタの消耗品（ドラムカートリッ 
ジ、ペルト、定着器)が寿命になったと 
きに、メールを送信するかどラが設定 
します。 

Toner 

Low/Out 

#1-5 

トナー交換 
#1-5 

トナー交換 

#1 _ 5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのトナーが少なくなった場合 
やトナーエラ _ 時に、メ _ ルを送信す 
るかどラか設定します。 

Paper 

Low/Out 

#1-5 

用紙補充 
#1-5 

用紙補充# 1- 

5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに用紙がなくなったときや少 
なくなったときに、メールを送信する 
かどうが設定します。 

Paper Jam 
#1-5 

用紙ジャム 
#1-5 

用紙ジャム 
#1-5^ 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに用紙がつまったときに、 

メールを送信するかどラか設定しま 
す。 

Cover 

Open #1-5 

カパーオー 
プン #1-5 

カパーオー 
プン则* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのカバーが開いているとき 
に、メールを送信するかどラが設定し 

CN 〇 

Stacker 

Error #1-5 

スタツカー 
エラー# 1-5 

スタツカー 
エラー# 1- 

5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのスタッカに用紙がいっぱい 
になったときに、メールを送信するか 
どうか設定します。 

Mass 
Storage 
Error #1-5 

スト レー ジ 
エラー# 1-5 

スト レー ジ 
エラー# 1- 
5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効) 

プリンタのハードディスクがディスク 
フルエラーになったときに、メールを 
送信するかどラが設定します。 

Recover¬ 
able Error 
#1-5 

復旧可能エ 
ラー# 1-5 

復旧可能エ 
ラー參1-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタがエラーになったとき(復旧可 
能)に、メールを送信するかどラが設定 
します。 

Service 

Call Req. 
#1-5 

サービス 
コール要求 

#1-5 

サービス 
コール要求 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタにエラー(復旧不可能)が発生 
したときに、メールを送信するがどラ 
か設定します。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 
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Maintenance 網がけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

FTP 

Service 

FTP サービ 

ス 

FTP Service 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して FTP でのアクセスの 
使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Service 

Telnet サー 

ビス 

Telnet 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して TELNET でのアクセ 
スの使用/非使用を設定します。 

Web 

Service 

Web(IPP) 

サービス 

Web 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して WEB ブラウザでのア 
クセスの使用/非使用を設定します。 

SNMP 

Service 

SNMP サー 
ビス 

SNMP 

Service を使 
用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いくださ 
い。 

LAN Scale 

LAN 

LAN Scale* 1 

NORMAL (普通） 
SMALL (小型） 

Normal (普通）：通常この設定を使用し 
てください。スバ ニ ングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合でも効率 
よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台の小さな LAN に接 
続するとプリンタが起動する時間が 
長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小型）：コンピュータが2,3台 
のノ」 v さな LAN から大型の LAN まで対 
応しますが、スバ ニ ングツリー機能 
を持つ HUB に接続した場合に効率よ 
く動作できない場合があります。 

DefauItTTL 


DefauItTTL 

〇 

255 

IP バケット生存値 (TTL 値)を設定しま 
す。この値は通常変更する必要はあり 
ません。 

— 

オペパネの 
ロック 

— 

ロック解除 
ロック 

オペレータパネルの殆どの操作を禁止 
させることが出来ます。 


HEX ダンプ 

モード 


OFF 

ON 

このモードに設定すると、受信した印 
刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モード 
を抜けます。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 







































printer port 網がけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

BOJ String 



なし 

直接出カポ_卜 (Ip ポート)に出力する前 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印刷前に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に次の特殊コードも指定できます。 

¥b: バックスペースコード (0x08) 

¥t: タブ]—ド (0x09) 

¥n: 改行コード (0x0a) 

¥v: 垂直タブコード (0x0b) 

¥f: 改頁コード (0x0 c) 

¥r : 復帰コード ( OxOd) 

¥xnn nn で表現される16進コード 
¥"" コード (0 x22) 

¥¥¥ コード (0x5c) 

EOJ String 



なし 

直接出カポート (Ip ポート)に出力した後 
に、プリンタに文字列を送出します。 
印字後に制御コード等を送信する必要 
がある場合などに設定します。31文字 
以内の文字列です。また、文字列以外 
に特殊コードも指定できます。特殊 
コードは 「BOJ string」 と同じです。 

BOJ String 
(KANJI) 



なし 

漢字フィルタ経由出カポー Keuc，sjis 
ポート)に出力する前に、プリンタに 
文字列を送出します。印刷前に制御 
コード等を送信する必要がある場合な 
どに設定します。31文字以内の文字列 
です。また、文字列以外に特殊コード 
も指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 

EOJ String 
(KANJI) 



¥x04 

漢字フィルタ経由出カポ_卜 (euc，sjis 
ポート)に出力した後に、プリンタに文 
字列を送出します。印字後に制御コー 
ド等を送信する必要がある場合などに 
設定します。31文字以内の文字列で 
す。また、文字列以外に特殊コードも 
指定できます。特殊コードは 「BOJ 
string」 と同じです。 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Printer 

- 

— 

PS (PostScript) 

漢字フィルタのプリンタ Type を設定し 

Type 



固定 

ます。 

TAB Size 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときに、 

(char.) 




タブコード (0x09) を半角スペース 




8 

(0x20) に変換する文字数を設定しま 




\ 

す。この文字幅を0にすると、タブ変 




16 

換処理は行われません。 

Page 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 

Width 




ページ幅を設定します。 

(char.) 



78 

( 





) 

255 


Page 

— 

— 

〇 

漢字フィルタ経由で出力するときの 

Length 




ページ長を設定します。 

(line) 



66 

( 





) 

255 


FTP/LPR 

— 

FTP/LPR パ 

YES (使用する） 

LPR や FTP で印刷する場合にパナー 

Banner 


ナーを使用 

N 〇(使用しない） 

ベ ージを使用するかどラが設定しま 



する 


す。 TCP/IP プ□トコルのみ有効です。 



ネ 

ツ 

卜 

7 

I 

ク 

設 

定 

項 

の 

覧 
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6 ネットワーク機能について 



IP filtering 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IP Filtering 

IP フイルタ 
リング 

IP フィルタ 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機 
能の使用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについ 
て充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE (使用しない)にな 
るように設定しておいてください。 
ENABLE (使用する)に設定し、以下の 
設定をしないと TCP/IP によるアクセス 
が一切できなくなってしまいます。 

Filtering 
range #1- 
10 

IP アドレス 
の範囲# 1- 
10 

IP ファイル 
アドレスの 
範囲 
#1-10*! 

なし-なし 

プリンタへアクセスを許可する IP アド 
レスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することもで 
きますが、範囲で指定することもでき 
ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 
と「終了アドレス」)を設定してくださ 
い 0 0.0. 0.0 は入力できません。 

Start 

Address 

開始アドレ 
ス 

開始アドレ 

ス *1 

0.0.0.0 

End 

Address 

終了アドレ 
ス 

終了アドレ 

ス *1 

0.0. 0.0 

range #1- 
10 Printing 

印刷# 1-10 

印刷を許可 
する# 1- 
10* 1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの印刷を許可します。 

range #1- 
10 

Configura¬ 

tion 

設定# 1-1 〇 

設定を許可 
する# 1- 
10*1 

ENABLE 
(許可する） 
DISABLE 
(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP ア 
ドレスからの設定変更を許可します。 

Admin IP 
Address 

設定される 
管理者の IP 
アドレス 

管理者の IP 
アドレス* 1 

〇.〇.〇.〇 

管理者の IP アドレスが自動で設定され 
ます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタに 
アクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプリ 
ンタにアクセスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが設 
定されてしまいます。プロキシのアド 
レスが設定されるとプロキシ経由でア 
クセスする人は全て許可となります。 
管理者はプリンタに対してプロキシを 
経由しないでアクセスすることが理想 
です 0 


*1 :Setup Utility では設定できません。 
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Job List 網がけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 


ジョブ 
キュー表示 
項目設定 


ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーザー 名 

現在プリンタの印刷待ちになっている 
ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項 
目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目で 
一覧が表示されます。 





























ネットワーク機能を初期イ匕します 


㈣ 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


1 プリンタの電源を〇 FF にします。 


-ジ- 

POWER 

ON 


ill 

a 


OFF 

1 

M 



C ? 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
し チを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル上 
に[オンライン]が表示されたら、離します。 



|ネツトワ—ク機能を初期化します 
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プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを確 
認します。 



P 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
し チを3秒間以上押し続けてから、離します。 



最初にプリンタのメニューマップが1枚印刷され、続いてネットワークの設 
定情報 (Network Information ) が4枚印刷されます。 


6ネットワーク機能について 





ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


|ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を印刷します 
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(□ a ” 





TCP/IP Protocol 
NetBEUI Protocol 
NetWare Protocol 


TCP/IP Configuration, 

Network Plug and Ray(NPnP) 

Discovery 
Device Name 


IP Address Set 


ML 84909 B 
MANUAL 


)ur computer can not connect this printer with the browse 
Stepl : Set IP address of your computer to192.168.0.) 

{xxx：exclude 0,254,255 and printer IP adc 
Howto set the IP address of the comf 

Step2:Connect the browser. 

Input the Web address to URL field of the 
If you will access the local address.set th< 


NetBEUI Configuration 

Computer Name ML849C 


Computi 
Workgroup Name 
Comment 

WINS Server Na 
WINS Server Na 


ML 84909 B 
PrintServer 
EthernetBoard f 


'Configuration_ 

int using IPP use the following URIs 


http:// 192.168 .0.2/ipp 
http:// 192.168 .0.2:631/ipp 
http://192.168.a2/ipp/lp 
http://1 92.168 .0.2:631 /ipp/lp 


P Trap Configurati 


Trao Enable/Disable 






IPX lisiN/A WA l 

en/aen/a 

SN/AN/AS 

N/AiN/AN/AiN/AN/AN/A 

N/ASN/AS 

en/an/ae 

l 

If as 



NetWare Configuration— 

Network No 00000 

NetWare Mode 

Print Server Name 
Job Polling Rate 




Print Server 7 
Print Server 8 


teb and Telnet Service is disable an< 
Web/IPP Service 
Telnet Service 


Operator Panel Lockout 
LAN scale Setting 


twork Chip Check 
sh ROM Check 




set "NOI^MAU'. 1 " 
connect to small LAN, set 'SMALL*. Then printer network cor 


Eiiisii 


1 Mes : “ Errol „iE 

SSI 


| ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を印刷します 
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6 ネットワーク機能について 

IP アドレスの設定 


C a a 丨 


IP アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。 


Mac OS X 環境で Web ブラウザを使用する場合には、 IP ァドレスを 
設定してください。 


(例) 



: 192. 168. 0. 3 


ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 



ゲートウェイ 


: 192. 168. 0. 2 


ネットワークアドレス 

ホス MD 

: 255. 255.255. 0 
: 192. 168. 0. 1 
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IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168.〇」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホ 
スト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ 
トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複 
しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは「255.255.255.〇」を設定します。ゲートウェイは、接続 
しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定 
するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なりま 
す。 Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定さ 
れた値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあ 
るかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネット 
ワーク管理者が いる 場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「 IP アドレスを自動取得する」設定になって 
います。一般の家庭用ルータ ( ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバが標準 
で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー 
夕に接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレス 
を取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確 
認してください。手順はシステム環境のパージョンにより異なりますので、詳細は各 
システム環境のマニュアルをご覧ください。 
























© /□□ \ 



Windows の場合 


Mac OS X の場合 


〇 Windows を起動します。 

❷コマンドプロンプト （MS-DOS プロンプト）を選択します。 

WindowsXP の場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]- 
[コマンドプロンプト]を選択します。 

WindowsMe の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]- 
[MS-DOS プ□ンプト]を選択します。 

Windows98/95 の場合は、[スタート]-[プログラム]- [MS-DOS プロンプ 
卜]を選択します。 

Windows2 〇〇〇 /Server2003 の場合は、[スタート]-[プログラム]-[アクセ 
サリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。 

WindowsNT4 .◦の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト] 
を選択します。 

©WindowsXP/Me/2 ◦〇 0/NT4.0/Server2 ◦〇3の場合は、キーボードがら 
[ipconfig] と入力し、 [Enter] キーを押します。 

Windows98/95 の場合は、キーボードから [winipcfg] と入力し、 [Enter] 
キーを押します。 


OMacOS Xを起動します。 

❷[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワ_ク]- 
[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet] を選択し、 [TCP/IP] タブを選択し 
ます。 


㈣ 


表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださしヽ。 


現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示さ 
れます。 


~ コマンドブ□ンブト 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


Ni ndows IP Configuration 


Ethernet adapter ローカル エリア接続： 

Connection-specific DNS Sj 千 fix 

IP Address . 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 


■ 口 X 


192.168 .0.3 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


(WindowsXP の場合） 


IP アドレスの設定 
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6 ネットワーク機能について 


(□ a ” 


プリンタの IP アドレスをモ萑言忍します 

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network 
Information) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) 
を印刷し、 IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network 
Information) の詳細は 128ぺージ をご覧ください。 



ip アドレスの設定 
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プリンタの IP アドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに ip アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「 ip アドレスを自動取得する」設定になっています。 
ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバなどがある場合は、ネット 
ワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP ア 
ドレスを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっている 
こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続してぃるコ 
ンピュータがすべて WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET」 が 「AUTO」 に設定されていま 
す。つまり「ネットワークPlug&Play」が使用できる設定になって、「サーバ 
を使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。 WindowsXP も標 
準で「ネットワークPlug&Play」機能を搭載しています。そのため、ネット 
ワーク上に DHCP/B 〇〇 TP/RARP サーバなどがなくても、ネットワーク 
Plug&Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得し 
ます。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要 
はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 
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- IP アドレスのホスト ID が、 

こと。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、 
値になっていること。 


コンピュータとプリンタで違う値になっている 
コンピュータとプリンタで同じ 


• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続しているコ 
ンピュータがすべて Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない 
場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続しているコン 
ピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者によ 
り決められた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場合 
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや AdminManager(Windows)、TELNET など 
で設定できます。 

設定の詳細は、 「AdminManager」 （14 ぺージ ')、 「TELNET」 (61 ぺージ) 、「プ 
リンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」 （1 16ページ) をご覧くださ 
い0 


IP ァドレス設定のしくみ（参考） 

IP ァドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 



ip アドレスの設定 
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DHCP サーバまたは BOOTP サーバがら IP アドレスを取得できます。 


(注.，） 


セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるため 
のプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 


(注/) 


プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP 
サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てる 
と、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP 
アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュア 
ルをご覧ください。 


動作確認環境 


Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4 .〇日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1,3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6 


6ネットワーク機能について 




DHCP / B 〇〇 TP を使います 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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以下の説明は、 WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

❷[ネットワーク]をダブルクリックし、[サービス]タブを開きます。 

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場 
合は？ 

隊❻へ進みます0 
〇 [追加]をクリックします。 

〇 [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、[〇 K] をクリックします。 



® Windows を再起動します。 


隊©からの続き 


@ [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]- [DHCP マネージャ]を選択します。 
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❼ [DHCP サーバー]一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。 



〇 [スコープ]メニューの[作成]を選択し、 [IP アドレス 
[〇 K] をクリックします。 


プール]の設定を行い、 



©[スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をク 
リックします。 


予約クライアントの适加 


ip ァトルス①： 
一意の ID(U )： 
クライアント名⑽： 






160808784909 B 


[ ML 22 N(KEIRD 


クライアント ■- |経理部の ML 22 N 


[I 追加⑧ 


ヘル r ( H ) | 


① IP アドレスを入力します。 

② [一意の ID] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。 

③ [クライアント名]、[クライアントコメント]に任意の名前を入力します。 


㈣: 


必ず[予約の追加]で IP アドレスを割り当ててください。 

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。 （1 28ぺージ参照） 


©[閉じる]をクリックします。 

〇 [スコープ]メニューの[アクティブ化]を選択し、作成したスコープをアクティ 
プにします。 

泡 [DHCP マネージャ]を終了します。 


DH 0 P/B 〇〇 TP を使います 
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BOOTP サーバの設定 

B 〇〇 TP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークスァーシヨン 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


HP-UX 9.x の BOOTP サーバ 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
ML22N 


(注.，) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されて います。 （128 ぺージ参照） 


❶ /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 


192.168 .0.2 ML22N 


❷ /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


ML22N:\ 

ht=ether :\ 

ha=008087849C9B:\ 

ip=192.168.0.2:\ 

sm=255.255.255.0:\ 

gw=l92.168.0.1:\ 


/etc/hosts に登録したホスト名 
ハードウエアタイプを [ether] にします。 
イーサネットアドレス 
IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲートウェイ 


® /etc/inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 

bootps dgram uap wait root / etc/ Dootpa bootpd 
©inetd を再起動します。 


kill-11 


❺プリンタの電源を〇 N にします。 


6ネットワーク機能について 




DH 0 P/B 〇〇 TP を使います 
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プリンタの設定 


以下の説明は、 AdminManager と WindowsXP Home Edition を例にしています。 


(注う 


プリンタの初期設定では、 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 に 
設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 
必要はありません。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD-R 〇 M」 をセツトします。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 



I? ヮ儒 〇コ加"卿 


淺ク ヘルプとサポ-卜妙 

阴 Microsoft Word 検索⑤ 
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©[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]CD-R 〇 M アイコンをタブ 
ルクリックします。 


F マイコン ビュー 5 

BBSI 

フ 7 ィル (£) 

編集© 

表示 m temtzAow ツ—ル①ヘルプ ( u ) 


〇 

沒 pirn { フォ m 



こ < D ] ンビ1一$に保音されてい5ファイル 

■ システム©タスク 

公 


0 システム1嗇報を表示する 
xS ブ□クラムの追加と則除 
〇設定を変更する 


そ©他 

Cj マイネ9トワ H 3 
□マイ 味:^ント 
己 共有ドキュメント 
〇 ID 卜□'•ルバネル 


システムフォルダ 


〇 

共有トキ1メン 

八ードディスりドライブ 

□一カルディス 
り <〇) 

y ム'•パプルがあるデパイス 

[SFTS'f'R 

! (A：) 




❻ [NIC セットアップユーティリティ]を選択し、[インスI—ル]をクリックします。 

/ンスト-ルするコンボ—ネント S 3 BRL て、[インスト-ル]#_5ン纪 7 U ックしてく 

OKI LPR 

❿ Net " ork 

x ㉝ Print Sup 


it Super Vision 
eb Driver Installer 
ットワークステータスモニタ 


戻る < s ) ||ィンスト-ル <pj 終了 (g | 


® [日本語]をクリックします。 


Setup Ittilit 贫 


® [SETUP] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

© 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❼[ネットワーク ユー ティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



ィ沒卜-ルするコンボ-ネントを逛択して、 DM 折]ボ5ン柳ックして 



( 逞折@ ) 終了 (g | 


® [OKI Device Standard Setup] をクリックします。 


Setup Utility 


はじめにお読みください 


E 回® 


OKI Device 
Standard Setup 

OKI Device 
Quick Setup 

Oki Data Corporation 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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6 ネットワーク機能について 


^DDD^ 


® [インストールせずに、直接 CD-R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


® —覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML22N の代わりに MLETB12 と表示されます。 


ファイル (£) ステー奴①設定®オプション ◎ ヘルプ⑻ 


機罈名 ] E 化 emet アドレス l IP アドレス I 


、： .alai&l 推 1.1 ⑸ 




1台の OKI Deviceff 見つかりました。 


E/A [00：80：87：84：9C：9B] 


(注.') 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor¬ 
mation) に表示されています。 （1 28ぺージ参照） 


© [設定]メニューの [OKI Device の設定]を選びます。 



ファイル (E) ステータス〇) 


上1 

裸"^ 

|| | ||| | | 111111 ii'i 


オプションが)ヘルプ (d) 

HTTP による設定㈣ 
TELNET! こよる設定① 


Net Ware のキュー作成 (Q) 
NeWaredM ブジェクト則除 (D) 


リセッ KB) 
テスト印刷0 


IP アド以設定 (P 


DHOP/B 〇〇 TP を使います 
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<D [TCP/IP] タブの [DHCP/B 〇〇 TP を使用する]をチェックし、[設定]をクリック 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

©設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。 
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RARP を使し、ます 



RARP サーバから IP アドレスを取得できます。 


(注 •り 


セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 

イーサネツトアドレス 
ホスト名 


SunOS4.1.x 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9C:9B 
ML22N 


(注，) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に 表示されて います。 （128 ぺージ参照） 


RARP サーバの設定 

RARP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 RARP サーバに登録した IP アド 
レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源を〇 N にすることで IP アドレスを 
取得することができます。 

❶ /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML22N 

©/etc/ethers ファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し 
ます。ホスト名は、 /etc/hosts ファイルに登録したホスト名と同じにします。 
00:80:87:84: 9C:9B ML22N 


©RARPD を起動します。 

#rarpa -a 

f 、 X • rarpd の起動方法につぃては、 UNIX のマニュアルをご覧くださぃ。 
い’）. rarpd は UNIX を起動するたびに必要になりますので、 / etc / rc などのファ 
イルから起動するようにしておくと便利です。 

€1プリンタの電源を〇 N にします。 


プリンタの設定 


TELNET で設定します。 


(注う 


プリンタの初期設定では 「 RARP protocol 」 が「 ENABLE 」 に設定されていま 
す。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。 


Oarp コマンドを使って、プリンタに一時的な IP アドレスを設定します。 

# arp -s 192.168.0.2 
00:80:87:84:90: 9B temp 

❷ ping コマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 

# pina 192.168 .0.2 


(注•づ 


応答がない場合は、 IP アドレスの設定、またはネットワークの状態に 
問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。 


❸ telnet でプリンタに□グインします。 

詳細は、 「TELNET」 (6 1ぺージ) をご覧ください。 

❹ TCP/IP 設定画面で [RARP protocol] を [ENABLE] にします。 
@プリンタからログアウトします。 

❽設定値を有効にするため、プリンタの電源を〇 FF/0N します。 


㈣ 


プリンタの電源を〇 FF / ON するまでは、プリンタは送信前の設定値で 
動作しています。必ず、プリンタの電源を〇 N してくださしヽ。 


XIAXITI を使います 
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プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 

NIC セットアップユーティリティ （AdminManager)、Web ブラウザ、 TELNET で設 
定ができます。 

/ ^ -プリンタの初期設定では、 「 IP フィルタ」が 「 DISABLE 」 に設定され 

•ノ ています。 

• IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。+分注意して設定してください。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML22N 

プリンタの IP アドレス：192.168.0.2 

Web フ、、ラヴザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 


MICRO LINE 22N 傾 Micros 


❸[□グイン]をクリックします。 


イル©編集®表示 M お気 CA0 ⑻ツール®ヘルプ妙 

J 3 @ ©| P 検索 it 槪加 •メディァ €) 0 へ i E 

U^(D>J€lhtW/1£G. 168.02/ i^l. El ^ I; 


MICROLINE 22 N 


( し . 辱 



❹[ユーザ名]に 「root」、 [パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 
[0K] をクリックします。 


ファイル (E ) 偏集® 表示邸； 

〇戻ぃ、 j iil] i^1 
アドレス迫 http：// 192.168 .0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 


192.168 .0.2 に瓶 

0® 





MLETB12 





ユ - ザ-名 (U): 

C 

root 


-1 

パスワード ®: 

本本本 

k 本本 


1■: 


□パスワードを記悄 t る砂 




| 丨 _0K 

|J キゃンセル 1 


6 ネットワーク機能について 
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IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を使います 
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©「メンテナンス」タブをクリックします。 



© [IP フイルタリング]をクリックします。 



©「ステップ1」で HP フィルタリングの設定」を[有効]にします。 



㈣ 


IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲 
以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


©「ステップ2」で IP アドレスの範囲を設定します。 


(注，) 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して 
ください。 

IP アドレスは、で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 


IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス 
テップ3で設定できます。 





































































以下のパ HS、 ステップ2 
で設定した状態を示してい 

93.168 .0.U 
8 192 168 0 16 


—I&a.xwlsxio 55 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を S 午可するホストの範固を入力して下さい。 

IP アドレスは、"で区切た半角の数狩使用 L て下さい。（例:123.45 .6.0) 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

P アドレスの旌勵“、重なフた場合、「僕先度 J の高いアドレス範囲の設定が倕先されます。 

また、ステップ2の指定!こ圜わらず、印刷/設定が可能な音理者アドレスをステップ3で設定で？ま1 


アドレス範励彳表示/更新 


I 非表示 1 


g パーの色の闐係 
印別 s 定色 


© [アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックします。 


(注.ケ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホスト IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示され 
ます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登|录したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてくださし、。 


® [送信]をクリックします。 


「77 イル (£) 編集 (£) 表示祕お気に\0⑻ツール① へ> 
©戻る ▼ノ 0 m ft ジ梭索 ☆ぉ 気 






MICROLINE 22 N 




髙 I 10 「 Q _ 」_「口「口] 

アドレス範囲パ-0表示/更新 I 非表示 I 設定とアドレス獅パ系 


IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 
度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 

©「ステップ3」で「設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 






苷理者の p アドレスを ip フィルタリンヴの対象外とすることができます。 

登錄できる苷理着の ip アドレスは1つだけです。 

プロキシ等を経由してゴリンタにアクセスしている塌合、「あなたのホストの ip アドレス」として、経由している機 
器のアドレスが表示されます。 

、一一 あなたのホストのアドレスと、表示されている「あなたの本ストの ip アドレス」が異なる埸合が® 1 •」 


何も登錄 L ない場合は、ステップ2の肢定によっては、ヴ U ンタにまったくアクセスで 
い垠合15、「設定する苷理者の 1P アドレス J の棚を空棚こして下さい。 


設定される管理者 IP アドレス：1192.168 .0.3 


変更内容？送信する埸合には「送信」を押下してください。 
変更内容をクリアする埸合に13：キャン tZ ルを押下してください。 


新しい設定値がプリンタに送信されると、次のよラな画面が表示されます。 

方イル0 _集 (£) 表示⑼ feSUZAO ⑻ツ—ル①ヘルブ妙 

〇 戻 s ▼ ノ @ HI ね 〆: 梭索 ☆お*^ り ijr メディア €* ▼ご i ® B 


D>p] http://192.168.02/mair 


験定とアドレス範囲パー闐〔系 

ss e 


7干~づ3择= 苺着 I P~ P ド•し7の保 存 

音理者の IP アドレスを IP フィルタリンゲの対象外^ 
登錄できる音理者の IP アドレスは1つだけです。 
プロキシ梅を経由してプリンタにアクセスしてい5 
器のアドレスが表示されます。 

したがって、®なたの本ストの’“ ”I -=■* 
「苷理蓍 ip アドレス」として何 
きなくなることがあります。 

苷理者の ip アドレスを登錄し： 


5外 t することができます。 

.、る塌合、「あなたのホストの ip アドレス j として、経由している棚 
® なたの本ストのアドレスと、表示されて 1 1る 「® なたのホストの p アドレス」が具なる塌合が®り 
:何も登錄 L ない場合は、ステップ2の段定によっては、ブ IJ ンタにまったくア处スで 
ハ埸合13：、「設定する苷理着の IP アドレス J の棚を空钃こして下さい。 


登錄3れている管 a 者 p アドレス: 0.0.0.0 


「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、万 
一 「Step2」 で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理 
者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。 



M 1 CROUNE 22 N 


変更内容を送信する塌合！こは「送信」を押下してください。 
変更内容をク^アする埔合に13：キャンセルを押下してください。 



変更内容を送信する場合!こは「送信 J を押下してくださ U 
変更内容をクリアする場合に IS キャンセルを押下してください。 


4) ページが表说れま U: 



时 H 


-- D -0-0 -D 

3 1□一口. ーロ|01□ーロ|回 1口|口 



IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を使います 
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不クト•广ク 

ひ X / トロ-ルパネル < s > 



P 枚索© 

〇 77イル名を指定して実行®... 



© C □口 

落 


メ ール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 ( SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、 
メールを送信することができます。 

NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager )、 Web ブラウザ、 TELNET で設 
定ができます。 


(注.う 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セツトアップにはコンピュータの管 
理者の権限が必要です。 


以下の説明は、 NIC セットアップユーテイリテイ （ AdminManager) 、 WindowsXP 
Home Edition を例にしています。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

@ [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 



©[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ MICROLINE ] CD - R 〇 M アイコンをタブ 
ルクリックします。 



® [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 



setup 

セットアッププログラムが起動します。 

© 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


5 = F 

" : L E 孕 


メール 送信機能 ( SMTP ) を 使います 
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6 ネットワーク機能について 


^DDD^ 


〇 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



メインメニュー 

インストールするコンボーネントを逞択じ r、 dm 折]ボタンをクリックしてくださ ia 

_ゴリンタドライパのインストール 
^@1 PS 团連ユーティリティのインストール 



^ iliJRS) 1, 終了 (£) I 


©[NIC セツトアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 



| OKI LPR ユーティリティ 
” Network Extension 
it Super Vision 
b Driver Installer 
z ネットワークステータスモニタ 


—戻る®) jf インストール (P I I — 終 7(£> 」 


©[日本語]をクリックします。 


S^typ lltii I itf 

叙 !% Languase . 



中文 




Oki Data Corporation 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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❿ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。 



©[インストールせずに、直接 CD-R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

AdminManager が起動します。 

©—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML22N の代わりに MLETB 12と表示されます。 



フ W ル0ステ-タス〇?設定⑤オプションがヘルブ⑻ 





1台の OKI Device ^ 見つかりました 0 


E/A [ 00：80：87：84：9 C ：9 B ] 


パイー サネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Infor - 
•ノ mation ) に表示されています。 （128 ぺージ参照） 



















































© /□□ \ 



® [設定]メニューの [OKI Device の設定]を選びます。 



\J .Sip IP HTTR こよる設定 ( Jd ) 

TELNET ! こよ S 設定 (D 




Net Ware ® キュー作成 ( Q ) 

Net Ware のオブジェクト | il 蹄邸 


リセット ( E ) 

テスト印刷 (£) 


IP アド以設定 (P 


©[パスワード入力]に「イーサネツトアドレスの下6桁」を入力し、[〇 K] をクリツ 
クします。 


パスワード入力 


バスワード入力： 


厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


0K 


1 


キャンセル 


㈣ 


パスワードは、手順®で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力 
してくださし、 0 

パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 


©[SMTP] タブを選択し、各項目を設定します。 


General 丨 TCP/IP | NetWare I EtherTalk | NetBEUI | SNMP SMTP | Maintenance | 
ノ穿 MTP 送信ブロトコルを使用する 


SMTP サーバアドレス/サーバ名 |mailsrv.o kidata.com 
返信用アドレス fuserl @〇 kidata.com 

巳 mail アドレス 


送信項目 
送信条件 


[userl @〇 kidata.com 

1 ... _| —2…」 

| 


」 


詳細設定… 


J 


工場出荷設定 




設定 


キャンセル」 


① 「SMTP 送信プロトコルを使用する」にチェックを付けます。 

② SMTP サーバアドレス/サーバ名を入力します。 

③ 返信用アドレスを入力します。 

④ E-Mail アドレスを入力します。 


(注，) 


「 SMTP ザーバアドレス/サーバ名」にドメイン名を入力する場合は、 
[ TCP / IP ] タブの [ DNS サーパ]を設定してくださし、。 


メール 送信機能 ( SMTP ) を 使います 
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6 ネットワーク機能について 


^DDD^ 


©[送信条件 1-5] をクリックし、各項目を設定し、[〇 K] をクリックします。 


送信妾件1 



SB 

1 選択可能な項目 


選択した項目 



メンテナンス 
トナー交換 
用紙補充 

: jd 




用紙ジャム 
カバーオープン 
スタッカーエラー 
ストレージエラー 





< 

ii ji 



送信先アドレス1 

|user1 @o kidata.com 


チェック間隔 

160 min 


[ 

OK | キャンセル | 



① メールを送信する条件を設定します。 

② 送信先アドレスを入力します。 

③ チェック間隔を設定します。 

〇 [詳細設定]をクリックし、各項目を設定し、 [0K] をクリックします。 


MTP_$fl 設定 


SMTP ボート番号 
署名 




[ MLETB 12 OKIDATA 


[00:30:87:84:9 C :9 B ] 


キャンセル 


① SMTP のポート番号を設定します。通常は25 (初期設定）でご使用くだ 
さい。 

② メールの文末に付加する署名（コメント）を入力します。 


OK 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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© [設定]をクリックします。 

© 設定に間違いがなければ、[〇 K] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

$主 •，) ただしこの時点では、プリンタは送信前の設定値で動作しています。 


© 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 


(注•づ 


ここで[いいえ]を選択した場合、プリンタの電源を〇 FF/ON すれば設 
定値が反映されます。 









































SNMP を使います 


ML22N は、 SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネー 
ジャでプリンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 ML22N は MIB-II お 
よび沖データプライべ一卜 MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB につ 
いては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 の [Utility]-[Nic]-[Mib] 
フォルダの中の「 Readme-j.txt 」を参考にしてください。 


SNMP を使います 
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トワーク機能について 


© /、 

EtherTalk プリンタ名を変更したい EtherTalk ゾーンを変更したい 



EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 
MICROLINE CL Namer を使って変更することもできます。 

Web ブラウザを使います 


㈣ 


Q 戻る▼ン 連’; ノ 検索☆お気に入り 砂 メディア 


http：// 192.168 .05 


/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表示さ 
れます。 

❷[□グイン]をクリックします。 

@ [ ユーザ名]に 「root」、 [パスワード] 
に現在のパスワードを入力し、 
[〇 K] をクリックします。 

パスワードの初期値は 



メモ 


] T ィス-ワ 


「イーサネットアドレス 
の下6桁」です。 

•イーサネットアドレス 
は、ネットワークの設定 
情報 (Network Information ) 
に表示されています。 

(128 ページ参照） 

〇 [ネットワーク]タブの [EtherTalk] を 
クリックします。 

❺ [EtherTalk ゾーン名]に新しい名前を 
入力し、[送信]をクリックします。 


(注•ケ 


プリンタ名は32文字以内 
の英数字で設定できま 
す0 

プリンタ名に（=:*@、）な 
どの記号は使用しないで 
ください。 


複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他の 
ゾーンに変更できます。 

MICROLINE CL Namer を使って変更することもできます。 


(注.，) 選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 


Web ブラウザを使います 



> TC P/I P でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OWeb ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表示さ 
れます。 

❷[□グイン]をクリツクします。 

©[ユーザ名]に 「root」、 [パスワード] 
に現在のパスワードを入力し、 
[〇 K] をクリックします。 


メモ 


パ スワードの 初期値は 
「イーサネットアドレス 
の下 6 桁」 です。 

•イーサネットアドレス 
は、ネットワークの設定 
情報 (Network Information ) 
に表示されています。 

(128 ページ参照） 

❹[ネットワーク]タブの [EtherTalk] を 
クリックします。 

❺ [EtherTalk ゾーン名]に新しい名前を 
入力し、[送信]をクリックします。 


ネ 

EtherTalk プリンタ名を変更したい 
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困ったときには 


操作パネルのメッセージ . 150 

故障かな？と思ったとき . 153 

用紙送りがおかしい . 154 

Windows から印刷できない . 155 

Macintosh から印刷できない . 156 

印刷が不鮮明なとき . 157 

ネットワーク経由で印刷できない . 159 
















7 困ったときには 


(□ a ” 


操作パネルのメ ッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアッ 
プ編)へご連絡ください。 

X X X X ：プリント言語 
t t t t :トレイ 
mmmm :用紙サイズ 
p p p p :用紙タイプ 
c c c c :カバー 


操作パネルのメッセ—ジ 
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スァータス 

プリンタの状態を示すメツセージです。 


操作パネル表示 

内容 


操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ 


い。 

RAM チェック 

RAM チェック中です。 

イニシャルチュウ 

プリンタの初期化中です。 

オンライン 

XXXX 

オンラインです。印刷データを受信できます。 

オフライン 

オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを 

XXXX 

押してオンラインにしてください。 

ファイル 

プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアク 

アクセスチュウ 

セスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありま 
すので、表示中は電源を〇 FF しないでください。 

シ、、ュシンチュウ 

XXXX 

データ受信中です。 

ショリチュウ 

XXXX 

データ受信中または受信したデータを処理しています。 

デ-タアリ 

受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを 

XXXX 

待っています。 

インサツチュウ 

印刷しています。 

インサツチュウ 

コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピ_部数 

kkk/lll 

を表示します。 

テ''-タウリア 

受信したデータをキャンセルしています。 

テ''-タウリア 

受信したデータをキャンセルしています。（紙づまり復旧後の 

(シ''ャム） 

動作） 




























ステー タス 


操作パネル表示 

内容 

テ''-タケ J ア 
(キョカナシ） 

プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていない 
ユーザからジョプが送信され、ジョプがキャンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(2) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ 

テ、、-タウリア 
( LOG フル) 

プリントジョブアカウンティングの□ク'フル時の操作が 
「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格 
納する領域が足りなくなり、ジョプがキャンセルされました。 

ウォ-ムァッフ 。 

ウォーミングアップ中です。 

ハ 。ヮ- セ-ア 

省電カモード中です。 

テ''モ V 5 -シ '' 

インサツチュウ 

テストページを印刷しています。 

フォント 
インサツチュウ 

フォントリストを印刷しています。 

メニューマツア 
インサツチュウ 

メニューマップを印刷しています。 

ファイルリスト 
インサツチュウ 

ファイルリストを印刷しています。 

ウリ-ニンゲ 
インサツチュウ 

クリーニンク'印刷をしています。 

ネットヮ-ウ 
ショキカチュウ 

ネットワークボードの設定を変更しています。 

サイ朴''ウ 

n 

プリンタが再起動の命令を受信しました。 

EEPROM 

リセットチュウ 

EEPROM の初期化中です。 


ワーニング 


印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 
になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。 


操作パネル表示 

内容 

トナ-口- 

トナー残量が少なくなっています。トナ_力_トリッジを交 
換してください。 

トナ-コウカン 

[トナーロ _ ] のまま使用すると表示されます。トナ _ 力一卜 
リッジを交換してください。 

トナ-センサ- 

トナーセンサに異常があります。電源を〇 FF / ON してくださ 
し、。イメージドラムカートリッジを交換してください。 

ドラム]ウカン 

イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラム 
力ートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。 

ムコウ 
テ''-夕 

無効なデータを受信しました。「オンライン」スイッチを押し 
てください。 

tttt ヨウシカ'' アリマセン 

tttt トレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてく 
ださい。 

トレイ2カノ r - 才-アン 

セカンドトレイのフロントカバーが開いています。印刷する 
ときはカパーを閉めてください。 

ファイルシステムフル 

フラッシュメモリがいっぱいです。 

プリントジョブアカウンティングで□ク'の取得をしてください。 

ファイルカキコミキンシ 

フラッシュメモリに書き込めません。 

プリントジョブアカウンティングで□ク'の取得をしてください。 

キヨカサレテ付イ ID . インサツトリゲン 

プリントジョブアカウンティングで「データクリア（キョカ 
ナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 
「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 

〇ゲハ、ノファフル.インサツトリゲン 

プリントジョブアカウンティングで「データクリア （ LOG フ 
ル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 
「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 

ファイルオへ。レ-シヨンエラ - nnn 

フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。 

プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。 




































7 困ったときには 


(□ a ” 


ェラー 


プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。 


操作パネル表示 

内容 

テサシ 

手差しトレイに用紙が入っていません。 mmmm の用紙を手差 

mmmm ヨウシセット 

しトレイにセットしてください。 

mmmm ヲイレテウタ、、サイ 

tttt トレイに用紙が入っていません。 mmmm の用紙をセットし 

tttt ヨウシカ'' アリマセン 

てください。 

力八''-ヲシメテウタ''サイ 

セカンドトレイのフロントカパーが開いています。カパーを 

トレイ2カハ、才-アン 

閉めてください。 

mmmm/pppp ヲイレテクタ'' サイ 

用紙のタイプが違います。表示されているタイプの用紙を tttt 

tttt ヨウシカ'' チカ''イマス 

トレイに入れてください。 

mmmm/pppp ヲイレテウダサイ 

用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙を tttt 

tttt サイス''力'' チカ''イマス 

トレイに入れてください。 

トナ-コウカン 

[トナ _ 口一 ] のまま使用すると表示されます。トナ _ 力一卜 

シテウタ''サイ 

リッジを交換してください。 

メモリ- 

印刷データが複雑すぎます。データを整理してください。[才 

才-ハ'、フロ- 

ンライン」スイッチを押すと現在の設定で処理できた部分を 
印刷します。 ESC/P の文字定義（ダウンロード）、外字定義 
に使用するメモリが不足しています。 ESC/P の文字定義•外 
字定義の数を減らしてください。 

トッフ。力 A ''- ヲアケテウタ''サイ 

用紙サイズが違っているか、複数枚重なって給紙されました。 

ヨウシサイス'' エラ- 

スタッカカパーを開けてつまっている用紙を取り除いて、正 
しいサイズの用紙と交換してください。 

チェック tttt 

tttt トレイから用紙を引き込めませんでした。スタッカカバー 

ヨウシシ'、ャム 

を開けてつまっている用紙を取り除いてください。 

トッフ。力 A ''- ヲアケテウダサイ 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカパーを開 

ヨウシシ、、ャム 

けてつまっている用紙を取り除いてください。 

トッフ。力 A ''- ヲアケテウタ''サイ 

用紙排出中に紙づまりが発生しました。スタッカカパーを開 

八イシシ、、ャム 

けてつまっている用紙を取り除いてください。 

ドラム]ウカン 

イメージドラムカートリッジの交換時期で、トナーが少なく 
なりました。イメージドラムカートリッジおよびトナーカー 
トリッジを交換してください。 

卜''ラムヲセットシナオシテウタ''サイ 

ドラムが正しく取り付けられていません。取り付け直してく 

ドラムエラ- 

ださい。 

力八''-ヲシメテウタ''サイ 
トッアカノ V '-才-アン 

スタッカカパーが開いています。カバーを閉めてください。 


操作パネルのメッセ—ジ 
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操作パネル表示 

内容 

ホスト I/F 

NETWORK 

ネットワークエラーが発生しています。電源を〇 FF / 〇 N して 
ください。 

エラー nnn 

プリンタに異常が発生しています。電源を〇 FF/ON してくだ 

さし、。 

復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 

nnn が下記の場合は、次の処置も行ってください。 

180 :オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパス 
フィーダを取り付け直してください。 

182 :オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパス 
フィーダを取り付け直してください。 

00 X (X は1〜9または A 〜 F ) :イーサネット接続をしてい 
る場合はプリンタの電源を〇 FF にし、接続している 
イーサネットケーブルを外してプリンタをネットワー 
クから切り離してください。その状態でプリンタの電 
源を〇 N にし、操作パネルからメニューマップ印刷を 
行ってください。メニューマップ印刷が正常にできる 
場合は、ネットワークシステムがコンピュータウィル 
スの被害を受けている可能性があります。コンピュー 
タウィルスを駆除してください。プリンタ自体にコン 
ピュータウィルスが感染することはありません。 




























故障かな？と思ったとき 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰するために 
ウォーミン々アツプを行っていま 
す。 

^プリンタのメンテナンスメニューで、[パワーセーブ]を[ムコウ] 
にすると、ウォーミングアップ時間を短くすることができます。 

イメージドラムカートリツジのク 
リーニンク'動作を行っていること 
があります。 

^印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 

定着器の温度を調整しています。 

^しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 
を処理しています。 

^印刷処理が終了するまでお待ちください。 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 

^電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでくださ 
い。 

停電しています。 

咳 コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してくだ 
さい。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作 
パネルのメッセージ」 （150 ページ） をご覧ください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

咳 

予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 

プリンタケーブルが規格に合って 
しゾよい可能性があります。 


IEEE std 1284-1994 準拠のパラレルケープルまたは USB 2.0 仕様 
の USB ケーブル、またはカテゴリ5、ツイストペアケープル、スト 
レートのイーサネットケープルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

咳 

プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを[ユウコ 
ウ]にしてください。 

[オフライン]になっています。 


「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

プリンタドライパが選択されてい 
ません。 


プリンタドライパを選択してください。 Windows の場合は[通常使 
うプリンタ]にしてください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してください。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 

咳 

プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリント 
ジョブアカウンティングの印刷制限または、プリンタのログパッ 
ファがいっぱいになっている可能性があります。詳しくは、「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧 
ください。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していま咳プリンタケープルを取り替えてください。 
す。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

^安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 

^プリンタ内部を点横し、取り除いてください。 

スタツカカパーが開いています。 

スタツカカバーの左右を押して閉じてください。 


故障かな？と思つたとき 
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7 困ったときには 




用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静 
電気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やしわや反りがあ 


プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は 

ります。 


修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用し 


一度印刷した用紙は印刷できません。新しい用紙を使用してく 

ています。 


ださい。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパス 
フィーダに用紙を1枚だけセッ 
卜しています。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパス 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそ 

フィーダに用紙が入ったまま追 
加しています。 


ろえてがらセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされて 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてくだ 

いません。 


さい。手差しトレイ、マルチパーパスフイーダ（オプション）の 
手差しガイドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 


正しくセットしてください。 

はがき、封筒、ラペル紙、〇 HP 

m 3 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットから印刷 

シートを用紙カセットにセット 


できません。手差しトレイまたはマルチパーパスフイーダ（才 

しています。 


プション）にセットし、フェイスアップスタッカへ排出してく 
ださい。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

^用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタのメニュー設定が間違っ 
ています。 

@プリンタのメニュー設定の [** サイズ] (** はトレイ）で、 
セットした用紙サイズを設定してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧し 1 ^スタッカカパーを開閉してください。 
ません。 


用紙送りがおかし 
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用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、 
電気を帯びています。 

静@適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 

^プリンタのメニュー設定で [** ウェイト] (** はトレイ）を1 
つ薄い紙の値にしてください。プリンタドライパの[用紙厚] 

で[薄い紙]を選択してください。 



























© /□□ \ 



Windows から印刷できない 

/ + A アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ_ 
I 工 • ノ 発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨンを同時 
に起動してます。 


使用していないアプリケーシヨンを終了してください。 


印刷できない。 



プリンタの電源が〇 FR こなって 
います。 

m 3 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

インタフェースが無効になって 
います。 


プリンタのメニュー設定で[セントロ]または [ USB ] を[ユ 
ウコウ]にしてください。 

プリンタケーブルが外れていま 
す。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

[オフライン]になっています。 


「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

プリンタケーブルに問題があり 
ます。 


予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてください。 

切替器、バッファ、延長ケープ 
ル、 USB ハブを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライパの出カポート 
が間違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを指定してください。 

他のインタフェースがらの印刷 
を処理しています。 


印刷処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ラ 
プリンタ]になっていません。 


[通常使用するプリンタ]にしてください。 

双方向パラレルまたは USB で動 
作する他のプリンタドライパが 
インストールされています。 


他のプリンタドライパを削除してみてください。 

I - PRIME の設定がコンピュータ 
に合っていません。 


プリンタのメニュー設定で [ I - PRIMH を [3 u SEC ] または 
[5 u SEC ] にしてください。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 

@処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷品質]もしくは[解像 

咳 プリンタドライパの[印刷品位]で[ふつう]を指定してくださ 

度]で[きれい]を選択してい 

し、。 

ます。 


印刷データが複雑です。 

^印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに ^ r ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 
間題があります。 


Windows から印刷できな 
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7 困ったときには 



Macintosh から印刷できない 


(注，) 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


メモリエラーになる。 

デスクトップ•プリントモニタの 1 ^ メモリサイズを大きくしてください< 
メモリサイズが不足しています。 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行 c 
つています。 

ぎ処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷品位]の[きれい]を選- 
択しています。 

ぎプリンタドライパの[印刷品位]もしくは[解像度]で[ふつ 
う]または[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

ぎ印刷データを簡単にしてください。 


EPS ファイルがきれいに印刷できない。 

EPS 形式のファイルは QuickDraw 咳 PICT, TIFF などのグラフイツクス形式に変更してください。 
(MacOS の描画システム)では認 
識できないため画面解像度 
(72dpi) で印刷されます。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セツトアップ、印刷方法などに ^ 「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 

問題があります。 
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縦方向に白いスジが入る。 



LED へッドが汚れて 
います。 

@ LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
ペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

^イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 
けた状態でトナ_力_トリッジを軽くたたいて 
ください。 

それでも改善しない場合は、トナーカートリッ 
ジを交換してください。 

異物がつまっていま 
す。 

@イメージドラムカートリッジを交換してくださ 
い0 




縦方向にかすれる。 



LED へッドが汚れて 
います。 

@ LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュ 
ペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

@イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 
けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいて 
ください。 

それでも改善しない場合は、トナーカートリッ 
ジを交換してください。 

用紙がプリンタに適 
していません。 

^推奨紙を使用してください。 




印刷が薄い。 



ぬ泣リト茲-トナ-力-トリツジを取り付け直してくたさい。 


ていません。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

@イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 
けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいて 
ください。 

それでも改善しない場合は、トナーカートリッ 
ジを交換してください。 

用紙が湿気を含んで 
います。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく 
ださい。 

用紙がプリンタに適 
していません。 

^推奨紙を使用してください。 

[プリンタの印刷濃 
度]の設定が不適切 
です。 

^プリンタドライパの印刷濃度で[やや濃い]ま 
たは[濃い]に設定してください。 


約 30mm 周期の場合は、 
イメージドラムカー 
トリッジ内にゴミが 
混入しています。 

^クリーニングページを数回行ってください。 

約 62mm 周期の場合 
は、定着器に傷がつ 
いています。 

^お客様相談センターにお問い合わせください。 

イメージドラムカー 
トリッジが光にさら 
されました。 

隊イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に 
戻し、数時間プリンタを使用しないでください。 
それでも直らない場合は、イメージドラムカー 
トリッジを交換してください。 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点が現れる。 


用紙が湿気を含んで 
います。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく 
ださい。 

「セツテインク'」の 

疏プリンタのメンテナンスメニューで[セツテイ 

識が不適切です。 

ング]の値を変更してみてください。 

はがきの下の方の印刷 
がかすれることがあり 
ます。 

^プリンタの故障ではありません。 




横方向にスジや点が周期的に入る。 

約 94mm 周期の場合 
は、イメージドラム 
(緑の筒の部分）に 
傷または汚れがつい 
ています。 


^クリーニングページを数回行ってください。イ 
メージドラム(緑の筒の部分)に汚れがついていた 
ら、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取 
ってください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 








印刷が不鮮明なとき 


顧 
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7 困ったときには 


(□ a ” 



印 

刷 

が 

不 

鮮 

明 

な 

と 

ぎ 


用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。 



イメージドラムカー 
トリッジの底面に卜 
ナーが付着していま 
す0 


イメージドラムカートリッジの底面（図の部分） 
を乾いた布やティッシュペーパーで拭いてくだ 
さし、 0 

※感光ドラムにキズを付けないように注意して 



白地の部分が薄く汚れる。 

abcdef gh 1 j klmnopq r s 
PQRSTLVWXYZt¥]^'ab 
?tABCDEFGHtJKLMNOPQ 

./01 2345678 9::<->?• 
ir ド“从 （）♦♦•-•/ 

kImnopqrstavwxyz( : } 
Z[¥】‘ 一 . abcdefchl jkli 


用紙が静電気を帯び 
いています。 

^ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく 
ださい。 


用紙が厚すぎます。 

^ プリンタに合った用紙を使用してください。 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZI' 
89: : <->?#ABCDEFCHIJl 
•()♦+.-./ 0123456789 
uvwxyil !)' l m 9%%A ( 
def cbl jk Innopqr s t uv' 
STUVWXYZ[¥] _ abcdc 
BCDEFGHI JKl.MNOl-gKSTi 
1234567 89: ••く霧 〉？# ABCI 
r # SXA ， ()t+.-./012 
nopqrs tuv^x\ 


トナーが残り少なく 
なっています。 

^ イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 
けた状態でトナ_力_トリッジを軽くたたいて 
ください。 

それでも改善しない場合は、トナーカートリッ 
ジを交換してください。 


文字の周辺がにじむ。 

abcdefghijklmnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./Ol 234567 89::<■>?•‘ 

IT r #$ X 4* ( )»+.-./' 
k lanopqrsiuvwxyzl11 
Z 【¥] •一 abcdefghUkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[i 
89::<->?#ABCDEFCHIJI 
•<)#+.-./0l 23456789 
uvwxyzf ； )* ド 
defghi jklinnopqrstuv' 
STUVWXYZ[¥] _ abode 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
123456789: ;<->?tABC 
I-iSW ( )^.-./ 0 l 2 
nopqr s luvirxyz ISI " ! 


LED へッドが汚れて 
います。 


印刷濃度の設定が不 
適切です。 


咳 LED レンズクリーナまた柔らかいティッシュぺ 
—パーで拭いてください。 


@プリンタドライパの印刷濃度で[やや薄い]また 
は[薄い]を選択してください。 
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はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

rmnnnn 

東京都港区芝浦4 丁目11 *22 号 

株式会社沖データ 

はがき、封筒に印刷す @プリンタの故障ではありません。 

ると、全体的に トナー 
が付着(かぶり）するこ 
とがあります。 

用紙厚の設定が不適 随 プリンタドライパの[用紙厚]で[より厚い紙] 
切です。 を選択してください。 
































ネットワーク経由で印刷できない 

♦リモートプリンタモードを利用する場合 


UNIX 

•「 etc / hosts ファイル」にプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録されて 
いるか確認します。 

• Ip プロトコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプリン 
夕の論理プリンタ名(例： rp = lp ) が登録されているが確認します。論理プリ 
ンタ名には「わ」「3阳」「61^」がぁリ、 「 Ip 」 は無変換出力設定用、 「 sjis 」 はシフ 
卜 JIS PostScript 漢字変換出力用、 「 euc 」 は EUC PostScript 漢字変換出力 
用です。それ以外は全て無効です。 

• ftp プロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレク 
トリ名)が指定されているか確認します。出力先には113」「乘」「61^」があり、 
「 Ip 」 は無変換出力設定用、 「 sjis 」 はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 「 euc 」 
は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。 


NetWare 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 28ページ) の 「File Server # J 
が、利用している「ファイルサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (1 28ぺージ) の 「Printer Name 」 
が、ファイルサーノ\の「プリンタ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (128 ぺージ) の 「Print Server 
Name 」 がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じが確認します。 

• イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 
「Printer Name 」 が同じにな6ないようにします。 


• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (128ぺージ) の 「Print 
Server #」 がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) の 「Printer Name 」 がファイ 
ルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一致し 
ているが確認します。 


ユーテイ 1 ノテイ 

• AdminManager ( Windows ) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Setup UtilityCMaciritosh ) でプリンタを検出できるが確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるが確認します。 （52, 66ページ） 

• telnet でプリンタを検出できるが確認します。 

• ping でプリンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプ□ンプ 
卜 （ MS - DOS プロンプト）で 「 ping xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx . xxx はプリン 
夕の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


|ネットワ—ク経由で印刷できない 
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7 困ったときには 


(MEMO) 
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仕様 . 162 

消耗品 • メンテナンスユニット • オプションー覧 . 174 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 175 













付 


I 



仕様 


USB インタフ i — ス仕様 

基本仕様 

USB 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス)アップストリームポート 

UBB -4 R - D 14 T - KB 本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケープル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2 m 以下の USB 2.0 仕様のケープル 

(シールドされているケーブル線を使用してください。） 


伝送モード 

フルスピード(最大 12 Mbps 土〇 .2596) 


電力制御 


セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフエース信号 




信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネットワークインタフエース仕様 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 

TCP / IP 仕様ネットワーク層 ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 

トランスポート層 TCP、UDP 

アブリ ヶーション層 LPR 、 FTP ' TELNET ' HTTP 、 IPP 、 BOOTP 、 
SMTP 、 WINS、DHCP .SNMP POP 3 

NetBEUI 仕様 SMB、NetBIOS 

NetWare 仕様リモートプリンタモード(最大8プリントサーバ） 

プリントサーパモード(最大8ファイルサーバ • 32キユ ー） 
暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時） 
NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS 、 バインダリ） 

SNMP 

EtherTalk 仕様 ELAP 、 AARP 、 DDP 、 AEP 、 NBP 、 ZIP 、 RTMP 、 ATP 、 PAP 


コネクタ 

100 BASE - TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可) 


ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル 


コネクタピン配列 

インタフ I — ス信号 



ピン No . 

信号名 

方向 

機能 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ + 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

— 

- 

使用していません。 

5 

— 

— 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

— 

— 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 




















































(□ a ” 


パラレルインタフェース仕様 


基本仕様 

lEEEstd 1284-1 994準拠パラレルインタフェース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル(メス） 

57 RE -40360-830 B - D 29 型(第一電子工業製または相当品) 
ケープル側 36極プラグ(オス） 

57 FE -30360 型(第一電子工業製または相当品） 

ケーブル 

1.8 m 以下の lEEEstd 1284-1994 適合ケープルまたは相当品 
(シールドされているケープル線を使用してください。） 

伝送モード 

コンパチプル 
ニプル 

ECP 

インタフェースレベル 

口ーレベル 十0.0〜十0.4 V 
八イレペル 十 2.4 〜十 5.0 V 

コネクタピン配列 



18 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
36 19 




インタフヱース信号 


ピン No . 

信号名 

方 向 

機 能 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


(HostClk) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8 ビットのパラレルデータです。ハイレベル 

3 

DATA 2 


が T 、□ー レベルが“ 0” です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck(PtrClk) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy(PtrBusy) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどラか 
を示す信号です。八イレベルのときはデータ 
を受け取れません。 

12 

PError(AckDataReq) 

FROM PRINTER 

ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し 
ます。 

13 

Select(Xflag) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常に 
ハイレペルです。 

14 

nAutoFd(HostBusy) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

+5V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19 〜 30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit(nlnit) 

TO PRINTER 

口ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault(nDataAvail) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき口ーレベルに 
なります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3KQ で +5V にプルアップされ 
ています。 

36 

nSelectln 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモー 


(IEEE 1284 active ) 


ド時は口ーレベルでなければなりません。 


• カツコ内はニブルモードの信号名です。 

• コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

• 米国電気電子技術者協会が規定する lEEEstdl 284-1 994のニブルモー 
ドをサボー ト しています。この規格に適合しないコンビユータや 
ケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 


m 
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フォントサンプル （ PCL エミュレーシヨンモード) 

(注.，) Macintosh 環境では使用できません。 


日本語4書体 

平成角ゴシック 
p 平成角ゴシック ~ 

欧文84書体 


株式会社沖データ 

p 平成明朝 

株式会社沖データ 


㈣ 


〇 s によつて使用できる書体に制限があります。 

〇 CR-A、 〇 CR-B、USPSPOSTNET Bar Codes は Windows 環境で 


は使用できません。 

ビットマップフォントは、固定サイズです。 


PCL Font List に印刷されている Koufi、Naskh、Ryadh は使用でき 
ません。 


スケーラブルフオント （ 80 書体) 


Font No. 

004 Courier 

005 Courier Bold 

006 Courier Italic 

007 Courier Bold Italic 

008 CG Times 

009 CG Times Bold 

010 CG Times Italic 

011 CG Times Bold Italic 

012 CG Omega 

013 CG Omega Bold 

014 CG Omega Italic 

015 CG Omega Bold Italic 

016 Coromd 

017 Clarendon Condensed 

018 Uni vers Medium 

019 Univers Bold 

020 Univers Medium Italic 

021 Univers Bold Italic 


Font No. 

022 Univers Medium Condensed 

023 Univers Bold Condensed 

024 Univers Medium Condensed Italic 

025 Univers Bold Condensed Italic 

026 Antique Olive 

027 Antique Olive Bold 

028 Antique Olive italic 

029 Garamond Antique 

030 Garamond Halbfett 

031 Garamond Kursiv 

032 Garamond Kursiv Halbfett 

033 Marigold 

034 Albertus Medium 

035 Albertus Extra Bold 

036 Letter Gothic 

037 Letter Gothic Bold 

038 Letter Gothic Italic 

039 Arial 
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Font No . 

Font No . 

040 

Arial Bold 

063 

Helvetica Narrow 

041 

Arial Italic 

064 

Helvetica Narrow Bold 

042 

Arial Bold Italic 

065 

Helvetica Narrow Oblique 

043 

Times New 

066 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

044 

Times New Bold 

067 

New Century Schoolbook Roman 

045 

Times New Italic 

068 

New Century Schoolbook Bold 

046 

Times New Bold Italic 

069 

New Century Schoolbook Italic 

047 

ITC Avant Garde Gothic Book 

070 

New Century Schoolbook Bold Italic 

048 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

071 

Palatino Roman 

049 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

072 

Palatino Bold 

050 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

073 

Palatino Italic 

051 

ITC Bookman Light 

074 

Palatino Bold Italic 

052 

ITC Bookman Demi 

075 

Times Roman 

053 

ITC Bookman Light Italic 

076 

Times Bold 

054 

ITC Bookman Demi Italic 

077 

Times Italic 

055 

CourierPS 

078 

Times Bold Italic 

056 

CourierPS Bold 

079 

rTC Zapf Cfiancery ^Medium Ita&c 

057 

CourierPS Oblique 

080 

Symbol 

058 

CourierPS Bold Oblioue 


ABXAE^yri up 12345 

059 

Helvetica 

081 

SymbolPS 

060 

Helvetica Bold 


ABXAE^ynup 12345 

061 

Helvetica Oblique 

082 

Wingdings 

062 

Helvetica Bold Oblique 

083 

ITC Zapf Dingbats 

0++++ 锒来 ※ ホ来 ✓X 

ビッ 

トマップフォント （3 書体） 



Font No. 

084 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

085 OCR-A 

ABCDEfghij 12345 
ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

Font No. 

087 USPS POSTNET Bar Codes 


llm.ll,. 


u 















印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 ( PCL エ 




ユ 


レ—ンヨノ - t _ トノ 


プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 

1 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、 用紙の斜行 ±1mm/100mm、 
• ノ 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量 55kg(64g/m 2 ) の場合）です。 


6.35mm 


E 


6.35mm 


F 


© fUU 

を 



単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 5 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

— ? 11— *1*2 

90 〜215.9 

148 〜355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.75 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


*1 :トレイ 2 は、幅 148 〜 215.9、 長さ 21 〇〜 355.6 です。 
*2 :マルチパ-パス フィ-ダは、長さ 148 〜 297 です。 


m 


Q 

EE9S EEg col .9 
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印刷範囲と印刷精度 ( ESC / P エミュレーシヨンモード) 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 

f 注/)印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、 用紙の斜行 ±1mm/100mm、 

V ’ 画像伸縮±1 mm/100mm (連量 55kg(64g/m 2 ) の場合）です。 


6.35mm 


E 


〇 


6.35mm 


F 


印刷保証範囲 






印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 

印刷可能範囲 






印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 




a 

EESS EE LOICOICDI 
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単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 5 

148 

210 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 6 

105 

148 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

B 5 

182 

257 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

レター 

215.9 

279.4 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

—> 1 1 _*1*2 

9 〇〜215.9 

148 〜355.6 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

はがき 

100 

148 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

往復はがき 

148 

200 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Com -9 

98.4 

225.4 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Com - 10 

104.75 

241.3 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

DL 

110 

220 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

C 5 

162 

229 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Monarch 

98.4 

190.5 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 


*1 :トレイ 2 は、幅 148〜215.9、 長さ 210〜355.6 です。 
*2 :マルチパ-パス フイ — ダは、 長さ 148〜297 です 


• [アタマダシイチ]と[タテオフセツト]との設定により C が変イ匕しま 
す。表中の 8.50mm はデフォルト値です。最小値は 4.08mm です。 

• [Xホセイ]、 [Y ホセイ]の設定により印刷可能範囲が変化します。 
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ESC / P エミュレーシヨンコマンドー覧 

このプリンタの ESC / P モードでサボートしているコマンドを以下に示します。 

コマンドの詳細については 、 「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル(セイコーエプソン株式会社)」をご覧くださし、 


m 


書式設定 • 実行 


機能 

コマンド 

行単位ページ長設定 

ESCC 

インチ単位ページ長設定 

ESCC 0 

右マージン設定 

ESCQ 

左マージン設定 

ESC i 

1/8インチ改行量設定 

ESCO 

1/6インチ改行量設定 

ESC 2 

门/180インチ改行量設定 

ESC 3 

n /60 インチ改行量設定 

ESC A 

垂直タブ位置設定 

ESCB 

水平タブ位置設定 

ESCD 

印字復帰 

CR 

改行 

LF 

改ページ 

FF 

n / 180インチ順方向紙送り 

ESC J 

n / 180インチ逆方向紙送り 

ESCj 

水平タブ実行 

HT 

垂直タブ実行 

VT 

絶対位置指定 

ESC $ 

相対位置指定 

ESC ¥ 


ANK • 漢字テキスト処理 


機能 

コマンド 

自動解除付き倍幅拡大指定 

SO 

ESC SO 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大解除 

DC 4 

FS DC 4 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W 

強調指定 

ESCE 

強調解除 

ESCF 

二重印字指定 

ESCG 

二重印字解除 

ESCH 

文字スタイル選択 

ESCq 

イタリック指定 

ESC 4 

イタリック解除 

ESC 5 

一括指定 

ESC ! 


ANK テキスト処理 


機能 

コマンド 

12 CP 脂定 

ESC M 

10 CP 脂定 

ESC P 

15 CP 脂定 

ESCg 

国際文字選択 

ESCR 

スーパー/サブスクリプト指定 

ESCS 

スーパー/サブスクリプト解除 

ESCT 

文字品位選択 

ESCx 

書体選択 

ESCk 

プロポーション指定/解除 

ESCp 

文字コード表選択 

ESCt 

ダウン□ー ド文字セツト指定/解除 

ESC % 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC & 

文字セツトコピー 

ESC : 

文字間スペース量指定 

ESC SP 

縦倍拡大指定/解除 

ESC w 

縮小指定 

SI 

縮小解除 

DC 2 

アンダーライン指定/解除 

ESC - 
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漢字テキスト処理 補助機能 ビットイメージ処理 


機育巨 

コマンド 

初期化 

ESC @ 

カツトシートフィータ'制御 

ESC EM 

デバイスコント□ール 1 

DC1 

デバイスコント□ール 3 

DC3 

上位側コント□ール解除 

ESC 6 

上位側コントロール指定 

ESC 7 

位置揃え指定 

ESC a 

VFU タブ位置設定 

ESCb 

VFU チヤンネル選択 

ESC/ 

半角文字スペース量補正 

FS U 

半角文字スペース量補正解除 

FS V 

データ抹消 

CAN 

一文字削除 

DEL 

後退 

BS 

MSB=0 指定 

ESC = 

MSB=1 指定 

ESC> 

MSB コント□—ル解除 

ESC# 


機育巨 

コマンド 

ビットイメージ選択 

ESC* 

ビットイメージ変換 

ESC? 

8 ドット単密度ビットイメージ 

ESC K 

8 ドット倍密度ビットイメージ 

ESCL 

8 ドット倍速倍密度ビットイメージ 

ESC Y 

8 ドット 4 倍密度ビットイメージ 

ESCZ 


機能 

コマンド 

縦書き指定 

FS J 

横書き指定 

FS K 

半角縦書き指定 2 文字指定 

FS D 

4 倍角指定/解除 

FS W 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS- 

漢字一括指定 

FS ! 

漢字モード指定 

FS& 

漢字モード解除 

FS . 

半角文字指定 

FSSI 

半角文字解除 

FS DC2 

1/4 角文字指定 

FSr 

漢字書体選択 

FS k 

外字定義 

FS 2 

全角文字スペース量設定 

FS S 

半角文字スペース量設定 

FS T 
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ESC / P ェミュレーシヨンモードの初期状態 


項目 

初期化状態 

ぺージ長 

メニューで設定した用紙サイズ 

ミシン目スキップ 

解除 

右マージン 

用紙サイズの右端または136桁 
(10 CPI の文字幅による）* 

左マージン 

〇 

改行量 

1/6インチ/行 

水平タブ位置 

8文字毎の水平タブ 

垂直タブ位置 

無指定 

文字ピッチ 

1〇文字/インチ 

プロボーシヨナル 

解除 

英数カナ文字書体 

□ーマンまたはサンセリフ* 

文字品位 

问品イ Ii 

国際文字選択 

日本 

文字コード表 

カタカナコードまたは拡張グラフィックス* 

文字間スペース量 

0 

文字装飾 

解除 

縮小 

解除 

漢字モード 

解除 

漢字書体 

平成明朝体または平成角ゴシック体* 

縦書き/横書き 

横書き 

全角文字/半角文字/ 

1/4角文字 

全角文字 

全角文字の左右スペース量 

左スペース量： 0右スペース量： 3 (180 dpi 相当） 

半角文字の左右スペース量 

左スペース量： 0右スペース量： 3 (180 dpi 相当） 

1/4角文字の左右スペース量 

左スぺース量： 0右スペース量： 2 (180 dpi 相当） 

漢字装飾 

解除 


* :メニュー設定によります。 


初期化動作の発生条件と範囲を下表に示します。 


項目 

I - PRIME 受信時 

「キャンセル」スイッチ 

デ ー タクリア 

受信バッファ 

クリアする 

クリアする 

入カバッファ （ ESC / P のみ） 

クリアする 

クリアしない 

印刷バッファ（編集中） 

クリアする 

クリアしない 

印刷バッファ（編集済） 

クリアする 

クリアしない 

印刷バッファ（印刷中） 

クリアしない 

クリアしない 

ダウンロード文字定義 
( ESC / P ) 

クリアしない 

クリアしない 

外字定義 ( ESC / P ) 

クリアしない 

クリアしない 

その他の設定 

メニュー設定に初期化 

メニュー設定に初期化 

アラーム 

クリアしない 

「オンライン」スイッチにて 
解除できるもののみクリア 
する。 


メモ エ場出荷時の設定では I-PRIME 信号は無視されます。 
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文字コード表 （ PCL エミュレーションモード） 

/ :± A •アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケー 
V ，i- / ションは独自の文字コード表を使用することがあります。 

• 漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の以下のフオル 
ダに PDF ファイルで入っています。 

[ Windows ] .[ MICR 〇 LINE ]-[ D 〇 C ] フォルダ 


[ Macintosh ] .[ MICR 〇 LINE ]- [漢字コード表]フォルダ 

• 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


ファイル名 
(Windows) 

フアイル名 （ Macintosh) 

プリンタフォント名 

平成角ゴ .pdf 

平成角ゴシック . pdf 

平成角ゴシック 

平成明朝 . Pdf 

平成明朝 . Pdf 

平成明朝 


シンボルセット 


Roman -8 

Spanish 

PC -8 

ISO Dutch 

ISO LI 

Roman Ext 

PC -8 Dan/Nor 

ISO Swedish 1 

PC -850 

ISO Swedish 2 

Legal 

ISO Swedish 3 

ISO -2 IRV 

IBM -437 

ISO -4 UK 

IBM -850 

ISO -6 ASC 

IBM -860 

ISO -10 S/F 

IBM -863 

ISO -11 Swe 

IBM -865 

ISO -14 JASC 

PC Setl 

ISO -15 Ita 

PC Ext US 

ISO -16 Por 

PC Ext D/N 

ISO -17 Spa 

PC Set 2 US 

ISO -21 Ger 

PC Set 2 D/N 

ISO -25 Fre 

VN Math 

ISO -57 Chi 

VN Inti 

ISO -60 Nor 

VN US 

ISO -61 Nor 

PS Math 

ISO -69 Fre 

PS Text 

ISO -84 Por 

Math -8 

ISO -85 Spa 

Pi Font 

German 

MS Publish 


Win 3.0 

Greek -928 

DeskTop 

Win 3.1 Heb 

Win 3.1 LI 

Serbo Croat 2 

MC Text 

Ukrainian 

PC -852 

Bulgarian 

Win 3.1 L 5 

PC -1004 

Win 3.1 L 2 

WIN BALTIC 

CWI Hung 

PC -775 

PC -857 TK 

Serbo Croat 1 

ISO L 2 

ISO L 9 

ISO L 5 

HP ZIP 

PC -8 TK 

USPSZIP 

Kamenicky 

USPSFIM 

Hebrew NC 

USPSSTP 

Hebrew 〇 C 

Wingdings 

Plska Mazvia 

Symbol 

ISO L 6 

OCR-A 

Win 3.1 Cyr 

OCR-B 

PC -866 

Win 3.1 J 

Win 3.1 Grk 

PC 858 

PC -869 

Roman -9 

PC -855 

Ding MS 

Greek -437 
Greek -437 Cy 

Greek -737 
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文字コード表 （ ESC / P エミュレーシヨンモード） 

ESC / P に準拠した以下の文字コードをもっています。 

文字コードの詳細は 、 「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル(セイコーエプソン 
株式会社)」をご覧ください。 


カタカナコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 



SP 

0 

@ 

P 


P 
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拡張グラフィックスコード表 
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これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店でお求め 
ください。 


品名 

型名 

内容 

A 4 用紙 

ML PAPER ( A 4) 

5 〇〇枚包 X 5 包/ 1 箱 

B 5 用紙 

ML PAPER ( B 5) 

5〇〇枚包 X 5包/1箱 

トナーカートリッジ 

TNR - M 4 A 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングペーパ 

イメージドラムカートリッジ※ 

ID - M 4 A 

イメージドラムカートリッジ 

拡張給紙ユニット 

MLTRY - M 4 A 

拡張給紙ユニット 

マルチパーパスフイーダ 

MLMPF 01 

マルチパーパスフイーダ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 



※イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。 


A -トナーカート リッジ、 イ メージ ドラムカート リッジは、 商品本来 
f の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くだ 
さし、0 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 
以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 
してくださし、。 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

•直射日光をさけ、温度： 〇〜35° C、 湿度： 20〜 85%RH 範囲にある場 
所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 
保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してください。 

•用紙の保管方法は、セットアップ編を参照してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


(注/ > オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 


メモ 


最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能口 
グ数 

ユーザ ID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数は以下のとおりです。ただ 
し、ユーザ D とログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけでは 
ありません。 


登録可能ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 

5〇〇 ID 

約280 ログ 


課金額の定義の追加 


ML 22 N の各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するに 
は、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされて 
いるコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブ 
アカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

〇プリントジョブアカウンティン 
グのサーバソフトウェアが起動 
していたら終了します。 

❷「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 



x| 

課金額の定_を适 

1 加しま t か？ 

u 魏） 

[|：……………… ill 




害金額の定盖一覽 


課金額の定義一 M(U 


9500PSF/9500PS 

9300 PS 79300 . 

- 1 -inn r.'- 0 一 if I 

( 22N/22NR 1 


追加(古 ).. .J 


終了迄） 


❸[スタート]-[ファイル名を指定し 
て実行]を選択します。 

❹[名前]に旧 ¥ UTLITY¥PRINTJA 
¥ CPADDJ ( CD - ROM ドライブが巳 
のとき)を入力し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

@確認画面で[はい]をクリックしま 
す。 

@完了画面で[はい]をクリックしま 
す。 

©プリントジョプアカウンテイン 
ク'のサーバソフトウエアを起動 
します。 

©[プリンタ]メニューから[課金額 
の定義]を選択します。 

© 課金額の定義一覧に 「22 N /22 NR 」 
が追加されていることを確認しま 
す。 
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Macintosh でのューザ名、ューザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS X プリンタドライバでの ユーザ 名、 ユーザ 
D の設定方法です。 Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブ 
アカウンティング ユーザー ズマニュアル」をご覧ください。 


㈣ 


ML 22 N では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ旧の設定方法が「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」に記述さ 
れた方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0でログ 
に残ります。 


Macintosh の場合 


MICROLINE 22 N 初期設定 


1 用紙設定ダイアログ...1 

1キャンセル1 

印刷ダイ 7 a ク •... 1多 

1ヘルプ1 

PICT 解像度：1300 t |dpi 


[ 工場設定値(こ戻す 1 



MICROLINE 22N EP 屏 IJ[MICROLINE 22N ^ ] 


ジョブアカウント 


: Z) 



〇 [アップル]メニューの[セレクタ] 
を選択します。 

❷ [ML22N0JSB)] または [ML22N 
(Apple Talk)] アイコンをクリッ 
クします。 

©右側のボックスからプリンタ名を 
選択し、[設定]をクリックします。 

〇 [印刷ダイアログ]をクリックしま 
す。 


0 [ジョブアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ D を設定し、[設定] 
をクリックします。 

@[保存]をクリックし、セレクタを 
閉じます。 


Mac OS Xの場合 


印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
給紙 

出カオプション >2N 

印刷品質 
印刷効果 

プリンタオプション 
/ジョブアカウント 

一覧 


5称未設定 




丨 


ぐキャンセル 1 r ブリント 


プリンタ： r MICROUNE 22N 
プリセツト： 


IS 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

® [ジヨプアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ ID を設定します。 


(注•づ 


ューザ名は半角および 
全角で40文字以内にし 
てください。 


〇 Mac 0SX10.1.5 以前の場合は、 
[カスタム設定を保存]を選択しま 
す。 


MacOSXI0.2 以降の場合は、[プ 
リセット]で[別名で保存]を選択 
し、「プリセットを保存」画面で適 
当な設定名を入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


©(プレビュー） ( pdf として保存…）〔ファクス …） r キャンセル） q プリントリ 


® [キャンセル]をクリックします。 

广 A 日 

(王’）飞 


: P 刷時に[プリセット] 
で保存した設定名 (Mac 
〇 S XI 0.1. 5以前の場合 
は[カスタム])を選択し 
てください。 


付 
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ANK • 漢字テキスト処理 
ANK テキスト処理 . 


12,13,14,17,112,140 

. 167 

. 167 


BOOTP サーバ . 136 

DHCP/B 〇〇 TP . 134 

DHCP サーバ . 134 

ECP を無効にする . 115 

E-Mail . 64,123,143 

e-mail 設定 . 39, 57, 71 

e - mail 送信機能 . 38 

ESC/P エミュレーシヨンコマンド . 167 

ESC/P エミュレーシヨンモードの初期状態 . 169 

EtherTalk . 57,71,77,121 

EtherTalk 設定画面 . 63 

EtherTalk ゾーンを変更する . 148 

EtherTalk タブ . 17 

EtherTalk プリンタ名を変更する . 148 

General . 77 
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IP Filtering . 126 

IP Filtering 設定画面 . 64 

ipconfig . 131 
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Network Extension. 12,13, 28 
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OHP シ ーh . 83 

OKI Device. 76 
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PICT 解像度 . 105 

printer port. 125 

printer port 設’正画面 . 64 

printer trap 設定画面 . 63 

PrintSuperVusion. 12,13, 31 

priter trap. 122 


SNMP タブ . 17 

System Contact. 57, 71 

System Location. 57, 71 

System Name. 57, 71 
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TCP/IP. 

TCP/IP 設定画面.... 

TCP/IP タブ . 

TELNET . 

Time 〇 ut タブ . 

TrueType フォント 


57,71,77,118, 131 
. 62 


. 17 

13, 61,140 

. 17 

.... 102,103 


U 


UNIX. 159 

USB インタフェース仕様 . 162 
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QuickSetup 
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RARP. 139 

RARP サーバ . 139 


Web Driver Installer. 

Web Driver Installer に登録する 

Web ブラウザ . 

Web ブラウザで確認する . 

Winipcofg. 


. 12,13, 38 

. 44 

13, 52, 66,112,140,148 

. 60, 74 
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Setup Utility. 75 

SMTP. 123,143 

SMTP サーバ . 43 

SMTP 設定画面 . 64 

SMTP 送信設定 . 143 


アウトラインフォントとしてダウンロード . 103 

アクセス制限機能 . 140 

アタマダシイチ . 166 


SMTP タブ 


17 


SNMP. 

SNMP Traps .... 
SNMP 設定画面 


77,119,147 

. 57, 71 

. 62 


イーサネットアドレス . 129 

一般設定 . 57, 71 

-舟受トザ' . 39 

イベント . 35 
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イベントログ . 35 

イメージドラムカートリッジ . 174 

印刷可能範囲 . 165,166 

印刷が不鮮明 . 157 

印刷したい 

OHP シ ーh. 83 

往復はがき . 80 

(忒辟 . 80 

封® . 80 

ラベル紙 . 83 

印刷ジョブの一覧 . 71 

印刷する 

高解像度で印刷する . 98 

コンピュータのフォントで印刷する . 103 

ネットワークの設定情報を印刷する . 128 

印刷精度 . 165,166 

印刷データをファイルに出力する . 107 

印刷データを保存する . 107 

印刷できない . 155, 156,159 

印刷濃度 . 100 

印刷濃度を調整する . 99 

印刷範囲 . 165,166 

印刷品位 . 98,101 

印刷保証範囲 . 165,166 

印刷枚数/日 . 36 

印刷メニュー . 56, 70 

印刷をキャンセルする . 111 

インストールします . 21,28,31,40, 48, 78 

インタフエースメニュー . 56, 70 

インデックス . 37 


9 


ウ オーター マーク 


95 
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ウ t —夕一 x 7 —クの S 冊集 . 95 

薄くしたい . 99 

エネルキースター . 4 

エミュレーション . 56, 70 

エ5— . 156 

往復はがき . 80 

置き換えて印刷する 

プリンタフォントで置き換える . 102 

同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える . 93 

オプション . 174 

オプションタブ . 37 

オプションの自動設定 . 30 

オンライン . 37 

角军髓 . 98 

拡張給紙ユニット . 174 

確認する 

IP アドレス . 132 

Web ブラウザで確認する . 60 

プリンタ内臓フォント . 114 

プリンタの状態を確認する . 112 

プリンタのステータス設定 . 30 

カスタマイズ . 35 

カスタム設定を保存 . 106 

カスタムページ . 90 

カスタム用紙サイズ . 91 

画像印刷の仕上がりを変更する . 101 

環境を設定する . 17 

監視時間変更 . 51 
































































漢字テキスト処理 . 168 

管^酵 . 39 

管理者のメールアカウント . 43 
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キャンセルする . 111 

轨し、 . 98 


クリア□グ . 35, 36,37 

グ、ノレー 7 . 35 

グループ移動 . 38 

グループ管理 . 38, 44 

グループの削除 . 38 

グループの編集 . 39 

グループを登録する . 44 

クローニング . 36 


警告 . 

警告タブ.… 
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35 
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高解像度 
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，……. 98 


工場出荷設定 . 58, 72 

高調波規制 . 4 

濃くしたい . 99 

故障かな？ . 153 

異なる用紙サイズに印刷する . 94 

困ったとぎには . 149 


コンテンツ 


37 


コントラスト . 101 

コンピュータのフォントで印刷する . 103 


さ 


サービスの 設定 . 58, 72 

再起動/初期化 . 58, 72 

最小化表示 . 51 

削除 

ジョブの削除 . 24 

サブウィンドウ . 51 

サプライ品 . 36 

サプライ品使用状況 . 36 


自動 

ジョブの自動転送 . 26 

自動検索機能 . 38 

自動検索を有効にする . 47 

自動設定 

オプションの自動設定 . 30 

自動的に e-mail を送信する . 38 

自動的に IP アドレス再設定 . 27 

自動的に選択する . 92 

自動トレイ切り替え . 93 

雛女 . 4 

ネ土タト秘、 . 95 

縮小して印刷する . 88 

仕様 . 162 

USB インタフェース仕様 . 162 

ネットワークインタフェース仕様 . 162 

ハ。ラレルインタフェース仕様 . 163 

使用許諾契約 . 6 

餅検胃 . 35 
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使用状況 

サプライ品 . 36 

省電カモード . 110 

胃標 . 5 

情報入カフォーム . 44, 45,46 

消耗品 . 174 

初期化する 

ネットワーク機能を初期化する . 127 

初期設定をします . 43 

書式設定•実行 . 167 

f 者競 . 4 

ジョブキュー . 57, 71 

ジョブの削除 . 24 

ジョブの自動転送 . 26 

ジョブの手動転送 . 24 

ジョブの表示 . 24 

ジ □ プ U ス h. 71 

ジョブリストタブ . 57 

新規プリンタの検索 . 38 


す 


スタンプ印刷 . 95 

ステータス . 150 

プリンタのステータス . 25 

ステータスタブ . 56,70 

ステータスウインドウ . 60, 74 

すべてのプリンタ . 35 


せ 


接続先変更 .... 

設定 . 

IP アドレス 

OKI Device 


. 51 

. 35 

116, 130,132 
. 76 


電子メールの送信 
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ネットワークプロトコル . 61 

設定できるサイズ . 90 

設定ページの印刷 . 58, 72 

設定メニュー . 51 

操作パネルのメッセージ . 150 

操作パネルのロック . 58, 72 

送信メールサーバ . 43 

総翻 . 36 

双方向セント□を無効にする . 115 

ゾーンを変更する . 78 

ダウンロード 

ファイルのダウン□—ド . 24 

T 卽 . 97 

丁合印刷 . 97 

調整する 

ディザリングの調整 . 101 

明暗の調整 . 101 

印刷濃度を調整する . 99 

勤 口 . 36 

ツールタブ . 36 
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ディザサイズ . 101 

ディザバターン . 101 

ディザリング . 101 

手差しで印刷する . 80, 83 

手差しトレイ . 80, 83 

電子メールの送信 . 143 

転送 

ジョブの自動転送 . 26 

ジョブの手動転送 . 24 

転送モードを変更する . 115 

電波障害防止 . 4 


と 


動作環境 . 14,18, 21, 28, 31, 39, 48, 52, 66, 75, 78 


登録する 

Web Driver Installer に登録する . 44 

グループを登録する . 44 

プリンタドライバを登録する . 42 

ユーザを登録する . 45 

h じ、イヤ . 88 

トナーカートリッジ . 174 

ドライバ登録 . 39 


トレイ2 


92 


トレイを自動的に選択する 


92 


な 


名前を変更する 


78 


に 


日本国外へ持ち出す場合 . 4 

任意の用紙サイズ . 90 


ネットワークタブ . 57, 71 

ネットワークインタフエース仕様 . 162 

ネットワーク機能 . 117 

ネットワーク機能を初期化する . 127 

ネットワーク情報 . 56,57, 70,71 

ネットワークステータスモニタ . 13, 48 

ネットワークの再起動 . 58, 72 

ネットワークの設定 . 66 

ネットワークの設定項目一覧 . 118 

ネットワークの設定情報 . 128 

ネットワークプロトコルの設定 . 61 

ネットワークユーティリティ . 12 

ネットワークを設定する . 75 


は 


バージョン情報 . 37 

&辟 . 80 

パスワードの設定 . 54, 58, 68, 72 

パスワードの変更 . 37 

パラレルインタ フエー ス . 115 

パラレルインタ フエー ス仕様 . 163 

パワーセープ . 110 


ひ 


ビットイメージ処理 . 168 

ビットマップフォントとしてダウンロード . 103 

表示 

ジョブの表示 . 24 

表示メニュー . 51 
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ファイルとして保存 . 107 

ファイルのダウンロード . 24 

ファイルへ出力 . 107 

圭惝 . 80 

フェイスアップスタッカ . 80 

フォント置き換えテープル . 102 

フォントサンプル . 164 

複数ページ . 88 

部単位で印刷する . 97 

プライトネス . 101 

フリーサイズ . 91 

プリセットを保存 . 106 

プリンタタブ . 35, 56,7〇 

プリンタが停止する . 152 

プリンタ構成メニュー . 56,7〇 

プリンタ情報 . 36, 56,7〇 

プリンタステータス . 56, 70 

プリンタステータス画面 . 112,113 

プリンタドライバインスIル機能 . 39 
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